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Uvod

V ramci rekonstrukce stropu bude provedena vyména starych nevyhovujicich svitidel
v télocvicné.

Bude instalovano nové Led osvétleni na cvi¢ebni plochu a tfi svitidla led nad galerku —
pfisazena svitidla 600x600 mm se zdroji LED.

Zakladni udaje:

Vychozi podklady

Vykresova dokumentace stavebni Casti

Prohlidka mista stavby

Podminky instalace a montazni pfedpisy pro elektrotechnicka zarizeni
Platné zakony CR, vyhlasky, predpisy a normy CSN, EN

Rozsah projektu:
Projekt Fesi :

¢ Umisténi novych svitidel a jejich napojeni na stavajici ovladaci skfin.

Uréeni vnéjsich vlivi dle CSN 33 2000-3:

e Vnitfni prostory - prostor bezpecny - normalni

Technické udaje:
Napét'ova soustava:

3+PEN, 3x400/230V, 50Hz, TN-C-S
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Ochrana pied NDN dle CSN 33 2000-4-41:

Ochrana pfed urazem elektrickym proudem bude zajiSténa pfi respektovani:

o CSN 33 0600: Klasifikace elektrickych a elektrotechnickych zafizeni
z hlediska ochrany pfed urazem elektrickym proudem a zasady ochran 9/95
e CSN 33 1310: BezpecCnostni pfedpisy pro elektricka zafizeni urCena

k uzivani osobami bez elektrotechnické kvalifikace 2/90

CSN 33 2000-3: Stanoveni zakladnich charakteristik 8/95

CSN 33 2000-4-41ed.2: Ochrana pfed Grazem elektrickym proudem 02/2000

CSN 33 2000-4-48 ed.2: Vybér ochrannych opatfeni podle vnéjsich vlivd

CSN 33 2000-5-51ed.2 : Vybér a stavba elektrickych zafizeni. V&eobecna
ustanoveni

Ochrana zivych casti

Ochrana zivych Casti je FeSena zejména kryty a izolaci

Ochrana nezivych ¢asti

Samocinnym odpojenim od zdroje.

Uzemnéni:

Bude provedeno uzemnéni pripojkové skiiné na strojeny zemni¢ — zemnici soustavu.

Stupen dodavky elektrické energie dle CSN 34 1610:  3.stupen

Instalovany pfikon: P;=2276 W
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Technické reseni

V ramci opravy stropu télocviény bude provedeno i nové osvétleni. Toto bylo po
konzultaci s odborniky z oblasti osvétlovani navrzeno novymi svitidly s LED technologii.

Parametry svitidel v€etné rozmisténi jsou uvedeny v pfilozeném svételném vypoctu pro
télocvicnu.

Svitidla budou umisténa na samostatny ram v hornim rohu télocvicny, ke stropu
s naklonem 45° smérem k podlaze. Vyska svitidel je 6,8 m od podlahy.

Svitidla budou opatfeny mfizi proti uderu balonem pfi provozu télocvi¢ny. Mfize budou
uchyceny na omitce mimo svitidlo, tak aby nebylo pfi nahodném uderu balonem vystaveno
otfestm.

Vjedné fadé bude umisténo 8 ks svitidel s parametry uvedenymi v pfilozeném
protokolu o vypocCtu osvétleni.

Pro télocvi¢énu byly stanoveny - primérné osvétleni Em=300 Ix.

Dle stavajici CSN EN 12464-1, coZ je norma ,Svétlo a osvétleni — Osvétleni
pracovnich prostorli — ¢ast 1 : Vnitfni pracovni prostory

Pro galerku bude pouziro pfisazené svitidlo s LED technologii 0 rozmérech 6000x600
mm. LED MIX panel, ¢tverec A, modul 600, driver 2x700mA, 2700-6500K, tfi kusy svitidel
rovhomeérné rozmisténych nad galerkou.

Ovladani osvétleni bude provedeno ze stavajiciho rozvadéce v télocvicné.
Ovladani svitidel na galerce bude provedeno vypinaem u vchodu na galerku.

Trasy kabelu ke svitidliim budou provedeny kabely CYKY-J 3x2,5 mm2.
Kabely budou uloZeny v plastovych kanalech 80x40, 40x20 a 20x12 uchycenych na
omitce.
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Souhrnna bezpecnostni opatreni:
Provadéni montaznich praci:

Pfi provadéni montaznich praci musi byt dodrzovana pfislusSna ustanoveni

nasledujicich norem a pfedpisu:

e CSN 343100 Bezpeé&nostni predpisy pro obsluhu a praci na elektrickych zafizenich

e CSN 34 3101 Bezpeénostni predpisy pro obsluhu a praci na elektrickych vedenich

e CSN 34 3103 Bezpec€nostni predpisy pro obsluhu a praci na pfistrojich a
rozvadécich

e CSN 343104 Bezpeénostni piedpisy pro obsluhu a praci v elektrickych
provozovnach

e CSN733050 Zemniprace

e Vyhlaska CUBP &.48/92 Sb.

e Vyhlaska CUBP &.324/90 Sb.

Kvalifikace pracovniku:

e Obsluhovat elektricka zafizeni smi jen pracovnici pouceni s kvalifikaci min.dle par.4,
vyhl.50/1978Sb

e Pracovat na elektrickych zafizenich smi jen pracovnici znali s kvalifikaci min.dle
par.5, vyhl.50/1978Sh

Vystrazné tabulky a napisy:
Elektricka zafizeni, popfipadé elektrické pfedméty, musi byt pfed uvedenim do provozu
vybaveny bezpecCnostnimi tabulkami a napisy pfedepsanymi pro tato =zafizeni
pFisluSnymi zafizovacimi, nebo pfedmé&tovymi normami.

KFizovani, soubéhy

Pfi montazi kabelovych vedeni musi byt dodrzeny dle platnych CSN predepsané
vzdalenosti soub&hl a kfizovani kabell nn s kabely slaboproudu.
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Zaver:

Veskery material a provedeni musi odpovidat platnym CSN. Po skon&eni montaze
vyhotovi montazni organizace revizni zpravu dle CSN 33 1500 a CSN 33 2000-6-61,
ktera bude soucasti pfedani zafizeni do trvalého uzivani a kolaudaéniho fizeni.
Periodické revize bude provadét provozovatel ve stanovenych |hitach a po kazdé
oprave vyvolané poruchou, €i poskozenim elektrického zafizeni.

V Roznové pod Radhostém unor 2015 Jifi Zelinka
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