Truhlarské konstrukce - T

Ozn Schéma Popis D etk

1.NP 2.NP

Obklad stén 1.NP (hraci plocha)

2400 2400
10

Provedeni: Obklad stén z desek preklizky tl. 18 mm,
jednostranné dyhované, ve formatech 615/2400,
kladenych horizontalné¢, Sroubovanych do svislého
rostu z hoblovanych lati 50/25 kotvenych
do stény, desky kotveny nerez vruty (hlavicky zapustény)

s rozteéi a cca 600 mm (u radiatort do ocel.prvku Z2)
Horni ukonceni dievénou listou, (v misté radiatora
parapetem kotvenym po obvodu a ve dvou mistech
sttedem do lati 50/25 - laté do obvodovych stén)

V parapetech osazeny nad kazdym radiatorem
hlinikové miizky 150/1000 - barva elox bronz)
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| 10
180,00 m?

625 625

Rozmér prvku: vyska obkladu cca 1900 mm
(vyska dle parapetu okna)

180,00 m2 (vCetné parapeti)

Barva: pfirodni svétly dub (buk) - bude upfesnéno dle vzorka
desky opatieny bezbarvym lakovym pevnostnim
omyvatelnym natérem na vodni bazi - zdravotné nezavadny

Obklad stén 2.NP (balkon)

2400 2400
10

Provedeni: Obklad stén z desek preklizky tl. 18 mm,
jednostranné dyhované, ve formatech 615/2400,
kladenych horizontalng, Sroubovanych do svislého
rostu z hoblovanych lati 50/25 kotvenych
do stény, desky kotveny nerez vruty (hlavicky zapustény)
s rozte¢i 4 cca 600 mm
Spodni ukonéeni dfevénou listou, horni ukonéeni
preklizkou na celou tloust’ku stény

15

10

1260

T2

625

20,00 m?
20,00 m?

ér prvku: vyska obkladu cca 1260 mm

Barva: pfirodni svétly dub (buk) - bude upiesnéno dle vzorka
desky opatfeny bezbarvym lakovym pevnostnim
omyvatelnym natérem na vodni bazi - zdravotné nezavadny

Zmeéna | Stru¢ny popis zmény Datum Podpis

Tento vykres pouziva ochrany dle zakona &. 121/2000 Sb. (autorsky zakon). Original tohoto vykresu a navrh feeni na ném zobrazené jsou majetkem autora: Ing. Petr Vasicek. Vykres nesmi byt - vyjma ziejmého Gcelu, pro néjz byl pofizen -
pouzivan a ani zadnym zplisobem nerespektujicim ustanoveni autorského zakona nebo dohodu klienta a autora poskytnut tfeti osobé.

U vybranych vyrobki je pro jasné a pfesné vymezeni pozadovanych parametri uveden mozny vyrobce (v souladu s odst. 9, par. 44, zak. ¢. 137/2006 sb.). P¥i realizaci Ize pouzit i jiného vyrobce (dodavatele) pfi spinéni technickych parametrii uvedeného typu
vyrobku mozného vyrobce (dodavatele). Technickymi parametry se mj. rozumi pevnostni charakteristiky, fyzikalné technické vlastnosti, parametry spotfeby a vykonu, rozméry, hmotnosti, hlukové parametry, materialové provedeni, design/estetické a kvalitativni
vlastnosti, provozni vlastnosti, Zivotnost, zptsob ovladani, vazby na ostatni profese apod. Pfipadné zmény je nutné dokladovat (napf. statickym vypoétem), konzultovat a odsouhlasit projektantem, tj. zpracovatelem tohoto projektu.
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