Rez A-A",B-B” - stavaijici stav Mé&f.: 1:100 et e

— Konstrukce stfechy
— (vzduchova mezera)
. — Tepelna izolace MW A=0,039 w/mkK tl. 120 mm (volné loZeno)
REZ A_A' — Tepelna izolaci MW t. 240 mm
Antireflexni natér RUBOL RS

— 2x lepenka IPA

— Asfaltovy natér
— Lepenka PERBITAGIT "S" dérovana
+13,300 — Tepelna izolace LIGNOPOR 50 mm
— Asfaltovy natér
— Lepenka A400H
— Asfaltovy natér
— Plechopanel €. 11002 dl. 3000mm 50 mm
— Ocelova stfesni konstrukce (jehlan ptdorysu 1500x1500)

PVC hydroizolace — . = ™ =
Podkladni (ochranna) textilie ze syntetickych vlaken — 3 & i ‘%
OSB 4 PD tl. 22 mm (ve spadu)— )y 7 W
Ocelové I nosice (zhotovena nova vydieva v¢. rostu)— 7
OSB 4 PD tl. 18 mm—| . A 1500 g 1500 g 150 g 1500 g 1500 A 1500 A 1500 g 1500 g o ;.’
Penetracni natér— +7,895 - . 7
Lepict hmota—] — — = = Trubka 28/3 " " " " Nosna cihelna sténa (.p(,)dklad) c o
Izolaéni deska z mineralnich vlaken MW A-0,04 W/mK tl. 50 mm—| e I - o Izolace skelnou rohoZi 20 mm Lepici hmota E Vnitinf omitka
) o o <. 3K S 5.425 | 1e0tetE SRE ) Ifolacni desky EPS70 F Sed§ 2=0,032 Wimk tl. 160 mm 8 |— Nosné cihelnd sténa (podklad)
Kryci hmota s vyztuznou sitkou ze skelné tkaniny—| \\\ /,/ \\\ o e —=Drevény rost z lati = = | Venkovni omitka - Brizolit
Penctracni nétér—| ~J L - 0 / | DFevény podhled - modfin % | penctratni ndtér
Venkovni strukturalni probarvena omitka— ;{:: . /,’l ::\2; ;z‘: :‘\\ +4,428 % i | Lepici hmota
| |7 8 % — Izolaéni deska EPS70 F $edy 1=0,032 W/mK tl. 160 mm
\ 0 7,7,7,7 %7/, (,; ‘; — Kryci hmota s vyztuznou sitkou ze skelné tkaniny
~ 8 N § — Penetraéni natér
/// ™) e — Venkovni strukturalni probarvena omitka
% - ‘&’_’ — Betonovy zaklad
Y—) o o t[(]) — Venkovni omitka (podklad ker. obkladu)
g M — Penetraéni natér
//,— 7 7 = \\ ™ — Lepici hmota
vvvvvvv +10TH — Izola¢ni deska Perimetr 1=0,034 W/mK tl. 160 mm
D ‘ +0,700 — Kryci hmota s vyztuznou sitkou ze skelné tkaniny
7 DHAH, ,_I_ VA, // %% — Penetraéni natér
i 7/ /;":::Q\ § :::: Hi;/:«::?::l ,;{::{'3 Bga /f I Mozaikovéa omitka
—Pruzna podlaha - system "REUTHER" 150 mm +0,700
— Betonova mazanina 60 mm — Pruzna podlaha - system "REUTHER" 150 mm
= — Skvarobeton = 100 mm — 2x lepenka A400H + 3x asfalt. natér
g . — Stropni desky PZD g 90 mm — Podkladni beton v¢. sité 150 mm
2308 S 2300 — Stérkovy podsyp 200 mm
b ~ '— Dusany nasyp
4 7, 7, %
é . \|J7—_3‘@ Z, Z, Z,
: Plechova krytlvna N % L—Z,SSO
Konstrukce stfechy Z L L L
g
— (vzduchova mezera) — Cementovy potér 3550 20mm  [—Cementovy potér 20 mm
. , — Betonova mazanina 80 mm —Betonova mazanina 80 mm
REZ B'B — Tepelna izolace MW r=0,039 wimK tl. 120 mm (voIné lozeno) | 2x lepenka A400H + 3x asfalt. natér | 2x lepenka A400H + 3x asfalt. natér
— Tepelna izolaci MW t. 240 mm Podkladni beton vé. sité 150 mm Podkladni beton v&. sité 150 mm
— Antireflexni natér RUBOL RS
—— 2xlepenka IPA
— Asfaltovy natér
— Lepenka PERBITAGIT "S" dérovana
— Tepelna izolace LIGNOPOR 50 mm
— Asfaltovy natér
— Lepenka A400H
— Asfaltovy natér
— Plechopanel €. 11002 dI. 3000mm 50 mm c st o
— Ocelova stiesni konstrukce (jehlan pudorysu 1500x1500) Legenda mate rlal u :
Stavajici konstrukce
N /N N\ J 7\ 7\ 77\ N\ 7\ I\ I\ 7/
\/A\/As Stavajici konstrukce - cihelné zdivo
+ KZS EPS $edy tl. 160 mm
{ 7]
d < ‘ +7,895 1
1500 1500 I— lzolace skelnou rohozi 20 mm Stavaiici ; 4 ; " = - " -
DIate SKe ) jici konstrukce - cihelné zdivo P100, malta M10 Zména | Struény popis zmény Datum Podpis
— Drevény rost z lai + KZS EPS $edy tl. 160 mm ——— — S —— —— - T ————
- Dfevény podhled - modin st 4 o s o o o s et e o 475585 TS 11,k o e it i sk e oo
U vybranych vyrobku je pro jasné a presné vymezeni pozadovanych parametri uveden mozny vyrobce (v souladu s odst. 9, par. 44, zak. ¢. 137/2006 sb.). Pfi realizaci Ize pouZit i jiného vyrobce (dodavatele) pfi spinéni technickych parametrii uvedeného typu
g Stévajici konstrukce - cihelné zdivo P100, malta M50 ikatnost provoan vasinos Eotnost o050 VAdén. vasby na o profees apod. Pipatn i 6 nulnd dokidovet (rept ok fpecie) Koneunovata odsoulalt projedantem . soracovatalon ohcloprofe -
T8 + KZS EPS 3edy tl. 160 mm ’ Zodpagvédny projektant: | Projektant: Vypracoval: N Cislo paré
° w Ing. Pekr {/agidek Ing.Petr Vasicek || [), | ing. Petr vasizeK| [/, Ing. Petr Vasicek
y / v / y O\\{\/ Sluvnecnl 2402 -
RozZnov pod Radhostém
Misto|stavby: | Vigantice 88, p.€. st. 129, Vigantice, 756 61, 756 61
Katastr: Vigantice 781762 CKAIT 1302000
g Investor: Obec Vigantice, Vigantice 203, Vigantice, 756 61,
- +1,075 = : TN
[ { ] Nazevstavby: | Rekonstrukce havarijniho stavu Datum 0212015
. o v v f . Stupen VD
: télocviény ZS a MS Vigantice ok oo 201512
Objekt: | SO 01 - Zakladni a matefska $kola - télocviéna Format A
Pruzna podiaha - system "REUTHER" 150 mm : SO 01.1 Architektonické a stavebné-technické feseni Meitko 1:100
%ZX lepenka A400H + 3x asfalt. natér -
Podkladni beton V&. sité 150 mm Nazev vykresu:| - i i i L Cislo vykresu
Stérkovy pods: 200 mm - - -
/ M?//}/P//////////////////////////// Rez A-A ,B B stavajlm stav 201512 - 1.05
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