Slepy rozpocet stavby Datum: 29.7.2015

Stavba : P515 Obecni urad Vigantice - energetické uspory

Objednatel : ICO :

DIC :

Zhotovitel : ICO :

DIC :

Za zhotovitele : Za objednatele :
Rozpoctové naklady
Zaklad pro DPH 15 % 0,00
DPH 15 % 0,00
Zaklad pro DPH 21 % 0,00
DPH 21 % 0,00
Cena celkem za stavbu 0

Rekapitulace stavebnich objektd a provoznich soubort

Cislo a nazev objektu / provozniho souboru Cena celkem Zakllasd(yDPH Zaklado/DPH 21 DPH celkem %
) o

SO 01 Obecni tfad 0 0 0 0

VRN VedlejSi a ostatni naklady 0 0 0 0

Celkem za stavbu 0 0 0 0

Rekapitulace stavebnich rozpoctu

Cislo
objektu
SO 01 |SO 01.1 Architektonické a stavebné-technické fe
SO 01 |SO 01.2 Hromosvod

VRN VRN Vedlejsi a ostatni naklady

Celkem za stavbu

Cislo a nazev rozpoétu Cena celkem Zakllasd(yl:PH Zaklado/IO)PH 21 DPH celkem %

ojo O O
ojo O O
ojo O O
o|jOo O O
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SLEPY ROZPOCET

Rozpocet SO 01.1 Architektonické a stavebné-technicl JKSO

Objekt SKP

SO 01 Obecni urad Mérna jednotka
Stavba Pocet jednotek
P515 Obecni urad Vigantice - energetické uspory Naklady na m.j.
Projektant Ing. Petr VasSiek Typ rozpoctu
Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakazkove Cislo
Rozpodtoval Pocet listd

ROZPOCTOVE NAKLADY

Zakladni rozpocétové naklady

Ostatni rozpoctové naklady

HSV celkem 0]Ztizené vyrobni podminky 0
Z|PSV celkem 0]Oborova pfirazka 0
R|M prace celkem 0]Presun stavebnich kapacit 0
N|M dodavky celkem O]Mimostavenistni doprava 0
ZRN celkem 0)Zafizeni stavenisté 0

Provoz investora 0

HZS 0JKompletaéni &innost (ICD) 0
ZRN+HZS 0]Ostatni naklady neuvedené 0
ZRN+ost.néklady+HZS 0]Ostatni naklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:
Zaklad pro DPH 21,0|% 0 K&
DPH 21,01% 0 K&
Zaklad pro DPH 0,0|% 0 K&
DPH 0,0[% 0 Ke
CENA ZA OBJEKT CELKEM 0 K¢
Poznamka :
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Stavba :

P515 Obecni urad Vigantice - energetické uspory

Rozpoget: SOO01.1

Objekt: |SO 01 Obecni urad Architektonické a stavebné-technické fe
REKAPITULACE STAVEBNICH DILU
Stavebni dil HSV PSV Dodavka Montaz HZS
1 Zemni prace 0 0 0 0 0
2 Zaklady a zvlastni zakladani 0 0 0 0 0
3 Svislé a kompletni konstrukce 0 0 0 0 0
5 Komunikace 0 0 0 0 0
61 Upravy povrchu vnitini 0 0 0 0 0
62 Upravy povrcht vnéjsi 0 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 0 0 0 0 0
64 VyplIné otvoru 0 0 0 0 0
8 Trubni vedeni 0 0 0 0 0
91 Dopliiujici prace na komunikaci 0 0 0 0 0
94 LeSeni a stavebni vytahy 0 0 0 0 0
95 Dokoncovaci konstrukce na pozemnich stavb 0 0 0 0 0
96 Bourani konstrukci 0 0 0 0 0
97 Prorazeni otvor( 0 0 0 0 0
99 Stavenistni pfesun hmot 0 0 0 0 0
711 Izolace proti vodé 0 0 0 0 0
713 Izolace tepelné 0 0 0 0 0
721 Vnitini kanalizace 0 0 0 0 0
762 Konstrukce tesarské 0 0 0 0 0
763 Drevostavby 0 0 0 0 0
764 Konstrukce klempiiské 0 0 0 0 0
765 Krytiny tvrdé 0 0 0 0 0
766 Konstrukce truhlarské 0 0 0 0 0
767 Konstrukce zamecnické 0 0 0 0 0
769 Otvorové prvky z plastu 0 0 0 0 0
783 Natéry 0 0 0 0 0
784 Malby 0 0 0 0 0
786  Calounické tpravy 0 0 0 0 0
787 Zasklivani 0 0 0 0 0
M21  Elektromontaze 0 0 0 0 0
M24  Montaze vzduchotechnickych zafizeni 0 0 0 0 0
D96  Presuny suti a vybouranych hmot 0 0 0 0 0
CELKEM OBJEKT 0 0 0 0 0
VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY
Nazev VRN Ké % Zakladna Ké
Ztizené vyrobni podminky 0 0
Oborova pfirazka 0 0
Pfesun stavebnich kapacit 0 0
Mimostaveni$tni doprava 0 0
Zarizeni stavenisté 0 0
Provoz investora 0 0
Kompletaéni &innost (ICD) 0 0
Rezerva rozpoctu 0 0
CELKEM VRN 0
Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 3




Slepy rozpocet

Stavba : P515 Obecni ufad Vigantice - energetické uspory Rozpocet: SO 01.1
|| Objekt : SO 01 Obecni urad Architektonické a stavebné-technické feseni
P.¢. | Cislo polozky Nazev polozky MJ | mnozstvi | cena/MJ celkem (K¢)
Dil: [1 Zemni prace
1 |113106231R00 [Rozebrani dlazeb ze zamkové dlazby v kamenivu m2 22,00
D23:22 22,00
2 |113107211R00 |Odstranéni podkladu nad 200 m2,kam.téZené t..10 cm m2 22,00
D23:22 22,00
3 |113108310R00 |Odstranéni podkladu pl.do 50 m2, Zivice tl. 10 cm m2 4,50
D22:4,5 4,50
4 1139601102R00 [Ruéni vykop jam, ryh a Sachet v horniné tf. 3 m3 9,82
D23:22%0,25 5,50
kanalizace:0,6*0,9*8 4,32
5 ]162201102R00 |Vodorovné pfemisténi vykopku z hor.1-4 do 50 m m3 2,40
1,92+0,48 2,40
6 |162601102R00 |Vodorovné pfemisténi vykopku z hor.1-4 do 5000 m m3 2,40
7 |167101201R00 |Nakladani vykopku z hor.1 + 4 - ruéné m3 2,40
8 |171201201R00 |Ulozeni sypaniny na skl.-modelace na vySku pfes 2m m3 2,40
9 |174101102R00 |Zasyp ruéni se zhutnénim m3 5,69
D23:22*0,25 5,50
kanalizace:0,4*0,48 0,19
10 [175101101RT2 [Obsyp potrubi bez prohozeni sypaniny s dodanim Stérkopisku
frakce 8- 16 mm m3 1,92
0,6*0,4*8 1,92
11 |199000002R00 |Poplatek za skladku horniny 1- 4 m3 2,40
Celkem za |1 Zemni prace
Dil: |2 Zaklady a zvlastni zakladani
12 |212312111R00 |Loze trativodu z betonu prostého m3 0,48
0,6*0,1*8 0,48
Celkem za |2 Zaklady a zvlastni zakladani
Dil: |3 Svislé a kompletni konstrukce
13 |[314232561R0V |Zdivo komin. téles z cihel vappisk. 29 cm na MC 10
vé.sparovani m3 4,30
2,8*0,6*2,56 4,30
14 |[316381115R00 [Kominové kryci desky s pfesahem tl. 50 - 80 mm m2 2,40
3*0,8 2,40
15 |[342265112RT6 |Uprava podkrovi sadrokarton. na ocel. roét, svisla desky
protipozarni tl. 12,5 mm, bez izolace m2 41,44
vikyfe-boky:41,44 41,44
16 |[342265122RX1 [Uprava podkrovi sadrokarton. na ocel. rost, Sikma desky
protipozarni tl. 15 mm, bez izolace m2 222,00
hlavni stfecha:150 150,00
vikyfe-stfecha:72 72,00
17 |342265991R00 |[Priplatek k upravé podkrovi za tloustku desek 15mm m2 41,44
vikyre-boky:41,44 41,44
18 |[763182314V00 [Osténi okno hloubky do 0,5m SDK kce m 74,70
(2+1,25)*2*7 45,50
(1+1,25)*2*1 4,50
(0,55+11,8)*2*1 24,70
Celkem za |3 Svislé a kompletni konstrukce
Dil: [5 Komunikace
19 |564231111R00 |Podklad ze Stérkopisku po zhutnéni tloustky 10 cm m2 22,00
20 |[596215021R00 [Kladeni zamkové dlazby tl. 6 cm do drté tl. 4 cm m2 22,00
22 22,00
Celkem za |5 Komunikace
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Slepy rozpocet

|| Stavba : P515 Obecni Gfad Vigantice - energetické uspory Rozpoget: SO 01.1
Objekt : SO 01 Obecni urad Architektonické a stavebné-technické feseni

P.¢. | Cislo polozky Nazev polozky MJ | mnozstvi | cena/MJ celkem (K¢)

Dil: [61 Upravy povrcht vnitini

21 |612409991R00 [Zacisténi omitek kolem oken,dvefi apod. | m 163,68
0,6*4*5 12,00
(0,6+1,15)*2*3 10,50
(1,2+0,4)*2%1 3,20
(1,75+2,25)*2*1 8,00
(1,75+2,35)*2*1 8,20
(1,8+1,5)*2*8 52,80
(2,1+1,5)*2*8 57,60
(1,54+2,47%2)*1 6,48
(0,88+2,01*2)*1 4,90

22 1612425931R00 |Omitka vapennd vnitiniho osténi - Stukova m2 42,83
0,6*3*5*0,4 3,60
(0,6+1,15%2)*3*0,4 3,48
(1,2+0,4*2)*1%0,4 0,80
(1,75+2,25%2)*1*0,4 2,50
(1,75+2,35*2)*1*0,4 2,58
(2+1,25*2)*5*0,4 9,00
(2,1+1,5%2)*8%0,4 16,32
(1,54+2,47%2)*1*0,4 2,59
(0,88+2,01*2)*1*0,4 1,96

Celkem za |61 Upravy povrcha vnitini [

Dil: [62 Upravy povrchii vnéjsi

23 [319201319R0V |Vyrovnani zdiva cementova malta [ m2 45,68 I
sokl-vyrovnani:4,7005+40,978 45,68

24 [602015131RTV [Omitka jednovrstva Stukova vnitini-véz [ m2 36,79 |
ve vézi:11%(1,75+1,69) 37,84
-0,6%1,15 -0,69
-0,6*0,6 -0,36

25 |602015193R00 |Penetrace [ m2 1103,67 |
551,8335*2 1103,67

26 [620991121R00 [Zakryvani vypini vn&jsich otvord z ledeni [ m2 83,52 |
0,6*0,6*5 1,80
0,6%1,15*3 2,07
1,2*0,4*1 0,48
1,75*2,25*1 3,94
1,75*2,35*1 4,11
1,8*1,5*8 21,60
2*1,25*2 5,00
2*1,25*5 12,50
2,1*1,5*8 25,20
1*1,25%1 1,25
1,54*2,47*1 3,80
0,88*2,01*1 1,77

27 |622300141R00 [MontaZz vyrovnavaci vrstvy izolantem m2 556,54

28 |622300153R00 [Montaz okapniho soklového profilu m 49,30
t.140 mm:(0,05+3,05+14,55-0,66-2,55+16,67+12,42+10,84+0,05-
3,62*2-2,55) 44,63
.50 mm:(2,16+0,69+2,7-0,88) 4,67

29 |622315522RVV |Zateplovaci systém ETICS, XPS tl. 100 mm zakonéeny
stérkou s vyztuZznou tkaninou m2 5,36

véetné pojistné folie
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Slepy rozpocet

|| Stavba : P515 Obecni Gfad Vigantice - energetické uspory Rozpoget: SO 01.1
Objekt : SO 01 Obecni urad Architektonické a stavebné-technické feseni
P.¢. | Cislo polozky Nazev polozky MJ | mnozstvi | cena/MJ celkem (K¢)
pristfesky D07:9,4*0,4 3,76
4*0,4 1,60
30 |[622315523RV1 |Zateplovaci systém ETICS, XPS tl. 120 mm zakon&eny
stérkou s vyztuznou tkaninou m2 1,20
D12:4*0,3 1,20
31 |[622315560R0V |Zateplovaci systém ETICS ,osténi, XPS tl. 30 mm bez PU v¢.
list m2 0,88
osténi okno:(1,2+0,4*2)*0,2 0,40
1,2*0,4 0,48
32 |622319031R00 |[Tésnici paska mezi sokl.profilem a soklovou deskou m 49,30
t.140 mm:(0,05+3,05+14,55-0,66-2,55+16,67+12,42+10,84+0,05-
3,62*2-2,55) 44,63
.50 mm:(2,16+0,69+2,7-0,88) 4,67
33 |622323120RV0 |Zateplovaci systém ETICS, sokl, EPS P tl. 50 mm zakonéeny
stérkou s vyztuznou tkaninou m2 4,70
véz-sokl pod terénem:(2,16+0,69+2,7)*0,3 1,67
Mezisoucet 1,67
véz-sokl nad terénem:(2,16+0,69+2,7)*0,65 3,61
-0,88*0,65 -0,57
Mezisoucet 3,04
34 1622323124RV1 |Zateplovaci systém ETICS, sokl, EPS P tl. 140 mm
zakonéeny stérkou s vyztuznou tkaninou m2 40,98
pod terénem:0,3*(0,05+3,05+14,55-0,66-
2,55+16,67+12,42+10,84+0,05) 16,33
Mezisoucet 16,33
nad terénem:0,65*(0,05+3,05+14,55-0,66-
2,55+16,67+12,42+10,84+0,05) 35,37
-12,45*0,35 -4,36
-(3,62*2+2,55)*0,65 -6,36
Mezisoucet 24,65
35 |[622323330RT3 |Zateplovaci syst.ETICS, EPS $edy,tl. 50 mm s omitkou
silikonovou v¢.zatek a list m2 66,12
véz:11*(0,69+2,7+2,19) 61,38
-0,6*0,6*3 -1,08
-0,88*(2,01-0,65) -1,20
sténa vstupu:(1+0,3)*2*2,7 7,02
36 |622323330RVv |Zateplovaci syst.ETICS fasada, EPS Sedy,tl. 50 mm
zakonéeny stérkou s vyztuznou tkaninou m2 5,40
sténa vstupu:1*2*2,7 5,40
37 |622323332RV1 |Zateplovaci syst.ETICS,vez, EPS Sedy,tl.100 mm zakon&eny
stérkou s vyztuznou tkaninou m2 39,65
ve vézi:11%(1,85+0,16+1,69) 40,70
-0,6%1,15 -0,69
-0,6*0,6 -0,36
38 |622323335RT3 |Zateplovaci syst.ETICS,fasada, EPS Sedy,l.160 mm s
omitkou silikonovou v¢&. zatek a list m2 270,75
fasada:(16,77+12,52+10,86+0,05+0,05+3,21+14,02)*6,16 354,08
otvory:-0,6*0,55*1 -0,33
-2,1*1,5*8 -25,20
-1,8*1,5*8 -21,60
-0,6*1,15*2 -1,38
-1,75*2,25*2 -7,88
-3,62%(3,3-0,65)*2 -19,19
-1,75*2,35*1 -4,11
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Slepy rozpocet

Stavba : P515 Obecni ufad Vigantice - energetické uspory Rozpocet: SO 01.1
|| Objekt : SO 01 Obecni urad Architektonické a stavebné-technické feseni
P.¢. | Cislo polozky Nazev polozky MJ | mnozstvi | cena/MJ celkem (K¢)
-1,54*2,15*1 -3,31
-0,6*0,55*1 -0,33
39 |[622323353RT3 |Zatepl.systém ETICS, osténi, EPS Sedy tl. 30 mm s omitkou
silikonovou V¢. list m2 31,24
0,6*3*5*0,2 1,80
(0,6+1,15*2)*3*0,2 1,74
(1,75+2,25*2)*1*0,2 1,25
(1,75+2,35*2)*1*0,2 1,29
(2+1,25*2)*5*0,2 4,50
(2,1+1,5*2)*8*0,2 8,16
(1,54+2,47*2)*1*0,2 1,30
(0,88+2,01*2)*1*0,2 0,98
(3,62+3,3*2)*0,5*2 10,22
40 |622323363R00 |Zatepl.systém ETICS, parapet, EPS Sedy tl. 30 mm v¢. list
m2 22,38
11,6*0,2 2,32
50,15*0,4 20,06
41 |622323831RT1 |Zatepl.syst. ETICS,podhled, miner.desky MW 50 mm s
omitkou silikonovou v¢&.zatek a list m2 67,85
pristresky:9,4*1 9,40
(9,4+1*2)*0,25 2,85
1,2*2,8 3,36
(1,2*2+2,8)*0,25 1,30
véz:(2,7+3,7)*2*0,5 6,40
podhled-
stfecha:(16,77+0,5+7,41+2,1+4,51+0,5+3,21+10,86+0,5+12,52+0,5)*
0,5 29,69
Cela-
stfecha:(16,77+0,5+7,41+2,1+4,51+0,5+3,21+10,86+0,5+12,52+0,5)*
0,25 14,85
42 |622421121RT2 |Omitka vnéjsSi stén, MVC, hruba zatfena s pouzitim suché
maltové smési m2 42,48
vyrovnani pod vybourany obklad:42,4755 42,48
43 |622422111R00 |Oprava vnéjSich omitek vapen. hladk. Il, do 10 % m2 538,55
44 1622432112R00 |Omitka stén dekorativni mozaikova m2 33,49
3,0355+24,652+5,4+0,4 33,49
45 [622481211R00 [Montaz vyztuzné sité (perlinky) do stérky-stény | m2 0,88
osténi:(1,2+0,4*2)*0,2 0,40
parapet:1,2*0,4 0,48
46 |622481291R00 |Montaz vyztuzné listy rohové a dilataéni | m 17,40
pristresky D07:9,4 9,40
4 4,00
D12:4 4,00
47 |[622904112R00 [Ocisténi fasad tlakovou vodou slozitost 1 - 2 m2 556,54
5,36+1,2+0,88+4,705+40,978+66,1232+5,4+39,65+270,7523+31,236
+22,38+67,875 556,54
48 |D09,D10 Pfiplatek za detail D09, D10 kus 1,00
49 |pc0l Pfiplatek za barevné feSeni m2 538,55
556,5395-17,9910 538,55
50 |pc02 Priplatek za tkanina vyztuZzna pancéfova | m2 45,68
45,6785 45,68
51 |pc03 Obaleni pozednice EPS 70F Sedy tl.140 mm v¢&.vyztuzné
vrstvy a penetrace m2 12,20
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Slepy rozpocet

Stavba : P515 Obecni ufad Vigantice - energetické uspory Rozpocet: SO 01.1
Objekt : SO 01 Obecni urad Architektonické a stavebné-technické feseni
P.¢. | Cislo polozky Nazev polozky MJ | mnozstvi | cena/MJ celkem (K¢)
pristresky:9,4*1 9,40
D07:2,8*1 2,80
52 283502056 Profil ukon&ovaci [ m 19,14 |
17,4*1,1 19,14
53 283502181 Profil okapni soklovy se sitovinou 50 mm [ m 5,14 |
4,67*1,1 5,14
54 283502183 Profil okapni soklovy se sitovinou 140 mm [ m 49,09 |
44,63*1,1 49,09
55 283762401 Deska fas. EPS s grafitem 1000x500x20 mm [ m2 584,37 |
556,5395*1,05 584,37
Celkem za |62 Upravy povrchii vnéjsi [
Dil: |63 Podlahy a podlahové konstrukce
56 |[632451022R00 |Vyrovnavaci potér MC 15, v pasu, tl. 30 mm | m2 22.38 |
parapety:22,38 22,38
57 [639561111R00 [Obrubnik zahradni vysky 200 mm, Sedy [ m 11.16 |
10,86+0,3 11,16
58 639571215R00 |Okapovy chodnik podél budovy z kagirku tl. 150 mm | m2 32,58 I
10,86*03 32,58
59 [639571311R00 [Okapovy chodnik - textilie proti proristani 45g/m2 [ m2 3.26 |
10,86*0,3 3,26
Celkem za |63 Podlahy a podlahové konstrukce [
Dil: |64 Vyplné otvort
60 |648991113R00 |Osazeni parapetnich desek z plast. hmot 8.nad 20cm m 61,75 I
0,6*8 4,80
1,2*1 1,20
1,75*1 1,75
2*2 4,00
2,1*8 16,80
3,6*6 21,60
5,3*1 5,30
6,3*1 6,30
61 [60775550.A Krytka bo&ni pro PVC parapety 450 mm oboustr. bila [ kus 52,00 I
8*2+1*2+1*2+2*2+8*2+6*2 52,00
62 [6077555V Krytka boéni pro PVC parapety 250 mm oboustr.bila [ kus 4,00 I
1*2+1*2 4,00
63 |60780012 Parapet interiér plast bily §. 250 mm s nosem | m 11,60 I
5,3*1 5,30
6,3*1 6,30
64 [60780016 Parapet interiér plast bily §. 450 mm s nosem [ m 50,15 I
0,6*8 4,80
1,2*1 1,20
1,75*1 1,75
2*2 4,00
2,1*8 16,80
3,6*6 21,60
Celkem za |64 Vyplné otvort
Dil: |8 Trubni vedeni
65 |871251111R00 |Montaz trubek z tvrdého PVC ve vykopu d 110 mm m 8,00
66 |877313123R00 |Montaz tvarovek jednoos. z PVC gum. krouzek DN 150 kus 5,00
67 |892561111R00 |ZkouSka tésnosti kanalizace DN do 125, vodou m 8,00
68 |[pcO4 Napojeni na stavajici dest. kanalizaci soubor 1,00
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Slepy rozpocet

Stavba : P515 Obecni ufad Vigantice - energetické uspory Rozpocet: SO 01.1
Objekt : SO 01 Obecni urad Architektonické a stavebné-technické feseni
P.¢. | Cislo polozky Nazev polozky MJ | mnozstvi | cena/MJ celkem (K¢)
69 |28611143.A Trubka PVC kanaliza¢ni hladka d110x3,2x3000mm SN4 kus 3,00
70 |28651654.A Koleno kanalizaéni KGB 110/ 87° PVC kus 5,00
Celkem za |8 Trubni vedeni
Dil: |91 Dopliiujici prace na komunikaci
71 |919735112R00 |Rezani stavajiciho Ziviného krytu tl. 5 - 10 cm [ m | 10,80
Celkem za |91 Doplriujici prace na komunikaci
Dil: (94 LeSeni a stavebni vytahy
72 1941941041R00 [Montaz leSeni leh.fad.s podlahami,$.1,2 m, H 10 m | m2 814,84
(16,77+3+7,41+2,1+4,51+3+3,21+0,66+3+2,7+3+2,19+10,86+3+12,5
2+3)*9,5 768,84
(2,8+3+2,7+3)*4 46,00
73 |941941391R00 [Priplatek za kazdy mésic pouziti leSeni k pol.1051 m2 1629,67
814,8350*2 1 629,67
74 |941941841R00 [Demontaz leSeni leh.fad.s podlahami,$.1,2 m,H 10 m m2 814,84
75 |941955004R00 |LeSenilehké pomocné, vyska podlahy do 3,5 m m2 150,00
76 ]943943222R00 |Montaz leSeni prostorové lehké, do 200kg, H 22 m m3 32,53
1,75*1,69*11 32,53
77 |943943291R00 |Priplatek za pidorysnou plochu do 6 m2 m3 32,53
78 |943943292R00 (Priplatek za kazdy mésic pouziti k pol..3221, 3222 m3 32,53
79 |943943822R00 [Demontaz leSeni, prostor. lehké, 200 kPa, H 22 m m3 32,53
80 [943955022R00 [Montaz leSenové podlahy s pFicniky a podél.,H 20 m m2 8,87
1,75*1,69*3 8,87
81 |[943955141R00 [Montaz leSen. podl., Sachta 6 m2, s pfi€. a podél. m2 8,87
82 |[943955822R00 [Demontaz leS. podlahy s pFi¢. a podélniky, H 20 m m2 8,87
83 |944944011R00 [Montaz ochranné sité z umélych viaken m2 814,84
84 [944944031R00 [PFiplatek za kazdy mésic pouZiti siti k pol. 4011 m2 1 629,67
814,8350*2 1629,67
85 |944944081R00 [Demontaz ochranné sité z umeélych viaken | m2 814,84
814,8350 814,84
Celkem za |94 LeSeni a stavebni vytahy
Dil: |95 Dokoncovaci konstrukce na pozemnich stavbach
86 [952901114R00 [Vycisténi budov o vySce podlazi nad 4 m m2 200,00
87 (D9 Demontaz, prodlozeni a montaz pozarniho hlasice kus 1,00
88 |Poznamka 6a D+M napis Obecni Ufad vy$ka pisma 400 mm kus 1,00
plasticka pismena kotvena pomoci plastovych trnud
do KZS, pismena odsazena od lice fasady
89 |Poznamka 6b  |D+M napis Vigantice vyska pisma 250 mm | Kus | 1,00|
plasticka pismena kotvena pomoci plastovych trnd
do KZS, pismena odsazena od lice fasady
90 [Poznamka 6c  |D+M znak CR vy$ka 600 mm | Kus | 1,00|
kotven pomoci plastovych trnd
91 |Poznamka 6d  |D+M znak obce vy$ka 600 mm | Kus | 1,00|
kotven pomoci plastovych trnd
92 |V1 D+Mplastova hranata mfiZka s protideStovou Zaluzii 300x300
mm, barva bila kus 4,00
93 V2 D+Mplastovéa kruhova mfizka s protidestovou zaluzii pramér
100 mm, barva bila kus 1,00
94 |V3 D+M plastova dvitka v plastovém ramecku 300x300 mm,
barva bila kus 1,00
95 |v4 D+M plastova dvitka v plastovém ramecku 150x150 mm,
barva bila kus 1,00
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Slepy rozpocet

Stavba : P515 Obecni ufad Vigantice - energetické uspory Rozpocet: SO 01.1
Objekt : SO 01 Obecni urad Architektonické a stavebné-technické feseni
P.¢. | Cislo polozky Nazev polozky MJ | mnozstvi | cena/MJ celkem (K¢)
96 |[pc05 Montaz stvajici plakety hasic¢a kus 1,00
Celkem za |95 Dokoncovaci konstrukce na pozemnich stavbach
Dil: (96 Bourani konstrukci
97 |962032631R00 [Bourani zdiva kominového z cihel na MVC | m3 4,30
B13:2,56*2,8%0,6 4,30
98 |962081141R00 [Bourani pfiCek ze sklenénych tvarnic tl. 15 cm | m2 17,50
1.NP:2,1*1,5*3 9,45
1,75*2,35 4,11
2.NP:1,75*2,25 3,94
99 |967031142R0V |Pfisekani rovnych osténi, nadprazi a parapetd m2 59,32
0,6*4*5*0,3 3,60
(0,6+1,15)*2*3*0,3 3,15
(1,2+0,4)*2*1*0,3 0,96
(1,75+2,25)*2*1*0,3 2,40
(1,75+2,35)*2*1*0,3 2,46
(1,8+1,5)*2*8*0,3 15,84
(2,1+1,5)*2*8*0,3 17,28
(1,54+2,47*2)*1*0,3 1,94
(0,88+2,01*2)*1*0,3 1,47
osténi vrata:(3,62+3,3*2)*0,5*2 10,22
100 [968061112R0V |Vyvéseni plast okennich kridel pl. do 1,5 m2 kus 33,00
1.NP:2*2+1*3 7,00
2.NP:3*2+2*8+3*1 25,00
podkrovi:1*1 1,00
101 |968061126R0OV |VyvéSeni plast dvefnich kfidel pl. nad 2 m2 | kus 1,00
B5:1 1,00
102 [968071112R00 |VyvésSeni, zavéSeni kovovych kfidel oken pl. 1,5 m2 | kus 1,00
1.PP:1 1,00
103 |968071125R00 |VyvésSeni, zavéSeni kovovych kfidel dvefi pl. 2 m2 | kus 1,00
B4:1 1,00
104 |968072354R00 [Vybourani kovovych ramud oken zdvojenych pl. 1 m2 | m2 0,72
1.PP:1,2%0,6*1 0,72
105 |968072455R00 |Vybourani kovovych dvefnich zarubni pl. do 2 m2 | m2 1,77
B4:0,88*2,01 1,77
106 |968083001R00 |Vybourani plastovych oken do 1 m2 | m2 3,45
1.NP:0,6*1,15+0,55*0,55+0,6*0,6 1,35
2.NP:0,6*1,15*2+0,6*0,6*1 1,74
podkrovi:0,6*0,6*1 0,36
107 |968083003R00 |Vybourani plastovych oken do 4 m2 m2 37,35
1.NP:2,1*1 5*2 6,30
2.NP:2,1*1,5*3 9,45
1,8*1,5*8 21,60
108 |968083012R00 |Vybourani plastovych prosklenych dvefi pl.nad 2 m2 | m2 3,31
B5:1,54*2,15 3,31
109 [968095001R00 |Bourani parapett dievénych §. do 25 cm | m 38,85
1.PP:1,2 1,20
1.NP:2,1*5+0,6*2+1,75*1+0,55*1 14,00
2.NP:2,1*3+1,8*8+0,6*2+1,75*1 23,65
110 |D10 Demontaz oznaceni znaku kus 2,00
111 |pcO6 Demontaz mrizky, prodlouzeni VZT kus 2,00
Celkem za |96 Bourani konstrukci
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Slepy rozpocet

Stavba : P515 Obecni ufad Vigantice - energetické uspory Rozpocet: SO 01.1
Objekt : SO 01 Obecni urad Architektonické a stavebné-technické feseni
P.¢. | Cislo polozky Nazev polozky MJ | mnozstvi | cena/MJ celkem (K¢)
Dil: |97 Prorazeni otvort
112 |976071111R00 |Vybourani kovovych zabradli a madel m 2,00
D16:1*2 2,00
113 |978015221R00 |Otlu¢eni omitek vnéjsSich MVC v slozit.1-4 do 10 % m2 538,55
114 |978059631R00 |Odsekani vnéjSich obkladd stén nad 2 m2 m2 42,48
1.NP:(16,45+14,5)*2*0,65 40,24
1,2*0,65*2 1,56
-3,62*0,65*2 -4,71
-1,85*0,65 -1,20
-0,88*0,65 -0,57
(0,89+0,58+0,7)*3,3 7,16
115 |979054441R00 |OCisténi vybour. dlazdic s vypIni kamen. téZzenym m2 22,00
Celkem za |97 ProrazZeni otvort
Dil: 199 Stavenistni presun hmot
116 [999281108R00 |Pfesun hmot pro opravy a udrzbu do vysky 12 m t 81,87
Celkem za |99 Stavenistni pfesun hmot
Dil: |711 Izolace proti vodé
117 |711132311R00 |Prov. izolace nopovou félii svisle, v€.uchyc.prvki m2 17,99 I
véz-sokl pod terénem:(2,16+0,69+2,7)*0,3 1,67
pod terénem:0,3*(0,05+3,05+14,55-0,66-
2,55+16,67+12,42+10,84+0,05) 16,33
118 |28323134V Folie nopova, nopy 5 mm m2 19,79 |
17,9910%1,1 19,79
119 [998711201R00 |PFfesun hmot pro izolace proti vodé, vysky do 6 m %
Celkem za |711 Izolace proti vodé
Dil: |713 Izolace tepelné
120 |713111111R00 |lzolace tepelné stropl vrchem kladené volné m2 84,76
vikyre-stfecha:72 72,00
Mezisoucet 72,00
pristresky:9,4*1 9,40
1,2*2,8 3,36
Mezisoucet 12,76
121 |713111130R00 |lzolace tepelné stropu, viozené mezi krokve m2 273,52 |
hlavni stfecha:197,16 197,16
vikyre-stfecha:76,36 76,36
122 |713111221RK2 |Montaz parozabrany, zavéSené podhl., prelep. spoju véetné
dodavky parotésné folie m2 263,44
hlavni stfecha-na SDK kci:150 150,00
vikyfe-stfecha:72 72,00
vikyfe-boky:41,44 41,44
123 |713131130R00 |lzolace tepelna stén viozenim do konstrukce m2 82,88 I
vikyfe-boky:41,44*2 82,88
124 |713131131R0V |[lzolace tepel. Sikmych stén vloZzenim do konstrukce m2 347,16 I
hlavni stfecha-do rostu:197,16 197,16
nad SDK kci:150 150,00
125 163152110V Izolaéni deska MW t1.100 mm lamda = 0,032 W/mK m2 133,17 I
vikyre-stfecha:76,36*1,02 77,89
vikyre-boky:41,44*1,02 42,27
pristfesky:12,76*1,02 13,02
126 163152111V Izolaéni deska MW t1.150 mm lamda = 0,032 W/mK m2 402,21 I
hlavni stfecha:197,16*2*1,02 402,21
127 |631521160V Izolaéni deska MW t.40 mm lamda = 0,032 W/mK m2 226,44 |
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Slepy rozpocet

|| Stavba : P515 Obecni Gfad Vigantice - energetické uspory Rozpoget: SO 01.1
Objekt : SO 01 Obecni urad Architektonické a stavebné-technické feseni

P.¢. | Cislo polozky Nazev polozky MJ | mnozstvi | cena/MJ celkem (K¢)
hlavni stfecha-nad SDK kci:150*1,02 153,00
vikyfe-stfecha:72%1,02 73,44

128 |63152118V Izolaéni deska MW t1.140 mm lamda = 0,032 W/mK m2 42,27
vikyfe-boky:41,44*1,02 42,27

129 |63152120V Izolaéni deska MW t1.200 mm lamda = 0,032 W/mK m2 77,89
vikyre-stfecha:76,36*1,02 77,89

130 [998713202R00 |PFfesun hmot pro izolace tepelné, vySky do 12 m %

Celkem za |713 Izolace tepelné

Dil: |721 Vnitini kanalizace

131 |721242111R00 [Lapac stfeSnich splavenin PP DN 100 kus 4,00

132 |721242803R00 |Demontaz lapace stfeSnich splavenin DN 100 kus 4,00

133 |pcO7 Napojeni lapace na deStovou komunikaci kus 4,00

134 |998721201R00 |PFfesun hmot pro vnitfni kanalizaci, vysky do 6 m %

Celkem za |721 Vnitini kanalizace

Dil: (762 Konstrukce tesaiské

135 |762331932R00 |Vyfezani Easti stfedni vazby do 288 cm2,do dl.5 m m 120,00
6*20 120,00

136 |762332110R00 |Montaz vazanych krovud pravidelnych do 120 cm2 m 178,00
A1:24*3,85 92,40
A2:3*3,6 10,80
A3:7*4,65 32,55
C1:4*1,8 7,20
C3:8*1,8 14,40
D1:1*7,05 7,05
D2:1*6,05 6,05
D3:2*2,75 5,50
D4:1*2,05 2,05

137 |762332120R00 |Montaz vazanych krovud pravidelnych do 224 cm2 m 102,55
B1:4*5,35 21,40
C2:8*1,8 14,40
E1:7*1,65 11,55
E2:7%1,35 9,45
E3:7*0,95 6,65
E4:7%0,6 4,20
E5:7*0,3 2,10
F1:2*2 4,00
F2:1%6,4 6,40
F3:1*6,05 6,05
G1:1%6,4 6,40
G2:1*5,65 5,65
G3:2*2,15 4,30

138 |762341811R00 |Demontaz bednéni stfech rovnych z prken hrubych m2 278,92
B10:278,92 278,92

139 |762342203RT4 |Montaz latovani stfech, vzdalenost lati 22 - 36 cm vcetné
dodavky feziva, laté 4/6 cm m2 543,34
hlavni stfecha:197,16*2 394,32
pristresky:15,61*2 31,22
vikyre-stfecha:76,36 76,36
vikyfe-boky:41,44 41,44

140 [762342811R00 |Demontaz latovani stfech, roztec lati do 22 cm m2 294,53
B10:278,92 278,92
B8,B9:15,61 15,61
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Slepy rozpocet

Stavba : P515 Obecni ufad Vigantice - energetické uspory Rozpocet: SO 01.1
Objekt : SO 01 Obecni urad Architektonické a stavebné-technické feseni
P.¢. | Cislo polozky Nazev polozky MJ | mnozstvi | cena/MJ celkem (K¢)
141 |762395000R00 |Spojovaci a ochranné prostfedky pro stfechy m3 8,92
KROV:4,94 4,94
laté:543,34*0,00733 3,98
142 |762911121R00 |Impregnace stavajiciho a nové €asti krovu m3 19,56
novy krov:4,94 4,94
stavajici:0,05%(197,16+15,61) 10,64
laté:543,34*0,00733 3,98
143 [953981304R0V |Chemické kotvy, M14 kus 16,00
144 |pc08 Ocisténi stavajiciho krovu m3 14,62
stavajici:0,05%(197,16+15,61) 10,64
laté:543,34*0,00733 3,98
145 |60596002 Rezivo - fodny, hranoly | m3 5,43
4,94*1,1 5,43
146 [998762102R00 |Pfesun hmot pro tesarské konstrukce, vySky do 12 m | t 6,25
Celkem za |[762 Konstrukce tesarské
Dil: [763 Drevostavby
147 |763611132R00 |Bednéni stfech z desek do t1.18 mm, P+D,Sroubo. | m2 38,16
pristfesky:12,76 12,76
pristresky-Cela:(9,4+1*2)*0,25 2,85
(1,2%2+2,8)%0,25 1,30
vé7:(2,7+3,7)*2*0,5 6,40
Cela-
stfecha:(16,77+0,5+7,41+2,1+4,51+0,5+3,21+10,86+0,5+12,52+0,5)*
0,25 14,85
148 |763611232R00 [Bednéni stfech z desek nad tl.18 mm,na P+D,$roubo. | m2 76,36
vikyre-stfecha:76,36 76,36
149 |763612132R00 |Oblozeni stén z desek do t1.18 mm,P+D,Sroubo. | m2 41,44
vikyfe-boky:41,44 41,44
150 |763612232R00 |Oblozeni stén z desek nad tl.18 mm,P+D,$roubo. | m2 41,44
vikyfe-boky:41,44 41,44
151 |60725010 Deska dfevostépkova OSB tl. 12 mm | m2 41,97
38,155*1,1 41,97
152 |60725014 Deska dfevostépkova OSB tl. 18 mm | m2 45,58
vikyfe-boky:41,44*1,1 45,58
153 |60725017V Deska dfevostépkova OSB tl. 24 mm | m2 129,58
vikyfe-stfecha:76,36*1,1 84,00
vikyfe-boky:41,44*1,1 45,58
154 |998763201R00 |[PFfesun hmot pro dfevostavby, vysky do 12 m | %
Celkem za |763 Drevostavby
Dil: |764 Konstrukce klempirské
155 |764331330R0V |Lemovani zdi, r§ 330 mm ocelovy poplastovany plech s
povrchovou Upravou m 17,40
D07,12:17,4 17,40
156 |764331830R00 |Demontaz lemovani zdi, r§ 250 a 330 mm, do 30° | m 7,50
D19:7,5 7,50
157 |764339240R0V |Oplechovani kominu, t.0,6mm ocelovy poplastovany plech s
povrchovou Upravou m2 2,75
barva €ervena
K12:5,5*0,5 2,75
158 [764339821R00 [Demontaz lemov. kominl v hieb. vin. kryt, do 45° [ m2 1,23
D18:4,1*0,3 1,23
159 |764351836R0V |Demontaz haku, sklon do 30° pro zpétné pouziti | kus 67,00
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Slepy rozpocet

Stavba : P515 Obecni ufad Vigantice - energetické uspory Rozpocet: SO 01.1
|| Objekt : SO 01 Obecni urad Architektonické a stavebné-technické feseni
P.¢. | Cislo polozky Nazev polozky MJ | mnozstvi | cena/MJ celkem (K¢)
160 |764352292R00 |Montaz hakd pullkruhovych kus 64,00
161 |764352391R00 |Zpétna montaz Zlabl podokapnich pulkruhovych m 63,70
162 |764352810R0V |Demontaz Zlabl palkruh. rovnych, r§ 330 mm, do 30° pro
zpétné pouziti m 66,50
D5-2.NP:2,8 2,80
stfecha:(15,15+0,5+17,5+0,5)*2-3,6 63,70
163 |764361811R00 |Demontaz stfeSniho okna ve vinité kryting, do 45° | kus 8,00
D17:8 8,00
164 |764410850R00 [Demontaz oplechovani parapet(,r$ od 100 do 330 mm | m 38,85
1.NP:2,1*5+0,6*2+0,55*1+1,75 14,00
2.NP:2,1*3+1,8*8+0,6*3+1,75*1 24,25
podkrovi:0,6*1 0,60
165 |764454801R00 |Demontaz odpadnich trub kruhovych,D 75 a 100 mm m 24,00
D4:24 24,00
166 |764901206R0V |Okapovy plech m 66,50
167 |764904203R0V |Oplechovani ukonéeni stfechy ke zdi-tvrda krytina ocelovy
poplastovany plech s povrchovou Upravou m 19,00
barva Cervena
K11:19 19,00
168 |764908101R00 |Kotlik Zlabovy konicky ,vel.Zlabu 125 mm ocelovy
poplastovany plech s povrchovou Upravou kus 1,00
169 [764908104R00 |Zlab podokapni ptilkruhovy ,velikost 125 mm ocelovy
poplastovany plech s povrchovou Upravou m 5,20
K10:1,2*2+2,8 5,20
170 |764908108R00 |Odpadni trouby kruhové , DN 80 mm ocelovy poplastovany
plech s povrchovou Upravou m 4,00
RAL 7011
K9:4 4,00
171 |764908109R00 |Odpadni trouby kruhové, D 100 mm ocelovy poplastovany
plech s povrchovou upravou m 24,00
RAL 7011
K8:24 24,00
172 |764908302R00 |Oplechovani parapett, r§ 250 mm ocelovy poplastovany
plech s povrchovou Upravou m 55,65
RAL 7011
K1:0,65*8 5,20
K2:1,05*1 1,05
K3:1,25*1 1,25
K4:1,8*1 1,80
K5:1,85*8 14,80
K6:2,05*7 14,35
K7:2,15*8 17,20
173 |D8 Demontaz odkoufeni plyn. spotfebie bez nahrady kus 2,00
174 |K13 D+M stoupaci ploSina na skladanou krytinu-komplet mfiz
délky 400 mm soubor 7,00
Sada drzaku a stoupaci plosiny
Hak stoupaci ploSiny se zavé3uje na dodate¢nou
lat, rub je opatfen gumou proti poskozeni tasky
kotveno pomoci Sroubtl
175 |K14 D+M stoupaci ploSina na skladanou krytinu-komplet mfiz
délky 800 mm soubor 4,00|
Sada drzaku a stoupaci ploSiny
Hak stoupaci plosiny se zavéSuje na dodate¢nou
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Slepy rozpocet

Stavba : P515 Obecni ufad Vigantice - energetické uspory Rozpocet: SO 01.1
|| Objekt : SO 01 Obecni urad Architektonické a stavebné-technické feseni
P.¢. | Cislo polozky Nazev polozky MJ | mnozstvi | cena/MJ celkem (K¢)
lat, rub je opatfen gumou proti poskozeni tasky
kotveno pomoci Sroubl
176 |pc09 Demontaz oplechovani stfech a pristiesSku m2 30,00
177 |pcl0 D+M Al stfedni krytina-poplastovany falcovany plech tl.1mm-
kompletni provedeni m2 117,80
Strecha vikyr(:76,36 76,36
Boky vikyii:41,44 41,44
178 1998764202R00 [Pfesun hmot pro klempifské konstr., vySky do 12 m | %
Celkem za |764 Konstrukce klempirské
Dil: [765 Krytiny tvrdé
179 |765315813R00 |Demontaz krytiny keramické na sucho, pro pouziti | m2 294,53
B10:278,92 278,92
B8,89:15,61 15,61
180 |765319220R0V |Montaz pavodni keramické krytiny na upravenou konstrukci
krovu-komplet véetné vSech doplikl m2 212,77
hfebenacu, ukoncovacich tasek apod.
hlavni stfecha:197,16 197,16
pristfesky:15,61 15,61
181 |765901001R00 |Montaz podstfesni folie m2 448,37
hlavni stfecha:197,16 197,16
vikyFe-stfecha:76,36*2 152,72
vikyfe-boky:41,44*2 82,88
pristfesky:15,61 15,61
182 |010 D+M stifedni vylez na stfechu-oteviravé okno s klikou
uprostfed, 550x1180 mm kus 1,00
kfidla, véetné lemovani v lakovém hliniku v barvé krytiny
Izolaéni ¢iré dvojsklo,max. Ug=1,0
bezudrzbové provedeni
stfeSniho vylezu spolyuretanovou
povrchovou vrstvou a dfevénym jadrem
Vnitfni barva bila
183 |Poznamka . Nutné zajiténi stfechy | souborl 1’00|
Pozn. | - Casti stfe$niho plasté nad mistnosti s technickym zazemi poskytovatele
kabelové televize MUSI byt kvalitn& zajisténa po dobu rekostrukce proti zategeni
Pfed zahajenim bouracich praci bude zhotovena provizorni ochranna sténa z OSB
+ zajisténa folii proti zate€eni - v podkrovi oddélujici technické zazemi kabelovky
a stavajiciho pudniho prostoru
PFesné feSeni a postup musi byt dohodnut a odsouhlasen provozovatelem
technického vybaveni - 4M Roznov !!!
184 (pcll PFipadna dodavka novych prvku stfesni krytiny | m2 21,38
10%:213,7700*0,1 21,38
185 |pcl2 Podkladni féliovy pas na bazi diflizni félie | m2 135,47
vikyfe-stfecha:76,36*1,15 87,81
vikyfe-boky:41,44%1,15 47,66
186 |pcl3 Pojistna difuzni félie | m2 380,16
hlavni stfecha:197,16*1,15 226,73
vikyfe-stfecha:76,36*1,15 87,81
vikyfe-boky:41,44%1,15 47,66
piistresky:15,61*1,15 17,95
187 |998765202R00 |Pfesun hmot pro krytiny tvrdé, vySky do 12 m %
Celkem za |765 Krytiny tvrdé
Dil: (766 Konstrukce truhlarské

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.
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Slepy rozpocet

Stavba : P515 Obecni ufad Vigantice - energetické uspory Rozpocet: SO 01.1
|| Objekt : SO 01 Obecni urad Architektonické a stavebné-technické feseni
P.¢. | Cislo polozky Nazev polozky MJ | mnozstvi | cena/MJ celkem (K¢)
188 |766421821R00 |Demontaz obloZeni stropl palubkami m2 12,28
D6-1.NP:(1,2+0,5+2,15+0,5+1,2)*0,5 2,78
2.NP:9,5 9,50
189 |766421822R00 |Demontaz podkladovych rost oblozeni podhledt m2 12,28
D6-1.NP:(1,2+0,5+2,15+0,5+1,2)*0,5 2,78
2.NP:9,5 9,50
190 |B14 Vybourani dfevéného oblozeni elektroinstalace kus 1,00
191 |B8 Vybourani bo€nich el pfistfesku m 12,00
192 |pcO1 D+M rost dfevény 60/150 mm véetné impregnace m2 197,16
hlavni stfecha:197,16 197,16
193 |pc02 D+M rost dfevény 60/100 mm véetné impregnace m2 117,80
stfecha vikyre:76,36 76,36
vikyfe-boky:41,44 41,44
194 |998766202R00 [PFfesun hmot pro truhlarské konstr., vySky do 12 m %
Celkem za |766 Konstrukce truhlarské
Dil: (767 Konstrukce zameénické
195 |D1 D+M Vstupni hlinikové oteviravé,dvoukfidlé dvefe s 2/3 sklem
s bo¢nim plnym kfidlem,U=max 1,2W/m2K 1540x2470mm
kus 1,00
KFidlo prosklenné ¢irym
bezpecnostnim izolaénim sklem v&etné nadsvétliku
Kovani - nerozova klika -klika,s vloZzkou na univerzalni kli¢
Hlinikovy profil
Dvere opatfeny samozaviracem
196 (D14 Demontaz drzaku vlajky-bez nahrady kus 2,00
197 |D15 Demontaz oznaceni obecnich vyvések kus 2,00
198 |z1 D+M fasadni drzak viajek kus 2,00
Fasadni drzak vlajky pro jednu zerd
kotveno pres zateplovaci systém
Rozmér prvku: zakladna 120x120
délka prvku 120 mm
vnitfni prdmér 25 mm
Barva: Cerny lak
199 (z2 D+M nerez madlo prdmér 50 mm, délka 1000 mm kus 2,00
Provedeni: KartaCovany nerez ocelovany profil
madlo upevnéno do zdiva na chem kotvy
Rozmeéry: primér madla - 50 mm
délka - 1 000 mm
vzdalenost kraje madla od stény 60 mm
Barva: kartacovana nerez - matna
Celkem za |767 Konstrukce zamecnické [
Dil: |769 Otvorové prvky z plastu
200 |766601212R00 |Té&snéni okenni spary, osténi, PT paska+ PP paska m 213,68 |
0,6*4*5 12,00
(0,6+1,15)*2*3 10,50
(1,2+0,4)*2*1 3,20
(1,75+2,25)*2*1 8,00
(1,75+2,35)*2*1 8,20
(1,8+1,5)*2*8 52,80
(2+1,25)*2*2 13,00
(2+1,25)*2*5 32,50
(2,1+1,5)*2*8 57,60

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 16




Slepy rozpocet

|| Stavba : P515 Obecni Gfad Vigantice - energetické uspory Rozpoget: SO 01.1
Objekt : SO 01 Obecni urad Architektonické a stavebné-technické feseni

P.¢. | Cislo polozky Nazev polozky MJ | mnozstvi | cena/MJ celkem (K¢)
(1+1,25)*2*1 4,50
(1,54+2,47%2)*1 6,48
(0,88+2,01*2)*1 4,90

201 [D2 D+M Dvefe oteviravé, piné,jednokfidlové dvefe U=max 1,8 | |

W/m2K, 800x1970mm kus 1,00

Kovani - nerozova klika - koule, s vloZzkou na
univerzalni kli¢

Bez zaskleni

Barva venkovni $eda, vnitini bila.

202 |01 D+M okno plastové Sedé,oteviravé, sklopné Uw=0,9 W/m2K-
plati pro celé okno 600x600 mm kus 5,00

Izolaéni ¢iré trojsklo,max. Ug=0,7W/m2K, gmin=49%
Plastovy min. 7-komorovy profil s

celovou vyztuhou, Sitka profilu min. 70mm, tloustka
profilu min. 3 mm

Ramova okapnice s pferuSenym tepelnym mostem
Ram venkovni Sedy, vnitfni bily.

203 |02 D+M okno plastové Sedé,otevirave, sklopné Uw=0,9 W/m2K-
plati pro celé okno 600x1150 mm kus 3,00

Izolaéni &iré trojsklo,max. Ug=0,7W/m2K, gmin=49%
Plastovy min. 7-komorovy profil s

celovou vyztuhou, Sitka profilu min. 70mm, tloustka
profilu min. 3 mm

Ramova okapnice s pferusenym tepelnym mostem
Ram venkovni Sedy, vnitfni bily.

204 |03 D+M okno plastové $edé ,oteviravé, sklopné Uw= 0,9 W/m2K~| | | |
kus 1,00

plati pro celé okno 1200x400 mm
Izolaéni ornamentalni trojsklo,max. Ug=0,7W/m2K,
Plastovy min. 7-komorovy profil s
celovou vyztuhou, Sitka profilu min. 70mm, tloustka
profilu min. 3 mm
Ramova okapnice s pferuSenym tepelnym mostem
Ram venkovni Sedy, vnitfni bily.
205 |04 D+M okno plastové Sedé,horni a spodni okno
oteviravé,sklopné Uw= 0,9 W/m2K-plati pro celé okno
1750x2250 mm Kus 1,00
Izolaéni ¢iré trojsklo,max. Ug=0,7W/m2K, gmin=49%
Plastovy min. 7-komorovy profil s
celovou vyztuhou, Sitka profilu min. 70mm, tloustka
profilu min. 3 mm
Ramova okapnice s pferusenym tepelnym mostem
Ram venkovni Sedy, vnitfni bily.
206 |05 D+M okno plastové Sedé,spodni oteviravé, sklopné,ostatni fix
Uw= 0,9 W/m2K-plati pro celé okno,1750x2350 mm
kus 1,00

Izolaéni ornamentalni trojsklo,max. Ug=0,7W/m2K,
Plastovy min. 7-komorovy profil s

celovou vyztuhou, $itka profilu min. 70mm, tloustka
profilu min. 3 mm

Ramova okapnice s pferusenym tepelnym mostem

Ram venkovni Sedy, vnitfni bily.

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 17




Slepy rozpocet

Stavba :
Objekt :

P515 Obecni ufFad Vigantice - energetické uspory
SO 01 Obecni urad

Rozpoget: SO 01.1

Architektonické a stavebné-technické reseni

P.C.

Cislo polozky

Nazev polozky MJ

mnozstvi

cena/ MJ

celkem (K¢)

207

06

D+M okno plastové Sedé,oteviravé,1 kFidlo oteviravé,sklopné,
Uw= 0,9 W/m2K-plati pro celé okno 1800x1500 mm
kus

Izolaéni ¢iré trojsklo,max. Ug=0,7W/m2K, gmin=49%
Plastovy min. 7-komorovy profil s

celovou vyztuhou, $itka profilu min. 70mm, tloustka
profilu min. 3 mm

Ramova okapnice s pferusenym tepelnym mostem
Ram venkovni Sedy, vnitfni bily.

8,00

208

o7

D+M okno plastové Sedé,oteviravé, sklopné, Uw= 0,9 W/m2K
plati pro celé okno 2000x1250 mm kus

Izolaéni ¢iré trojsklo,max. Ug=0,7W/m2K, gmin=49%
Plastovy min. 7-komorovy profil s

celovou vyztuhou, Sitka profilu min. 70mm, tloustka
profilu min. 3 mm

Ramova okapnice s pferuSenym tepelnym mostem
Ram venkovni Sedy, vnitini bily.

2,00|

209

o7

D+M okno plastové Sedé,oteviravé, sklopné, Uw= 0,9 W/m2K:
plati pro celé okno 2000x1250 mm kus

Izolaéni ¢iré trojsklo,max. Ug=0,7W/m2K, gmin=49%
Plastovy min. 7-komorovy profil s

celovou vyztuhou, $itka profilu min. 70mm, tloustka
profilu min. 3 mm

Ramova okapnice s prerusenym tepelnym mostem
Ram venkovni Sedy, vnitini bily.

5,oo|

210

08

D+M okno plastové Sedé,oteviravé, sklopné, Uw= 0,9 W/m2K-

plati pro celé okno 2100x1500 mm kus

Izolaéni ¢iré trojsklo,max. Ug=0,7W/m2K, gmin=49%
Plastovy min. 7-komorovy profil s

celovou vyztuhou, Sitka profilu min. 70mm, tloustka
profilu min. 3 mm

Ramova okapnice s pferuSenym tepelnym mostem
Ram venkovni Sedy, vnitini bily.

8,00

211

09

D+M okno plastové $edé,oteviravé, sklopné, Uw= 0,9 W/m2K:
plati pro celé okno 1000x1250 mm kus

Izolaéni ¢iré trojsklo,max. Ug=0,7W/m2K, gmin=49%
Plastovy min. 7-komorovy profil s

celovou vyztuhou, Sifka profilu min. 70mm, tloustka
profilu min. 3 mm

Ramova okapnice s pferusenym tepelnym mostem
Ram venkovni $edy, vnitini bily.

1,00|

212

998769202R00

Piesun hmot prvky s plastu | %

Celkem za

769 Otvorové prvKky z plastu

Dil:

783

Natéry

213

Poznamka3

Ocisténi a natér konzoly kus

1,00

214

pcl4d

Ocisténi a natér konzoly na stfeSe kus

6,00

Celkem za

783 Natéry

Dil:

784

Malby

215

784191101R00

Penetrace podkladu univerzalni 1x | m2

415,57

42,8320+41,44+222+30+39,65*2

415,57

216

784195112R00

Malba tekuta s malifskych smési, bila, 2 x [ m2

415,57

Celkem za

784 Malby

Dil:

786

Calounické Gpravy

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.
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Slepy rozpocet

Stavba : P515 Obecni ufad Vigantice - energetické uspory Rozpocet: SO 01.1
|| Objekt : SO 01 Obecni urad Architektonické a stavebné-technické feseni
P.¢. | Cislo polozky Nazev polozky MJ | mnozstvi | cena/MJ celkem (K¢)
217 |786622121R0V |D + M vnitini Zaluzie m2 75,67
02:0,6%1,15*3 2,07
04:1,75*2,25*1 3,94
05:1,75*2,35*1 4,11
06:1,8*1,5*8 21,60
07:2*1,25*2 5,00
07:2*1,25*5 12,50
08:2,1*1,5*8 25,20
09:1*1,25*1 1,25
218 [(998786202R00 |Pfesun hmot pro Calounicke Upravy, vysky do 12 m | %
Celkem za |[786 Calounické upravy
Dil: (787 Zasklivani
219 |787600801R00 |Vysklivani oken skla plochého o ploSe do 1 m2 | m2 4,17
1.NP:0,6*1,15+0,55*0,55+0,6*0,6 1,35
2.NP:0,6*1,15*2+0,6*0,6*1 1,74
podkrovi:0,6*0,6*1 0,36
1.PP:0,72 0,72
220 |787600802R00 |Vysklivani oken skla plochého o ploSe do 3 m2 m2 37,35
1.NP:2,1*1,5*2 6,30
2.NP:2,1*1,5*3 9,45
1,8%1,5*8 21,60
Celkem za |787 Zasklivani
Dil: [M21 Elektromontaze
221 |D12 Demontaz sirény na stfeSe-bez nahrady kus 1,00
222 |D13a Prekotveni elektrokrabicky kus 1,00
223 |D13b Demontaz elektrokrabicky kus 1,00
224 |D2 Demontaz hromosvodu na fasadé a na stfeSe soubor 1,00
225 |D20 Demontaz venkovniho svitidla kus 2,00
226 |D21 Demontaz svitidla v€.konzoly pouli¢niho osvétleni kus 2,00
227 |D7 Demontaz komunikaéniho zafizeni (SATELIT) pfipadné
premisténi, nutno konzultovat s vlasnikem kus 1,00
228 |Poznamka 4 D+M nové lampy pouliéniho osvétleni kus 3,00
Pozn. 4 - Na nové konzoly - vylozniky - umistény nové lampy pouli¢niho osvétleni - s technologii LED - 3 ks,
PFikon 80-120 W, Pocet LED 50-100 ks, svételny tok 10 000-12 000 Lm, doporuéena vyska 6-10 m, télo svitidla
je vyrobeno z hlinikového odlitku, tvarové provedeni svitidla ma samocistici schopnost, difuzor je rovny z
tvrzeného skla, svitidlo je uréeno k montazi na vyloznik nebo na sloup,dodate¢né natoceni svitidla o +- 15°
Lampy propojeny novym kabelem CYKY-J 3x1,5 s pfipojenim na stavajici pfivod osvétleni, vedeno v
KZS
229 |Poznamka 5 Stavajici EZS bude pfekotvena na novy lic fasady (vedeni
prodlouzeno) kus 1,00
230 |Poznamka Ill. Zajisténi funkénosti satelitniho a komunika¢niho vedeni(6
parabol+2anténni stofary) kus 8,00
Pozn. lll - Satelitni a komunikacni zafizeni umisténé na stfeSemusi byt po celou dobu
rekonstrukce stfechy funkéni a nesmi dojit k poskozeni - postup praci bude
konzultovan se zastupcem obce a provozovatel zafizeni 4M RoZnov.
231 |Poznamka7 Uprava slaboproudého vedeni I Kus I 1,00

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Pozn. 7 - Slaboproudé vedeni bude provedeno nové do chranic¢ky po fasadé objektu a dale pak ve vykopové
ryze. Postup vymény bude konzultovan s majitel, spravcem vedeni
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Slepy rozpocet

Stavba : P515 Obecni ufFad Vigantice - energetické uspory Rozpocet: SO 01.1
|| Objekt : SO 01 Obecni urad Architektonické a stavebné-technické feseni
P.¢. | Cislo polozky Nazev polozky MJ | mnozstvi | cena/MJ celkem (K¢)
232 |pcl5 Zaslepeni elektrovyvodu kus 1,00
233 |pcl6 D+M Svitidlo LED halogen s ¢idlem v&etné napojeni na
elektroinstalci kus 3,00
234 |pcl7 D+M Svitidlo LED pfisazené v€etné vypinace a napojeni na
elektroinstalci kus 1,00
Celkem za |M21 Elektromontaze
Dil: [M24 Montaze vzduchotechnickych zafizeni
235 |D24 Demontaz klima jednotky kus 1,00
236 |Poznamka8 PFeloZeni klimatizacni jednotky kus 1,00
Pozn. 8 - PreloZeni klimatiza¢ni jednotky - demontaz se sklada z odsati chladiva, odpojeni od zdroje elektrické
energie, odpojeni jednotky od potrubi chladiva, demontaz jednotky v€etné konzol. Montaz je shodna s montazi nové
jednotky. ProdlouzZeni potrubi chladiva a elektro - cca 10 m. Jednotka ve vézi opatfena demontovatelnym ochrannym
kosem z pozinkované KARI sité 5/100/5/100
Celkem za |[M24 Montaze vzduchotechnickych zafizeni
Dil: (D96 Presuny suti a vybouranych hmot
237 |979990109R00 |Poplatek za skladku suti - sklo t 0,56
238 |979011111R00 |Svisla doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 40,71
239 |979011121R00 |Priplatek za kazdé dals$i podlazi t 40,71
240 |979081111R00 |Odvoz suti a vybour. hmot na skladku do 1 km t 40,71
241 |979081121R00 |[Priplatek k odvozu za kazdy dal$i 1 km t 569,89
242 |979082111R00 |Vnitrostavenistni doprava suti do 10 m t 40,71
243 |979082121R00 |Priplatek k vnitrost. dopravé suti za dalSich 5 m t 325,65
244 1979990107R00 |Poplatek za skladku suti - smés betonu,cihel,dfeva t 40,71
Celkem za |D96 Presuny suti a vybouranych hmot

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.
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SLEPY ROZPOCET

Rozpocet S0 01.2 Hromosvod JKSO

Objekt SKP

SO 01 Obecni urad Mérna jednotka
Stavba Pocet jednotek
P515 Obecni urad Vigantice - energetické uspory Naklady na m.j.
Projektant Ing. Petr VasSiek Typ rozpoctu
Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakazkove Cislo
Rozpodtoval Pocet listd

ROZPOCTOVE NAKLADY

Zakladni rozpocétové naklady

Ostatni rozpoctové naklady

HSV celkem

Z|PSV celkem

R|M prace celkem

N|M dodavky celkem

ZRN celkem
HZS
ZRN+HZS Ostatni naklady neuvedené
ZRN+ost.naklady+HZS 0]Ostatni naklady celkem
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:
Zaklad pro DPH 21,0|% 0 K&
DPH 21,01% 0 K&
Zaklad pro DPH 0,0|% 0 K&
DPH 0,0[% 0 K&
CENA ZA OBJEKT CELKEM 0 Ké
Poznamka :
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Nazev Hodnota A Hodnota B

Zakladni naklady
Dodavka 0,00
Doprava 3,60%, Presun 1,00% 0,00

Montaz - material

Montaz - prace

Mezisoucet 1 0,00
PPV 6,00% z montaze: material + prace

Néatéry

Zemni prace

PPV 0,00% z natér(i a zemnich praci

Mezisoucet 2 0,00
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisouctu 2

Rizika a pojisténi 0,00% z mezisouctu 2

Opravy v zaruce 0,00% z mezisouctu 1

Zakladni naklady celkem

Vedlejsi naklady

GZS 0,00% z pravé strany mezisouctu 2
Provozni vlivy 0,00% z mezisouctu 2
Vedlejsi naklady celkem
Kompletacni ¢innost

Naklady celkem

Z&klad a hodnota DPH 15%

Zaklad a hodnota DPH 21% 0,00
Naklady celkem s DPH

Roc¢ni narlst cen 0,00%
Roéni narlst cen 0,00%
Soucéty odstavci 0,00

Seznam vyrobct 0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00



Nazev

Hromosvod - zacatek
NEREZOVE PROVEDENI
DRAT

Drat 8 AIMgSi T/2 drat o 8mm AIMgSi T/2 (0,135kg/m) polotvrdy

Podpéra na hrebendce

PV15 Universalni 220x110/ 100
Podpéra vedeni do zdiva

PV41

okapovych zlabti - mald Uni

SO okapovych zlabt - velka

(430 mm)

Podpéra pod krytinu na svahu
PV13

Svorka

SZ litina

plechova

Uni 2xM10

SK krizova

SU Uni

A

B

SJ02 k zemnici ty¢i 4xM8

Jimaci ty¢

JP30 bez osazeni 3 m, rovny

JP20 bez osazeni 2 m, rovny
OCELOVY DRAT POZINKOVANY
OCHRANNA STRISKA

OSD dolni, D20mm

OCHRANNY UHELNIK A DRZAKY
OU 1,7 ochranny thelnik, L 1700mm

DUZ drzék ochranného Uhelniku do zdiva, L 170mm

MONTAZNI PRACE

Stitek pro oznaceni svodu
MONTAZNI PRACE

Tvarovani mont.dilu

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Zabezpeceni pracoviste
KOORDINACE POSTUPU PRACI

S ostatnimi profesemi

PROVEDENI! REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500

Spoluprace s reviz.technikem
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500

Revizni technik

Podruzny materiél

Hromosvod - celkem

Mj

m

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks
ks

ks

ks

hod

hod

hod

hod
kpl

Pocet

160,00

13,00

25,00

5,00

75,00

5,00

15,00

15,00

12,00

3,00

4,00

7,00

5,00
10,00

5,00

25,00

10,00

6,00

2,00

8,00
1,00

Mi:Materi Montaz 'Montaz ¢ Cena celk

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00



em



SLEPY ROZPOCET

Rozpocet VRN Vedlej$i a ostatni naklady JKSO

Objekt SKP

VRN VedlejSi a ostatni naklady Mérna jednotka
Stavba Pocet jednotek
P515 Obecni urad Vigantice - energetické uspory Naklady na m.j.
Projektant Ing. Petr VasSiek Typ rozpoctu
Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakazkove Cislo
Rozpodtoval Pocet listd

ROZPOCTOVE NAKLADY

Zakladni rozpocétové naklady

Ostatni rozpoctové naklady

HSV celkem

Z|PSV celkem

R|M prace celkem

N|M dodavky celkem

ZRN celkem

o |O |O |O |O

HZS

ZRN+HZS

o |O

Ostatni naklady neuvedené

ZRN+ost.naklady+HZS

Ostatni naklady celkem

Vypracoval

Za zhotovitele

Za objednatele

Jméno :

Datum :

Podpis :

Jméno :

Datum :

Podpis:

Jméno :

Datum :

Podpis:

Zaklad pro DPH

2

1,0

%

0 K¢

DPH

2

1,0

%

0 K&

Zaklad pro DPH

0,0

%

0 K¢

DPH

0,0

%

0 K&

CENA ZA OBJEKT CELKEM

0 Ké

Poznamka :

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 25




|| Stavba :

P515 Obecni urad Vigantice - energetické uspory

Rozpocet :

VRN

Objekt: |VRN VedlejSi a ostatni naklady VedlejSi a ostatni ndklady
REKAPITULACE STAVEBNICH DiLU
Stavebni dil HSV PSV Dodavka Montaz HZS
005  Vedlejsi a ostatni naklady 0 0 0 0 0
CELKEM OBJEKT 0 0 0 0 0
VEDLEJSi ROZPOCTOVE NAKLADY
Nazev VRN Ké % Zakladna Ké
| 0 0
CELKEM VRN 0
Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 26




Slepy rozpocet

Stavba :
Objekt :

P515 Obecni ufFad Vigantice - energetické uspory

VRN Vedlejsi a ostatni naklady

Rozpocet: VRN
Vedlejsi a ostatni naklady

P.¢. | Cislo polozky Nazev polozky MJ | mnozstvi | cena/MJ celkem (K¢)
Dil: |005 Vedlejsi a ostatni naklady
1 |005121010R Vybudovani zafizeni stavenisté soubor 1,00
2 |005121020R Provoz zafizeni stavenisté soubor 1,00
3 |005121030R Odstranéni zafizeni stavenisté soubor 1,00
4 1005241010R Dokumentace skute¢ného provedeni soubor 1,00
5 1005241020 Kompletaéni a koordina¢ni €innost soubor 1,00
6 ]005261010 Pojisténi dodavatele a pojisténi dila soubor 1,00
7 |005R001 Rezerva 5% rozpoctovych naklad( ze souboru SO 01.1
% 5,00

8 |005R002 Zaijisténi vSech nezbytnych prazkumd nutnych pro fadné

provadéni a dokonceni dila soubor 1,00
9 |005R003 Provedeni pfedepsanych zkou$ek a revizi vytazné zkousky

apod. soubor 1,00
10 |005R004 Uklid stavenisté pfed protokolarnim pfedanim a pfevzetim

dila soubor 1,00
11 [OO5R005 Bezpecnostni a hygienicka opatfeni na stavenisti ( (vstup

tfetich osob a prace ve vyskach) soubor 1,00
12 |005R006 Uvedeni vSech povrchl dotéenych stavbou do plvodniho

stavu (komunikace, chodniky, zelen,...) soubor 1,00
13 |005R007 Vyhotoveni potfebné vyrobni a dilenské dokumentace soubor 1,00

Celkem za |005 Vedlejsi a ostatni naklady

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.
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