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TECHNICKA ZPRAVA

VEREJNE OSVETLENI

1. Uvodni éast

1.1 Predmeét a rozsah projektu

Predmétem projektu je inZenyrsky objekt — k¥&gné os¥tleni v rdmci revitalizace
hibitova ve Viganticich. Jedna se o demontaz stdehj&tozai, rozmiséni novych stozdra
svitidel vieSeném prostoru, kabelovy rozvod a@sgb ovladani osleni.

Projekt jefeSen v rozsahu pro vitovétizeni dodavatele stavby.

1.2 Projektové podklady
- projekt pro tzemniizeni
- stavebni dispozice,
- pozadavky investora
- pozadavky ostatnich profesi
- katalogoveé listy elektrotechnickych vyrabk
- prislusnéCSN platné v dobzpracovani projektu

1.3 Rozsah projektu
Projektesi:
- demontaz stavajicich stoh&’O a os¥tlovacich Eles
- rozmistni novych stozdr VO a os¥tlovacich Eles
- kabelové rozvody
- zpasob ovladani
- uzemeni

2. Technické udaje

Napstova soustava : 3NPE, 400/230V AC, 50 Hz, TN-S
Nazev vedeni : zemni kabelové vedeni NN
Provozovatel : Obec Vigantice — napajeni adéud
Terén : rovinaty
Uzemreni : nove — Rz do 1B
Max. Ubytek nagti : 5% od hodnoty jmenovitého U
Unosnost pdy . 0,2 — 0,25 Mpa
Ochrana proti atm.ippsti dleCSN 38 0810, 35 4870, 37 8180 a 38 1791
Ochrana proti ND : automatickym odpojenim odopeldle
CSN 33-2000-4-41 ed.2 a PNE 33 0000-1
Néavrh os¥tleni : CSN EN 13201 - kategorie D&SN 36 0400 a 36 0410

Prostedi -CSN 33 2000-5-51 ed.3 : viz. protokol aeni vrgjSich vlivi — v&.2

Energetickéa bilance

- instalovany pikon . Pi = 0,27 kW
- koeficient soudobosti B =1

- vypcctové zatizeni . Pp= 0,27 kW
- vypastovy proud : In=04A
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3. TECHNICKE RESENI

3.1 Demontaze

Stavajici véejné os¥tleni hbitova jefeSeno 3 ks stavajicich ocelovych sadovych
stozafi 6m s povrchovou Upravou g&m. Na stoZarech jsou instalovariaqdni vybojkova
parkova svitidla, vyzbrojena sodikovymi vybojkani@G 70W. Napajeci a propojovaci
kabelaZ jee$ena pvodnim kabelem typu AYKY 4Bx16 mmvedenym v zemni kabelové
ryze ve volném terénu nebo v chodnici¢bitova. Napajeni rozvodu VO jfeSeno fipojkou
VO z distribini sie CEZ distribucefeené vrchni vedenim volnymi vedilFe 4x70 mni
s vodtem pro ovladani (impuls) VO i#pojka je napojena z tohoto vedeni na stavajicim
jednoduchém betonovém sloupu JB-EPV 9/6 (ba@jina p¢. 396, a to z&snym kabelem
typu AYKYz 4Bx16 mnf, ktery je po pekonani mistni komunikacespl229/1 vzdusnou
trasou podefen stavajicim jednoduchyntedlénym patkovanym sloupem DP 8/0
instalovanym na stejné parcele. Na tomto sloupae jeySce cca 2,5 m instalovana stavajici
piipojkova pojistkova skn SPP-VO. Do této skné je kabel pipojky sveden a ukaen na
pojistkovych spodcich 3x E33. Stavajicigisitnebylo zjistno. Z této skiné je napojen a
vyveden v plastové trubce PVC DN 5figaskovanym ke sloupu kabel pro rozvod VO
svodem do ze# odkud je v zemni kabelové ryzéiyeden aredlemibitova ke stavajicim
svitidlam.

Vzhledem k zaréru pouzit novy, Uspo#isi typ veejného osetleni a sodasre zajistit
lepSi pokryti novym ositlenim, kdy se ve 3ifpadech pvodni mista kryji s novym navrhem
VO, bude nutné demontovat stavajici stoZzary adiajtdemolovat fvodni betonové patky
téchto stozat a jelikoz i nova kabeladz rozvad/O bude vyuzivat fovodni trasy vedeni,
budou demontovany také stavajici kabely. Mista deé# jsou patrna v Situaci elektro -
vykresc¢.4

3.2 Verejné osv étleni h fbitova — nova instalace parkovist é

Pro nové viejné os¥tleni hrbitova budou jako nagtiovaci body pouzity ocelové
Zarow pozinkované stozary s patici, vySka 6m, které budamtveny do novych betonovych
patek o rozrérech 40x40x80 cm.

Na €chto stozarech budou instalovana nova parkova LEfiER, 1x54W, 4000K,
IP65, hlinik / plast.

Oswtleni hrbitova bude instalovano o minimalni integaitin. 4 Lux na vSech
mistech aredlu.

Intenzita oswtleni je navrzena dIESN EN 13201 dle kategorie nasieni D4 — nizka
rychlost 5-30 km/hiidi¢i motorovych vozidel (M)fidi¢i pomalych vozidel (S), cyklisté (C),
chodci (P). Stozary jsou instalovany na betonoyyatkach zapudhych do zerma v hloubce
min. 80 cm. Besné rozmighi stozal, rozkresleni ukotveni stoZarkabelové rozvody el.
energie a uzendni ieSi vykresy této dokumentace, a to vykreésy, 6, 7 a 8.

3.2 Kabelové rozvody

Jednotlivé stoZzary venkovniho @feni budou propojeny napajecim kabelem typu
CYKY 5Cx6 mnf, ktery bude napojen ze stavajitipmjkové pojistkové skng veiejného
oswtleni SPP-VO na sloupu DP 8/0. Zde bude kabel &italjiS&n a propojen s ovladacim
systémem VO. Neni-li stavajici, pak budegjsgtskiné prezbrojeno na pojistkové patrony
3x E33-16A gG.

Odtud bude trasou dle vykresu Situace elektr@-4wnapajeci kabel veden v zemni
kabelové ryze koridory v sodbu s ostatnimi inZenyrskymi &iti, a to podél chodnik
volnym terénem, v @itych mistech chodniky ffpadré komunikaci. Po celé délce bude kabel
uloZzen do chragky PE DN40 z korugovaného plastu.

Kabel bude veden volnym terénem v kabelové ryzezoxtru 350x800 mm
s piskovym loZzem a vystraznou f6lii. Pod komunikacdude kabel ulozen do kabelové ryhy
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o roznerech 500x1200 mm s betonovym podkladem a PE atk@niDN 40. V chodniku
bude kabel veden v kabelové raze 350x500 mm spyskdéozem a vystraznou folii.

Spoleén¢ do vykopu bude vloZen zemnici pasek FeZn 30x4 biozeni kabel ieSi
rovnez iezy kabelovych vykopA-A, B-B a C-C na Situaci elektrod/4.

3.3 Napdjeni a ovladani VO

Cely systém VO tbitova je napajen a ovladan ze stavajici distribsit CEZ
distribuce a signalem VO, vedenym spolkes touto siti. Spinani napajg¢ageného VO je
sourasti ovliddani celého rozvodu VO obce Vigantice| testyteSeno samostatnym ovladani
v ramci ttbitova. Zpisob napojeni svitidelcetre jejich vzdalenosti v kabelovych trasach a
zpasob jiseni feSi Rehledové schémadss.

3.4 Méreni spot Feby el. energie
Spoteba odbru el. energie VO je sa@asti néreni celkového VO obce Vigantice a
zustava stavajici beze 2Zm

3.5 Uzemnéni

Vzhledem k charakteru stoZakteré jsou provedeny z oceli, je nutné provéstuzni
kazdého z nich. To bude provedeno propojenim st@¥éh zemnicich svorek zemnicim
paskem typu FeZn 30x4 mm, ktery bude uloZen v zpoli€né s kabelovym rozvodem.
Uzemréni bude provedeno diéSN 33 2000 — 5 — 54 — Uzegmi a ochranné vod.

4. SOUHRNNA BEZPE CNOSTNIi OPATRENI

4.1 Kuvalifikace pracovnik d

Obsluhovat el. Zzézeni smi jen pracovnici péeni s kvalifikaci min. dle par. 4, vyhl.
50/1978 Sb.

Pracovat na el. ¥&Zzeni smi jen pracovnici znali s kvalifikaci milte par. 5, vyhl.
50/1978 Sb.

4.2 KrAzovani a soub éhy

Pti montazi musi byt dodrzenygdepsané vzdalenosti seub a kizovani kabel nn
s kabely slaboproudu a ostatnimi podzemnininsgitle CSN 73 6005.

4.3 Provad éni montaznich praci

Pred zapoetim zemnich praci je nutné, aby investor zajstiyceni podzemnich
vedeni od spravcjednotlivych inZenyrskych siti.

Pt provadini montaznich praci musi byt dodrZovatislpsSna ustanoveni
nasledujicich norem aeupigi:

« CSN EN 50110-1 ed.2 Obsluha a prace na elektrickg@ihenich
« CSN 73 3050 Zemni prace

« CSN 73 6005 KZovani a souhy inzenyrskych siti

« VyhlaskaCUBP ¢. 48/92 Sh.

» VyhlaskaCUBP &. 601/2006 Sb.

 Zakon 458/2000 Sb.
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4.4. Vystrazné tabulky a napisy:

Elektricka zaizeni, popipact elektrické pedmety, musi byt ped uvedenim do
provozu vybaveny bezpeostnimi tabulkami a napisygdepsanymi pro tato #aeni
piislusnymi z&zovacimi, nebo fednEtovymi normami.

5. Zaveér

Veskery material a provedeni musi odpovidat plat@Bhl. Po skodeni montaze
vyhotovi montazni organizace revizni zpravu@&N 33 1500, ktera bude s@sti gedani
zaizeni do trvalého uzivani a kolagdéotizeni.

Periodickeé revize bude prowidgrovozovatel ve stanovenychithch a po kazdé
opraw vyvolané poruchoui poSkozenim elektrického fiaeni.

Ve Frenstat p/R 12/2016 ypvacoval : Kocian Martin
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