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7§6 61, Roznov pod Radhostém

ICO: 28594916, DIC: CZ28594916

tel. 739 419 650, neondster@gmail.com
Vlypracovana Cast PD: architektonické feSeni

Zodpovédny projektant: Ing. Zdenék Strnadel, autorizovany krajinarsky architekt, p. &. 04 028
vypracoval: Ing. Ondrej Ne€asky, Ing. Zdenék Strnadel

2 Predmét dokumentace

Tato Cast dokumentace FeSi obnovu stavajicich zpevnénych ploch, mobiliafe a vegeta€nich Uprav.

3 Postup praci pfi realizaci — ¢asova posloupnost

Stavba bude zahajena zfizenim stavenisté a jeho vyznacenim cedulemi ,Zakaz vstupu®.

Nejprve bude chemicky provedeno odstranéni stavajiciho travniku. Nasledné budou provedeny bouraci prace
viz.kapitola bouraci prace. Nasledné bude provedeno vytyéeni novych zpevnénych ploch a technickych prvkd.
Dale budou probihat potfebné vykopové prace, instalace kabelovych rozvodi VO, instalace stozarl a lamp VO,
laviCek, opérmych zdi, osazeni novych obrub, oprava stavajici opérné zdi, zhotoveni konstrukénich souvrstvi pro
betonovou dlazbu a pokladka nové dlazby.

Po ukonceni stavebnich ¢innosti budou zapoc€aty jemné terénni a vegetacni Upravy. Nejprve bude provedena
plo3na Uprava terénu, v mistech s mirnymi terénnimi depresemi bude terén srovnan. Po vytyCeni vysadeb bude
nasledovat vysadba stromu a zaloZeni zahonu pro vysadbu zivého plotu a trvalek véetné jejich vysadby se zalitim
a zamul¢ovanim. Po ukonceni vysadeb rostlin bude zaloZen travnik.

Prace budou probihat podle objednatelem odsouhlaseného harmonogramu zpracovaného zhotovitelem.

4  Podminky pro realizaci stavby

Pred zapocetim veSkerych praci budou s touto technickou zpravou seznameni vSichni ¢lenové pracovniho
tymu, ktefi se zucastni realizace stavby a budou se fidit pokyny stanovenymi touto zpravou. VeSkeré zmény pfi
realizaci musi byt konzultovany s autorem projektové dokumentace.

Veskeré prace a materialy pouZité pfi realizaci stavby budou odpovidat popsanym technologiim a specifikacim
uvedenym v PD. VeSkery material bude pred pouZzitim na stavbé vyvzorkovan a odsouhlasen autory PD.
V pfipadé zjiSténi novych skutecnosti, které nebyly patrné pfi terénnich prizkumech, bude jakakoliv zména
v technologii odsouhlasena autory PD.

Pred zapocetim praci budou jednotlivymi spravci technické infrastruktury vytyceny vSechny sité, které si
objedna realizator stavby. Ochranna pasma inZenyrskych siti budou pfi realizaci dodrZovana, pfipadné
pfipominky spravcd siti budou respektovany. Musi byt dodrzeny podminky a pfedpisy pro praci v blizkosti siti.
V pfipadé, Ze trasovani technickych siti nebude odpovidat trasam na vytyCovacim planu, musi byt tato
skutecnost neprodlené oznamena autorovi PD, ktery stanovi pfipadné dpravy navrhu.

Veskera vozidla budou pfed vyjezdem ze stavby v pfipadé nutnosti ociSténa a Cisténa bude i pfijezdova
komunikace tak, aby nedo$lo ke zhorSeni bezpecnosti provozu na ni. Za to bude zodpovidat vybrany dodavatel
stavby. Dodavatel stavby vSech navrhovanych tprav musi také zajistit opatreni, aby pfi vyjezdu vozidel ze stavby
na vefejnou komunikaci nedo$lo k pfipadné dopravni nehodé.
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Veskeré pouZité materialy na stavbé musi odpovidat poZadovanému standardu a pfi jejich skladovani nesmi
dojit k jejich poSkozeni nebo ke zménam v jejich sloZeni a viastnostech.

Prace na objektech stavby bude provadét vzdy kvalifikovana firma v daném oboru s vySkolenym personélem.

Realizace bude respektovat obecné zavazné prévni pfedpisy a normy a vybranymi CSN, technické podminky
(TP) tykajici se praci souvisgjicich s realizaci této projektové dokumentace. Realizace bude provedena v souladu
S platnymi zakony, vyhlaskami, normami a technickymi pfedpisy Ceské republiky.

Technické a vegetaéni materidly a technologie budou splfiovat podminky vyplyvajici z platnych norem CSN
v pfipadé, Ze v dokumentaci neni uréeno jinak.

(;‘,SN 73 6126 (736126) Stavba vozovek. Nestmelené vrstvy
CSN 736131 (736131) Stavba vozovek - Kryty z dlazeb a dilcd
CSN 73 6131-1 (736131)Stavba vozovek. Dlazby a dilce. Cast 1: Kryty z dlazeb

CSN 83 9011 Technologie vegetacnich tprav v krajiné — Prace s ptidou

CSN 83 9021 Technologie vegetacnich tprav v krajiné — Rostliny a jejich vysadba

CSN 83 9031 Technologie vegetacnich tprav v krajiné — Travniky a jejich zakladani

CSN 83 9051 Technologie vegetacnich Gprav v krajing — Rozvojova a udrzovaci péée o vegetadni prvky
CSN 46 4902 Vypéstky okrasnych drevin

CSN 46 4901 Osivo a sadba, Sadba okrasnych dfevin

Arboristicky standard SPPK A02 002:2012 — Rez stromd

Pouzity rostlinny material musi byt z fytopatologického hlediska nezavadny a velikostné odpovidat poZadavkdim
uvedenym v projektu. Kvalita rostlinného materialu bude doloZena listem ptvodu.

5 Architektonické reSeni

Navrhem nedojde k zasadnim zmé&nam v prostoru hibitova a pfilehlych plochach z hlediska urbanismu. Reena
plocha nadéle zistavéa vyhrazena od svého okoli stavajicim plotem. Navrhem dojde ke zvySeni funkCnosti a
zvySeni estetické hodnoty prostoru hibitova. Snahou navrhu je tvarové a materialové sjednotit vefejny prostor
kolem kostela a prostor hibitova. Vytvofit tak esteticky jednotny sakralni prostor.

Celkova kompozice hibitova zustava zachovana. Projekt se tyka pouze dil€ich uprav prostoru. Navrhem dojde ke
sjednoceni dlazdénych povrchl a vhodnéj§imu trasovani zpevnénych ploch. Typ dlazby bude odpovidat dlazbé
pouzité u zpevnénych ploch kolem kostela tj. okrova betonova dlazba s okrovymi obrubniky. Plochy mezi hroby
budou vypInény stejnym kacirkem, jaky je pouZity pfi fasadé kostela. Stavajici tfi VO lampy budou nahrazeny
novymi a dale na hibitové budou doplnény dvé nové lampy. Stavajici zelerl hibitova bude doplnéna o barevné
trvalkové zahony.

6 Stavebné technické reseni

Navrzené stavebné technické feSeni vyplynulo z pozadavkl investora a stavajiciho neutéSeného stavu prostoru
hibitova.

Navrhem dojde ke sjednoceni dlazdénych povrchl, které jsou v soucasnosti slozeny z riznych typu betonovych
dlazeb. V dil€ich usecich dojde k Upravé trasovani zpevnénych ploch. Plochy mezi hroby budou z divodu snazsi
Udrzby pokryty kacirkem stejné frakce a odstinu jako u fasady kostela. V jizni ¢asti hibitova bude vybudovana
betonova opérna zidka s vySkou 50 cm. Stavajici sloupky s vodovodnimi kohoutky budou nahrazeny novymi.
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Prostor hfbitova je doplnén dvéma lavickami ve tvaru posedovych tramd. U jizni brany a u technického objektu
(marnice a WC) budou zalozeny trvalkové zahony. Rezervni plochy pro hroby budou osety travni smési.

ViySkové feSeni zpevnénych ploch je navrzeno s ohledem na stavajici vySkové umisténi hrobl a konfiguraci
terénu, kterou niveleta pfevazné kopiruje.

6.1 Bouraci prace

Bouraci prace budou zahé&jeny chemickym odstranénim stavajiciho travniku. V ramci bouracich praci bude
provedeno odstranéni stavajici betonové dlazby véetné betonovych obrubniki a schodist. Dale demontaz
lavi¢ky, a sloupkl zdroji vody. Odstranény budou dale 4 ks strom( a tvarovany Zivy plot v ploSe 13 m2. Betonové
dlazdice a lavicka budou odvezeny na misto dle pozadavk( investora. Zbyly material bude odvezen k recyklaci
nebo na skladku.

Mnozstvi a rozsah bouracich praci je patrny z vykresu vykresu C.2 Celkovy situacni vykres stavby - bouraci
prace.

6.2 Vykopové prace a terénni GUpravy

Pred zahajenim vykopovych praci bude provedeno vytyéeni vSech inZzenyrskych siti v feSeném tzemi.

Viykopové prace budou nasledovat po demolici. BEhem navrhovanych stavebnich Uprav nedojde k velkym
zemnim pracim, plochy pod nové zalozenymi zpevnénymi plochami budou vyhloubeny pfiblizné na droveri zemni
plané do hloubky 0,32m. V pfipadé opérnych zidek bude vykop proveden do hloubky max. 1,2 m. Nejprve
probéhne chemické odpleveleni viz.East vegetacni upravy. Nasledné miZze byt zapocato s vykopem svrchni
vrstvy terénu o mocnosti 0,2m. Nésledné budou odkopana podorniéni souvrstvi. Bilance zeminy je nulova.
Zemina skladovand na mezideponii bude rozdélena na ornici a podornitni zeminu. VytéZend zemina
z odkopavek v pfipadé, Ze nebude kontaminovana, bude pouzita v ramci stavby. Ornice bude pouZita ve svrchni
vrstvé nové zaloZzeného vegetadniho profilu. Pfi zakladani terennich modelaci a vegetaniho souvrstvi po
demolovanych plochach a vykopech bude zemina vrstvena po 20-30cm a hutnéna 30 MPa. Vykopové prace
budou provedeny strojné a ruéné. Srovnani terénu bude vychazet z vyskovych trovni zpevnénych ploch a hrob.

6.3 Betonové dlazba

Stavajici betonova dlazba bude nahrazena opét betonovou dlazbou s betonovymi obrubniky (barva piskova — viz.
foto). Betonova obruba nebude pouzita v mistech stfetu s hrobovymi sokly. Stavajici niveleta bude pfevazné
zachovana. Dil¢i zmény budou v rozmezi +-100 mm. Podrobné vySkopisné vyty€eni zpevnénych ploch bude
provedeno za UCasti projektanta a bude dle potieb na misté upraveno. Stavajici podkladni souvrstvi bude v ramci
stavby odstranéno, pfipadné bude pouzito v ramci stavby na zakladé zjisténi dostatecné kvality kameniva.
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0+« L\ ilustracni foto

Konstrukce dlazdéné plochy :

70 mm - betonova tvarovana (zamkova) dlazba, hladky povrch, piskova barva
30 mm - kladeci vrstva — drcené kamenivo fr 4-8 mm

50 mm - drcené kamenivo fr 8-16 mm

120 mm - drcené kamenivo fr 0-63 mm

50 mm - $térkopisek

zemni plan (modul pfetvarnosti podlozi 30-45 MPa)

320 mm celkem

Odvodnéni
Odvodnéni chodnikd je navrzeno pfiénym stadem 1,5-2%, popfipadé v podélném spadu. Srazkové vody budou
vsahovany na terén.

Schodisté

V ramci zpevnénych ploch budou zbudovany dvé schodisté a dvé rampové schodisté.

Schodisté budou mit &tyfi stuprié a jejich rozméry budou 200/300/1700 mm.Stupné schodist budou provedeny

z fezaného piskovce v barvé odpovidajici dlazbé (piskova — okr). Podkladni stupné budou zhotoveny z dusaného
betonu tf. 12/15 pomoci bednéni. Schodisté bude opatfeno jednoduchym zabradlim z ohybanych nerezovych
trubek o prim. 40 mm. Vy$ka madla zabradli bude min. 900 mm. Z&bradli bude dle ilustraéni fotografie.

s %

ilustracni foto zabradli

Kazdé rampové schodisté bude tvofeno tfemi piskovcovymi stupni (fezanymi) o rozmérech 200/300/ mm.
Jednotlivé stupné budou podbetonovany.

Rozsah zpevnénych ploch a schodist je patrny z vykresu D.1.1.b)1.
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6.4 Stérk - vymyvané kamenivo

" 4 ilustracni foto

Prostory mezi hrobovymi misty budou vypIinény vrstvou 150 mm kacirku fr 11-22 mm, které bude rozprostfena na
geotextili 200 g/m2. Vyskové rozdily v kacirkové ploSe budou feSeny osazenim kovového obrubniku tl. 4mm
profilu L 150 x150 mm s cortenovym povrchem, ktery bude usazen do betonové patky (beton ti. C 16/20) pomoci
chemické kotvy.

6.5 Opérna zidka

Opérna zidka bez obkladu

Opérné zdi bez oblozeni budou provedeny véetné zakladu z Zelezobetonu a budou mit tl. 400 mm. Beton bude
tf. C20/25. Zdi budou vyztuzeny kari siti 6/150x6/150 — 2x. Kryti kari sité bude 30mm. Pohledové strany zdi a
fimsa budou vybrouSeny podobné jako teraco a navoskovany (viz. kapitola Lavicka). Opérna zed bude dilatovana
max. v intervalu 12m. Konstrukce je patrné z vykresu D.1.1.b)2 Rezy.

Opérna zidka s obkladem

Jedna se o zidku, ktera bude bezprostfedné navazovat na stavajici opémé zdi u jizni brany. Opérné zdi budou
zhotoveny z Zelezobetonu v€etné zakladd. Pohledova plocha bude obloZena piskovcovym obkladem. Zdi budou
vyztuzeny kari siti 6/150x6/150 — 2x. Kryti kari sité bude 30mm. Zidka bude oblozena kamenem a to tak, aby
navazovala svym vzhledem na stavajici zidku. Koruna zdi bude opatrena betonovou fimsou dle parametrii na
pfilehlych stavajicich zdech.

6.6 Lavicka

Na hibitové budou umistény dvé betonové lavice o velikosti 6000x500x420 mm. Lavice budou zhotoveny

z pohledového betonu tf. C 20/25 s povrchovou Upravou brousenim podobné jako teraco. Po brouseni bude
povrch navoskovan. Vosk bude koncentrovany, vodou feditelny zpeviiova¢ na bazi nanotechnologie, uréeny na
zpevnéni, ochranu a zajisténi lesku betonového povrchu. Voskovani bude provedeno dle navodu vyrobce.
Lavice budou umistény na betonovy zaklad tf. C20/25 v hl. 800 mm.

6.7 Sloupek se zdrojem vody

Na hibitové budou obnoveny dva stavajici sloupky se zdrojem vody na plvodnich mistech. Vodovodni kohoutky
budou napojeny na stavajici arealové rozvody vody. Sloupek se zdrojem vody je uren pro zalévani pomoci
konvi. Vodovodni sloupek je usazen do dlazdéné plochy s odliSnou skladbou betonovych dlazdic. Sloupek je
slozen ze ffi Casti; vodovodni kohoutek, podstavec pro konve a stojan na konve.

Konstrukce kohoutku bude z nerezové oceli 0 rozmérech 42/1300/520 mm Vnitini potrubi bude mit prim. %a.
Viyusténi kohoutku bude opatfeno vnitfnim zavitem, na ktery bude mozno naSroubovat rychlospojku 3/4. pro

ZAHRADA-PARK-KRAJINA s.r.0., Bezrugova 663, 756 61 Roznov pod Radhotém, ICO: 28594916, DIC: CZ28594916, tel. 739 419 650, 775 048 295
6



Revitalizace hibitova ve Viganticich — architektonické feSeni
dokumentace pro provadéni stavby

nasazeni zahradni hadice. Parametry kohoutku jsou uvedené na vykresu D.1.1.b)2 Rezy. Kotveni bude
provedeno pomoci chemické kotvy do betonového zakladu.

Podstavec pro konve bude zhotoven jako betonovy monolit C20/25 s povrchovou Upravou viz. lavicky. Ze
svrchni strany bude uprostfed umisténa nerezova mfizka. Parametry podstavce jsou uvedené na vykresu
D.1.1.b)2 Rezy. Podstavec bude usazen na betonovy zaklad C 20/25.

Stojan na konve bude zhotoven z ohybané nerezové trubky o priméru 40 mm a rozmérech 1000/1300 mm, na
kterou budou ukotveny hacky pro zavéSeni konvi (viz. ilustraéni foto). Kotveni bude provedeno pomoci chemické
kotvy do betonového zakladu, ktery bude umistén pod betonovou dlazbou.

| detail napojeni vodovodniho kohoutku na rozvod vody

ilustracni foto (chybi betonovy krvadr)

vodovodni ventil
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celkovy pohled na sloupek se zdrojem vody

6.8 Oprava stavajicich opérnych zdi

Opraveny budou stavajici zdi u jizni brany. Ve zdech se nachazi trhliny, které se objevuji také na piskovcovém
obkladu. Obklad v mistech trhlin bude odsekan, trhliny budou vysparovany a plocha bude opét obloZena
piskovcovym obkladem. Piskovcovy obklad bude totozny jako u stavajicich opérnych zdi.

Cast zdi urené k opravé

_ &ast zdi uréené k opravé

6.9 Vegetacni upravy

6.9.1  Jemné terénni tpravy
Pfiprava vegetaéniho profilu bude zahajena odstranénim starého travniku chemickym postfikem (roztok vody a
glyfosfatu napf. roundup 6I/ha/3001), ktery bude proveden ve dvou opakovanich s tfitydennim odstupem.
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V pribéhu zpracovani vegetaéni vrstvy budou odstranény zbytky organické hmoty, kamenné &asti o priméru
vétSim nez 5¢cm Ci pfipadny stavebni materiadl. Nasledné bude, v pfipadé zmény soucasné nivelety, nejprve
provedena Uprava navazujiciho terénu.

V mistech vétSich terénnich depresi bude terén srovnan. V prubéhu terénnich Gprav budou plochy travniku
pfed zalozenim hnojeny granulovanym hnojivem viz. zalozeni travniku.

6.9.2 Vysadba stroml a zivého plotu ze zeravu

Vysadby dfevin budou realizovany na stavajicim rostlém terénu. Vysazovany budou balové dfeviny. Termin
vysadby vypéstk( bude duben- kvéten nebo Fijen do zamrazu. Vypéstky strom( budou stromy 3x pfesazované.
Listnaté budou mit korunu nasazenou min. 2,2 m nad zemi. Po vyty€eni vysadeb strom( bude zahajeno s
vykopovymi pracemi. Vysadba probéhne s 50%ni vyménou stavajici zeminy. Pfi hloubeni jam se vytézena
zemina v pfipadé kontaminace nalozi na dopravni prostiedek a odveze na skladku.

V dolni ¢asti vysadbové jamy (cca 1/3) bude pouZita stavajici provzdusnéna zemina. Ve svrchni ¢asti jamy pak
bude pouZit substrat slozeny z 50% stavajici zeminy a kvalitniho zahradnického substratu v mnozstvi 100-250
m3 (objemova hmotnost 1m? = 500-600 kg), ktery bude namichan v pribéhu vykopl jamy stfidavym misenim
zeminy a substratu. P vysadbé je nutné dbat na moznosti zpracovatelnosti piidy podle platné CSN. Ke kazdému
vypéstku bude aplikovano 10 ks pomalu se uvoliiujiciho tabletového hnojiva.

Optimalni navrhovana jama by v daném pfipadé méla mit velikost minimalné 1,5 nasobku zemniho balu
konkrétni dfeviny (u lipy = 1m3) Hloubka vysadby musi byt také pfizplsobena velikosti kofenového balu. Dieviny
se vysazuji tak hluboko, jak rostly na pfedchozim stanovisti. To znamena, Ze Uroved horni ¢asti balu musi byt po
vysadbé v jedné roviné s okolnim terénem. Pfed samotnou vysadbou bude do jamy nalita voda o objemu 20 | a
po zasaknuti mize byt zapo€ato s vysadbou. Zbylych 30 | vody bude dfevina zalita po vysadbé. Pfed samotnou
vysadbou musi byt proveden komparativni fez, popfipadé v kombinaci s fezem vychovnym v pfipadg, Ze bude
nutny. (u lipy)

Viysadba navrhovanych dfevin by méla probihat ihned po vykopani jamy. U kofenového balu je nutno pii
vysadbé rozvazat uzly Ci rozstfihnout obalovy material na vrchni strané balu a uvolnit Uvazek na kofenovém
kréku. Po vioZeni korfenového balu do vysadbové jamy budou pfed zasypanim zatluéené kotvici kily a dale bude
nasledovat dosypani pldy po jednotlivych vrstvach o mocnosti 10 - 15 cm a postupné utuZovana, aby
nedochazelo k jejimu pozdéjSimu sesedani a tim i k naruSeni kofenového systému vysazenych stromd. K balu
bude pak ulozeno po 10 tabletach pomalu plsobiciho hnojiva podle navodu vyrobce, z néhoz se budou postupné
uvolfiovat Ziviny nutné pro rlst stromu. Pred vysadbou popfipadé po vysadbé se kmen listnatého stromu obali
dvojitou vrstvou jutového pasu, ktery jej ochrani ped pfipadnym poskozenim.

Po té bude zhotovena zavlahova misa, ktera bude zamulCovana. U kazdého stromu bude zamulCovana plocha
v rozsahu 1 m2. Mul€ovani se provede tak, Zze se na zahon kolem stromu v ploSe 1 m?2 (zalivkovou misu, ktera
bude zhotovena predem) rozprostfe 10 cm silna vrstva smrkové drcené loupané borky frakce 0-800 mm
(objemova hmotnost 1m?3 = 300-500 kg). Okraj zavlahové misy bude minimalné 10 cm vysoky. Ve vykazu vymér
jsou zapoéteny zahony stromd jen u solitérné vysazovanych stromu. U strom( umisténych v zahonech kef, je
plocha zahonu strom( soucasti kefového zahonu.

Kotvici kuly budou z frézovanych a oloupanych kld s korunkou a $pici o priméru 6-8 cm a délce takové, aby
konce kali dosahovaly nejméné 25 cm a nejvySe 10 cm pod misto nasazeni koruny. Ke kazdému listnatému
stromu davame vzdy 3 kusy kuli o délce 3m . Po jejich zatlu¢eni musi byt pfipadné roztfepené ¢i jinak
poskozené vrcholky zacistény. Po vysadbé budou v horni &asti (3ks) kily a v dolni ¢asti (6ks) spojeny pfitkami z
pulené frézované kulatiny o priméru 7 cm a délce 60 cm. U jehliénatych strom( bude ke kotveni pouzit 1 kil o
délce 3m, ktery bude k vypéstku usazen Sikmo. K jednotlivym kotvicim kulim bude kmen stromu pfipevnén
vyvazovacim popruhem o $ifce 3 cm. Uvazek véak nesmi byt piicinou odreni kiiry nebo jejiho zaskrceni a musi
byt soucasné zajistén proti posunuti. Uvazek musi byt vyvazan v podobé osmicky nebo pomoci Gvazk(i ve formé
copu. Zivotnost kilti a veskerého dalsiho pouzitého upeviiovaciho materialu musi byt nejméné 4 roky.

V pribéhu rlstu je nutné tvazky kontrolovat, aby nasledné nebyly pfic¢inou poskozeni kmene a tim i celého
stromu.

ZAHRADA-PARK-KRAJINA s.r.0., Bezrugova 663, 756 61 Roznov pod Radhotém, ICO: 28594916, DIC: CZ28594916, tel. 739 419 650, 775 048 295
9



Revitalizace hibitova ve Viganticich — architektonické feSeni
dokumentace pro provadéni stavby

Po vysadbé musi ihned nasledovat pravidelna zalivka. V ramci dokoncovaci a rozvojové pééi je pocitano se 4
zalivkami o objemu 50 |. Zalivka bude probihat dle aktualnich klimatickych podminek.

Seznam navrzenych rostlin

Stromy

latinsky nazev Cesky nazev | velikost vypéstku | pocet kusu
Tilia platyphyllos lipa velkolista ZB 18-20 1
Thuja occidentalis 'Smaragd’ zerav zapadni ZB 150-175 cm 31

6.9.3 Vysadba trvalek a cibulovin

V mistech navrZzeného zahonu bude provedena skryvka svrchni zeminy o mocnosti 150 mm a nasledné bude
v ploSe rozprostfen substrat pro vysadbu trvalek. Po zhotoveni zahonu budou na zahony rozmistény do trojsponu
sazenice trvalek dle stanoveného mnozstvi kusi na m2 (viz. nize - tabulka). Rozmisténi trvalek bude provedeno
za UCasti autort PD. Vysadba trvalek bude probihat do jamek 1,5 nasobku velikosti kontejneru. Po vysadbé bude
provedeno mul&ovani jemnou borkou fr 5-15 mm ve vrstvé cca 5-7 cm a nasledné budou rostliny zality v davce
10 1/m2 ve 4x opakovanich. MulCovaci kira nesmi pfepadat pfes okraj zahonu. Zalivka bude probihat dle
aktualnich klimatickych podminek. Po vysadbé prob&hne povysadbova péce (odstranéni suchych &asti, atd.)

Seznam navrzenych rostlin

Trvalky - ploSna vysadba

latinsky nazev cesky nazev | velikost vypéstku | pocet kusl
Aster dumosus 'Prof. Kippenberg' hvézdnice K9 23
Bergenia hyb. 'Brahms' badyl k11 19
Calamintha nepeta ssp. nepeta marulka K9 23
Euphorbia polychroma prysec K9 17
Helenium hoopesii zaplevak K9 17
Rudbeckia fulgida 'Goldsturm' tfapatka K9 20

119

Trvalky - fadkova vysadba

latinsky nazev

cesky nazev

velikost vypéstku | pocet kust

Achillea millefolium 'Paprika’ febficek K9 17
Achillea millefolium 'Terracotta’ febricek K9 17
Aquilegia hyb. mix orlicek K9 17
Echinacea purpurea 'Alba’ tfapatkovka K9 17
Echinacea purpurea 'Magnus' tfapatkovka K9 14
Iris elatior hybridy mix kosatec K9 10
Origanum laevigatum dobromysl K9 10
Paeonia lactiflora 'Alexander Flemming' pivorika 2l 9
Pennisetum alopecuroides 'Hameln' dochan 2l 17
Salvia nemorosa 'Caradonna’ Salvéj K9 20
Salvia nemorosa 'Ostfriesland' Salvgj K9 20
Sedum hyb. 'Herbstfreude' rozchodnik K9 12
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180
Cibuloviny
latinsky nazev cesky nazev | velikost vypéstku | pocet kust
Tulipa 'Bernardette’ tulipan PK 100
Tulipa 'Johann Strauss' tulipan PK 100
Tulipa '‘Moneymaker' tulipan PK 150
Tulipa 'Rajka’ tulipan PK 200
Tulipa 'Strong Gold' tulipan PK 100
Tulipa 'White Triumphator' tulipan PK 150

800

6.9.4  Zalozeni travniku

Agrotechnicky termin pro zakladani travniku je od poloviny bfezna az do poloviny zafi. Po zakladnich terénnich
Upravach bude plocha v pfipadé zhutnéni opét nakypfena. A nasledovat bude samotny vysev travniku. Plocha
travniku bude pfed vlastnim zalozenim travniku nebo pfi terénnich modelacich hnojena granulovanym
pomaluplsobicim hnojivem NPK v davce 15g/m2, nasledné bude hnojivo zapraveno do vegetacniho profilu do
hloubky max. 30 mm v rdmci hrabani.

Na zalozeni travniku bude pouZita travni smés parkova tzv. microclover (travni osivo s 3 % hmotnostnim
podilem drobnolistého jetele plazivého) v mnozstvi vysevku 35 g/m2.

druhové slozeni smési:

jilek vytrvaly 42%
lipnice hajni 5%

jilek jednolety 5%
lipnice lucni 15%
kostfava ¢ervend 30%
jetel plazivy 3%

Pracovni postup pfi zaloZeni travniku bude vychazet z pracovnich operaci, které jsou uvedené ve vykazu vymeér
této PD.

Travnik v ramci dokonCovaci péce bude pfi nartstu 10-15 cm jednou pokosen na vySku 6 c¢m, podruhé na
vySku 4 cm. Druhé koseni bude provedeno tyden pfed prevzetim. Travnik bude pfevzat za prfedpokladu, ze
plocha travniku v poseCeném stavu je ze 75% své rozlohy rovnomémé pokryta rostlinami poZzadované osevni
smési.

V Kungicich pod Ondfejnikem dne 23.01.2017
Ing. Zdenék Strnadel
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