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Revitalizace hibitova ve Viganticich
dokumentace pro provadéni stavby

Privodni zprava

A.1 Identifika¢ni udaje

A.1.1 Udaje o uzemi

a) nazev stavby
Revitalizace hfbitova ve Viganticich

b) misto

pozemky parc. . 390/1, 395/1, 395/2, 395/4 a 1229/1 k. 0. Vigantice

c) predmét projektové dokumentace

navrh celkové revitalizace hfbitova — obnova stavajicich zpevnénych ploch, vefejného osvétleni, mobiliare a

vegetaénich Uprav

A.1.2 Udaje o zadateli

Obec Vigantice

Vigantice 203

75661 Roznov pod Radhostém

IC: 00304441,DIC: CZ00304441

tel. 571 655 142, obec@vigantice.cz

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace
ZAHRADA-PARK-KRAJINA s.r.0.

Bezrutova 663,

756 61, Roznov pod Radhostém

ICO: 28594916, DIC: CZ28594916

tel. 739 419 650, neondster@gmail.com

b) hlavni projektant

Ing. Zdenek Strnadel
CKA 04 028, kod autorizace A3

c) projektanti jednotlivych ¢asti dokumentace

Zodpovédny projektant: Ing. Zdenék Strnadel, autorizovany krajinafsky architekt, p. ¢. 04 028

vypracoval: Ing. Ondfej Ne€asky, Ing. Zdenék Strnadel, Martin Kocian

A.2 Seznam vstupnich podklad

vlastni terénni prizkum - bfezen az listopad 2016

» geodetické zaméfeni a katastralni mapa od Ing. Josefa Kubané - Mezifi¢ska 2313 756 61 Roznov pod

Radhostém
*  pozadavky investora

«  stavebni zakon ¢. 183/2006 Sb. ve znéni pozdgjSich predpist, pfislusné CSN

® pfislusna vyjadfeni dotenych organu a spravcu energovod

®  Uzemni plan obce Vigantice, VISUALCAD s.r.o., Protzkarova 51, 686 01 Uherské Hradisté
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A.3 Udaje o Gizemi

a) rozsah feSeného uzemi
Hibitov se nachazi SV smérem od kostela Proménéni Pané v centralni ¢asti zastavéného Uzemi obce. ReSené
Uzemi zaujima stavajici plochu celého hibitova, ktery je od okoli vymezen oplocenim.

Zajmova lokalita se nachazi v zastavéném Gzemi.

b) udaje o ochrané tizemi podle jinych pravnich predpist
Zajmové Uzemi se nachazi v CHKO Beskydy.

c) udaje o odtokovych pomérech
Destové srazky ze zpevnénych ploch v Uzemi jsou zasakované do okolnich travnatych a nezpevnénych ploch.

d) adaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci
Dle UPD se nachazi hibitov ve funkéni ploSe — plochy ob¢anského vybaveni, plochy pro vefejna pohfebisté a
souvisejici sluzby, plochy vefejnych prostranstvi, plochy pro silniéni dopravu.

f) udaje o dodrzeni obecnych pozadavkii na vyuziti Gzemi
Stavba je v souladu s obecnymi pozadavky na vyuziti Uzemi, je vyuzivana jako hibitov.

g) udaje o spinéni pozadavku dotéenych organti
Projektova dokumentace respektuje dosavadni pisemné vyjadieni a technické podminky vSech dotCenych
organ(.

h) seznam vyjimek a ulevovych reseni
V dobé zpracovani PD nebyly znamy zadné vyjimky a Ulevova feSeni na zamér v této PD.

i) seznam souvisejicich a podminujicich investic
Nevyskytuiji se.

j) seznam pozemk a staveb dotéenych zménou vyuziti uzemi (podle katastru nemovitosti)
pozemky stavby

Parc. zplsob ochrany

Cislo vyméra zpusob vyuziti druh pozemku nemovitosti vlastnik
390/1 11270 | neplodna plda ostatni plocha | CHKO Obec Vigantice
395/1 1429 | neplodna plida ostatni plocha | CHKO Obec Vigantice
395/2 2634 | zelen ostatni plocha | CHKO Obec Vigantice
395/4 1205 | hibitov, urnovy haj ostatni plocha | CHKO Obec Vigantice
12291 1422 | ostatni komunikace | ostatni plocha | CHKO Obec Vigantice
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sousedni pozemky

Parc. zpulisob ochrany
Cislo vyméra zpusob vyuziti druh pozemku nemovitosti vlastnik
. KFenek Libor, €. p. 261,
39211 3105 orna plda ZPF, CHKO 75661 Vigantice
. , Kfenek Libor, €. p. 261,
394/4 197 | neplodna plda ostatni plocha CHKO 75661 Vigantice
A.4 Udaje o stavbeé

a) Nova stavba nebo zména dokonéené stavby
Jedna se 0 zménu dokoncené stavby.

b) Ugel uzivani stavby
UcCel stavby se ndvrhem v této PD neméni. Nadale je feSena plocha vyuZivana jako hibitov. Navrhem bude
prostor hibitova Iépe vyuzit pro uZivatele.

c) Trvala nebo do¢asna stavba
Jedna se o stavbu trvalou.

d) Udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich predpisti (kulturni pamatka apod.)
Hrbitov ma své ochranné pasmo 100m od své hranice dle §17 zékona ¢. 256/2001 Sb.

e) Udaje o dodrzeni technickych pozadavki na stavby a obecnych technickych pozadavki
zabezpecuijicich bezbariérové uzivani staveb

Projektova dokumentace je feSena v souladu se stavebnim zakonem €. 183/2006 Sb. ve znéni pozdéjSich
predpist, s vyhlaskou €. 268/2009 €. Sh. o technickych pozadavcich na stavby ve znéni pozdéjSich predpisl a
rovnéz v souladu s pislu$nymi CSN, které se tykaji navrhované stavby. Objekt je bezbariérové pfistupny.

f) Udaje o spInéni pozadavki dotéenych organ(i a pozadavki vyplyvajicich z jinych pravnich predpist
Nevyskytuji se.

g) Seznam vyjimek a ulevovych feSeni
Nejsou.

h) Navrhované kapacity stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha, pocet funkénich
jednotek a jejich velikosti, pocet uzivatell / pracovniki apod.)

BETONOVA DLAZBA 490 m2
STERK - VYMYVANE KAMENIVO 421 m2
TRVALKOVY ZAHON 47 m2
TRAVNIK PARKOVY 210 m2
STRIHANY ZIVY PLOT (STAVAJICI) 142 bm
OPERNA ZIDKA (VYSKA MAX. 0,6M) 35 bm
LAVICKA 2 ks
LAMPY VO 5 ks
EL. NN KABEL - VO 120 bm
SLOUPEK SE ZDROJEM VODY 2 ks
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i) Zakladni bilance stavby (potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s deStovou vodou, celkové
produkované mnozstvi a druhy odpadu a emisi, tfida energetické naroénosti budovy apod.)
Stavba bude vyzadovat pfi pravidelné Udrzbé béznou potfebu a spotfebu medii a hmot. DeStové vody jsou

odvadény stavajicim zplsobem, vsakem volné na terén. Stavbou se pfi provozu nezvy$i mnozstvi komunalniho
odpadu. Vodni sloupky budou napojeny na stavajici vodovodni rozvody.

j) Zakladni predpoklady vystavby (¢asové Udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy)
Predpokladany termin realizace v pribéhu roku 2017. Doba realizace stavby bude cca 3-6 mésicu.

Stavba nebude etapizovana.

A.5 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

Stavba neni délena na objekty ani na technické a technologické zafizeni.
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B Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis uzemi stavby
a) Charakteristika stavebniho pozemku

HFbitov se nachazi SV smérem od kostela Promé&néni Pané v centralni ¢asti zastavéného Uzemi obce. Reené
Uzemi zaujima stavajici plochu celého hibitova, ktery je od okoli vymezen draténym oplocenim. V jizni Casti
plochy hibitova je oploceni ukotveno do opémé zdi. Hrbitov je pfistupny jizni branou na strané kostela a
v severnim oploceni brankou pro pési. Terén feSeného Uzemi je mirné svazity ve sméru severojiznim. V jizni
Casti je menSi ¢ast pozemku zpfistupnéna kratkymi schodisti. Nadmorska vySka se pohybuje mezi 424,5-428 m.
n. m. Pfevazna Cast hibitova je zastavéna hibitovnimi nahrobky. Cestni sit je tvofena zpevnénymi plochami
s betonovou dlazbou. Ustfednim prvkem hibitova je kamenny kfiz, ktery se nachazi na hlavni spojnici mezi
technickym objektem (marnici a WC) a kostelem. Na hibitové se momentélné nachazi dva sloupky se zdrojem
vody, tfi lampy VO a lavicka.

b) Vycet a zavéry provedenych prizkum( a rozboru (geologicky prizkum, hydrogeologicky prizkum,
stavebné historicky priizkum apod.)
Neni nutné provadét Zadné prizkumy.

c) Stavajici ochranna a bezpeénostni pasma

Lokalitou prochazi technické infrastruktura s ochrannymi pasmy ve spravé spoleénosti CETIN, CEZ, VO Ing. Jifi
Stefl a ochrannym pasmem TKR VIGANTICE - 4M ROZNOV. Prib&h arealového rozvodu vody ke
stavajicim vodovodnim kohoutkdm na hibitové neni znam. Vodovodni rozvody jsou ve spravé obce Vigantice. Pfi
stavebni ¢innosti budou dodrzeny podminky spravcl stavajicich inZzenyrskych siti, které vypyvaji z vyjadreni
k pfedmétnému projektu. PH stavbé budou dodrzeny podminky uvedené ve stanovisku CEZ Distribuce, a. s.,
k z&dosti ev. Cislo 1090583073, vydané pro Ucely uzemniho a stavebniho fizeni ze dne 12.12.2016.

d) Poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi, poddolovanému tGizemi apod.
Stavba se nenachazi v zaplavovém ani poddolovaném tzemi.

e) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v izemi

Stavba nebude mit trvaly negativni vliv na své okoli. Prace na stavbé budou provadény tak, aby nedochazelo ke
zhor$eni zivotniho prostfedi (hlukem, prachem, otfesy, zapachem atd.). Odtokové poméry se v Gizemi realizaci
stavby nezméni.

f) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin

Stavbou dojde k odstranéni stavajici betonové dlazby véetné obrubniki a podkladnich §térkovych vrstev (472
m?), litého betonu (187m?), kamenivo (12m?). Odstranény budou také ¢asti schodist (12,5 m?), zabradli (4x 2 m)
stavajici lampy (3ks) a podzemni kabelové rozvody VO (93 bm).

V ramci stavy budou pokaceny 4 kusy dfevin. Tfi stromy vyZaduiji povoleni o kaceni v ramci dle §8 zakona €.
114/1992 Sb. Pokaceny budou dva smrky u jizni brany z divodu poSkozovani opérnych zidek, které se nachazi
v blizkosti bazi kmen(. Na nékolika mistech zdi jsou patrné trhliny zplisobené kofeny smrk(. Zbylé dva stromy
jsou v kolizi ze samotnou stavbou (dliazdénou plochou). Dale bude odstranén tvarovany zivy plot v plose 13 m?,
ktery je vlivem Spatné péCe momentalné prerostly a nelze jiz zdarné tvarovat.

g) Pozadavky na maximalni zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemku uréenych k pinéni
funkce lesa (docasné/trvalé)
Stavba nevyvola pozadavky na zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemkl uréenych k pinéni funkce

lesa.
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h) Uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu)

Stavba je napojena na stavajici dopravni infrastrukturu a nevyZzaduje dalSi napojeni. Nové sloupky se zdrojem
vody budou napojeny na stavajici arealovy rozvod vody ve stavajicich mistech. Nové navrzené elektrické rozvody
VO budou napojeny na stavajici rozvody v ramci feSeného uzemi.

i) Vécné a Casové vazby stavby, podmiiujici, vyvolané, souvisejici investice
Stavba bude realizovana jako celek bez etapizace, nevyvola podmifujici ani souvisejici investice.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Uéel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek
Ugel uzivani stavby je hfbitov. Kapacita hrobovych poli ziistane zachovana ve stavajicim rozsahu.
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické feseni

a) Urbanismus - izemni regulace, kompozice prostorového feseni
Navrhem nedojde k zdsadnim zménam v prostoru hibitova a pfilehlych plochach z hlediska urbanismu. Resena
plocha nadale zlstava vyhrazena od svého okoli stavajicim plotem. Navrhem dojde ke zvySeni funkénosti a
zvySeni estetické hodnoty prostoru hibitova. Snahou navrhu je tvarové a materialové sjednotit vefejny prostor
kolem kostela a prostor hfbitova. Vytvorit tak esteticky jednotny sakralni prostor.

b) Architektonické reSeni — kompozice tvarového feSeni, materialové a barvené feSeni

Celkova kompozice hibitova zlistava zachovana. Projekt se tyka pouze dilich Uprav prostoru. Navrhem dojde ke
sjednoceni dlazdénych povrchl a vhodnéjsimu trasovani zpevnénych ploch. Typ dlazby bude odpovidat dlazbé
pouzité u zpevnénych ploch kolem kostela tj. okrova betonové dlazba s okrovymi obrubniky. Plochy mezi hroby
budou vypInény stejnym kacirkem, jaky je pouzity pfi fasadé kostela. Stavajici tfi VO lampy budou nahrazeny
novymi a dale na hrbitové budou doplnény dvé nové lampy. Stavajici zeleri hfbitova bude doplnéna o barevné
trvalkové zahony.

B.2.3 Celkové provozni feSeni, technologie vyroby

Provoz na hibitové zUstava zachovan.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Bezbariérové feSeni odpovida stavajicimu stavu. Hrbitov je bezbariérové pfistupny.

B.2.5 Bezpecnost uzivani stavby
Stavba bude uZivatelem uzivana pouze k navrzenému uelu - hibitov.
B.2.6 Zakladni charakteristika

a) Stavebni feSeni

Navrhem dojde ke sjednoceni dlazdénych povrchl, které jsou v soucasnosti slozeny z riznych typu betonovych
dlazeb. V dil€ich usecich dojde k Upravé trasovani zpevnénych ploch. Plochy mezi hroby budou z divodu snazsi
udrzby pokryty kaCirkem stejné frakce a odstinu jako u fasady kostela. V jizni &asti hibitova bude vybudovana
betonova opérnéa zidka s vySkou 60 cm. Stavajici sloupky s vodovodnimi kohoutky budou nahrazeny novymi.
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Prostor hfbitova je doplnén dvéma lavickami ve tvaru posedovych tramd. U jizni brany a u technického objektu
(marnice a WC) budou zalozeny trvalkové zahony. Rezervni plochy pro hroby budou osety travni smési.

V ramci stavebnich uprav dojde k obnové vefejného osvétleni - tfi kusy stavajicich stozari VO a instalace 2
novych stozar VO. Souc€asné bude provedena vyména stavajiciho zemniho napajeciho kabelu AYKY 4Bx16
mm?, ktery je napojen na vefejnou sit VO. Novy kabel CYKY 3Cx6 mm?, pfipadné jiny typ dle dohody se
spravcem VO, bude ulozen v zemi dle novych dispozic umisténi navrhovanych stozard.

V prostoru hibitova budou rozmistény (v poétu 5 kust) bezpaticové stozary B6, které budou osazeny
osvétlovacimi télesy LED s diodovymi svételnymi zdroji (Cipy) 50W.

Spole¢né s propojovaci kabelaZzi bude v zemi ulozen zemnici vodi¢ FeZn 10, kterym budou nové stozary
uzemnény.

b) Konstrukéni a materialové feSeni

Stavajici betonova dlazba bude nahrazena opét betonovou dlaZbou s betonovymi obrubniky (barva okr). Stavajici
niveleta bude pfevazné zachovana. Dil¢i zmény budou v rozmezi +-100 mm. Stavajici podkladni souvrstvi bude
vramci stavby odstranéno, pfipadné bude pouzito vramci stavby na zakladé zjisténi kvality kameniva pfi
bouracich praci.

Skladba betonové dlazby

70 mm - betonova tvarovana (zamkova) dlazba, hladky povrch, piskova barva
30 mm - kladeci vrstva — drcené kamenivo fr 4-8 mm

50 mm - drcené kamenivo fr 816 mm

120 mm - drcené kamenivo fr 0-63 mm

50 mm - Stérkopisek

zemni plan (modul pfetvarnosti podlozi 30-45 MPa)

320 mm celkem

Prostory mezi hrobovymi misty budou vyplnény vrstvou kacirku fr 11-22 mm, kterd bude rozprostfena na
geotextili 200 g/m2 VySkové rozdily v kacirkové ploSe budou feSeny osazenim ocelového obrubniku
s cortenovym povrchem, ktery bude usazen do betonového loze.

Stavajici sloupky se zdrojem vody budou nahrazené novymi a to v plvodnim misté.

Vefejné osvétleni

TECHNICKE PARAMETRY SITi

Napétova soustava : 1PEN, 230V AC, 50 Hz, TN-S

Néazev vedeni : zemni kabelové vedeni NN

Provozovatel : Ing. Jifi Stefl, Pivovarské 41, 75661 Roznov pod Radhostém
Terén : rovinaty

PoCet bezpaticovych stozarl B6 : 5ks

Pocet osvétlovacich téles : 5ks
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Pocet LED zdroji 50W : 5ks
Typ kabelu napajeni : CYKY 3Cx6 mm?
Uzemnéni : nové — Rz do 15Q,
Max. Ubytek napéti : 5% od hodnoty jmenovitého U
Unosnost plidy : 0,2-0,25 Mpa
Ochrana proti atm. pfepéti dle CSN 38 0810, 35 4870, 37 8180 a 38 1791
Ochrana proti ND : automatickym odpojenim od zdroje dle
CSN 33-2000-4-41 ed.2 a PNE 33 0000-1
Navrh osvétleni : CSN EN 13201 - kategorie D4, CSN 36 0400 a 36 0410
ENERGETICKE BILANCE
Instalovany pfikon : 0,25 kW
Koeficient soudobosti : 1,0
VlypoCtové zatizeni : 0,25 kW
Vypoétovy proud : 1,1A

ilustracni foto

c) Mechanicka odolnost a stabilita

Stavba je navrzena tak, aby vnéjSi negativni vlivy na ni plsobici v prubéhu vystavby a uzivani stavby, nemélo za
nasledek - zficeni stavby nebo jeji Casti, vétsi stupefi nepfipustného pretvoreni, poSkozeni jinych ¢asti stavby
nebo okolnich staveb v dusledku vétsiho pretvofeni nosné konstrukce.

Veskeré montazni a demontazni prace pfi obnové vefejného osvétieni musi byt provadény v souladu s platnymi
CSN a EN. Pied uvedenim do provozu musi byt provedena vychozi revize el. zafizeni a vystavena vychozi
revizni zpréva osvédcujici bezpecny provoz el. zafizeni.

Prace musi provadét pracovnici s odbornou elektrotechnickou kvalifikaci podle vyhlasky 5078 Sb. (minimalné §5
a §6). Pi vlastni praci musi byt dodrZzeno nafizeni vyhlasky €. 48/82 Sb. Pro provadéni stavebnich praci plati
vyhl. €.601/2006 Sb. | provadéni elektromontaZzi patfi mezi stavebni prace a tato vyhlaska se na né pIné vztahuije.

Podle zakona €. 22/1997 Sb. viada svymi nafizenimi stanovi vyrobky, u kterych musi byt posouzena shoda

s pozadavky technickych predpis a také zakladni technické pozadavky na tyto vyrobky. Zakon ¢&. 22/1997 Sb. je
ve smyslu zakona €. 102/2001 Sh. pravnim pfedpisem, jehoz spinénim se vyrobek povazuje za bezpeény. U
stanovenych vyrobku je vyrobce nebo dovozce pfed uvedenim a trh povinen vydat pisemné tzv. prohlaSeni o
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shodé (tj. o shodé s technickymi pfedpisy a o dodrzeni stanoveného postupu posouzeni shody). Distributor nesmi
stanovené vyrobky distribuovat, pokud nema pisemné ujisténi o tom, ze vyrobce nebo dovozce vydal prohlaeni
o0 shodé.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
a) Technické feseni

Sloupky s vodovodnimi kohoutky budou umistény v mistech stavajicich a budou napojeny na stavajici rozvody
vody v areélu hibitova.

Stavajici stozary VO v poctu 3 ks budou demontovany a odpojeny od pivodniho napajeciho kabelu. Pro nové
nasvétleni hibitova bude navrzeno vefejné osvétleni.

Toto osvétleni bude napajeno opét ze stavajici vefejni sité VO, a to z posledniho sloupu VO na hranici parcely
hfbitova. Zde bude ve vySce cca 2,5 m nad terénem instalovana pfipojkova pojistkova skiifi SPP0/1K, ktera bude
vyzbrojena odpovidajicim jiSténim a odsud bude vyvedena nova napajeci vétev pro hibitov, kabelem CYKY 3Cx6
mm2, Spinani osvétleni bude tedy probihat sou¢asné s celym VO obce (pfislusné asti obce). V prostoru hfbitova
budou rozmistény v poctu 5 ks ocelové bezpaticové stoZary B6 o délce 6 m, které budou osazeny osvétlovacimi
télesy LED s diodovym svételnym zdrojem 50W. StoZary budou umistény do betonovych patek. Propojovaci
kabelaZ bude feSena kabely CYKY 3Cx6 mm?2, ulozenymi v zemi a v chrani¢kach PE DN40, nebot vétsina
rozvodud bude taZena ve zpevnénych plochach hibitova.

Intenzita osvétleni bude navrzena dle CSN EN 13201 dle kategorie nasvétleni D4 — nizka rychlost 5-30 km/h,
fidiCi motorovych vozidel (M), fidi¢i pomalych vozidel (S), cyklisté (C), chodci (P).
Uzemnéni bude provedeno zemnicim vodiéem FeZn 10 ulozenym do vykopl spole¢né s napajecimi kabely.

b) Vycet technickych a technologickych zafizeni

napojeni vodovodnich kohoutku na stavajici rozvod vody
obnova sité vefejného osvétleni

B.2.8 Pozarné bezpeénostni feSeni

Naroky na pozarni bezpecnost nejsou, jedna se o venkovni prostfedi. Realizaci projektu nedochazi ke zméné
uzivani objektu nebo provozu, nedojde ke sniZeni pozarni bezpeénosti stavby, snizeni bezpecnosti osob ani ke
ztizeni pozarniho zasahu.

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi

viz. kapitola B.2.6

B.2.11 Ochrana stavby pied negativnimi uc¢inky vnéjSiho prostiedi

a) Ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

Stavba se nachazi ve venkovnim prostfedi, a proto neni nutné provadét ochranu pfed pronikanim radonu.
b) Ochrana pied bludnymi proudy

Stavba nevyzaduje ochranu pfed bludnymi proudy.

c¢) Ochrana pied technickou seizmicitou
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Stavba nevyzaduje ochranu pred technickou seizmicitou.
d) Ochrana pied hlukem

Stavba nevyzaduje ochranu pred hlukem.

e) Protipovodiiova opatieni

Stavba nevyzaduje protipovodriova opatfeni. Stavba se nenachazi v zaplavovém Uzemi.

B.3 Pfipojeni na technickou infrastrukturu

a) Napojovaci mista technické infrastruktury

Nové sloupky s vodovodnimi kohoutky budou napojené na stavajici rozvody vody v mistech plivodnich
vodovodnich kohoutkd.

Nova sit' VO bude napojena z rozvodni skfing, ktera je umisténa na sloupu v jihovychodnim rohu feSeného
Uzemi.

Dalsi napojeni stavba nevyzaduje.

b) Pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Nové vodovodni kohoutky budou napojeny na stavajici rozvody vody v mistech plvodnich vodovodnich
kohoutkd.
Délka kabelovych rozvod( VO bude 120 metr(i. Detailni feSeni viz. kapitola B 2.6

B.4 Dopravni feSeni

a) Popis dopravniho reseni

Hrbitov je uren pro pési provoz. Stavajici provozni vztahy budou zachovany. Hibitov je pfistupny jizni branou na
strané kostela a v severnim oploceni brankou pro pési. Vjezd bude umoZnén pouze technice pro udrzbu hibitova.

b) Napojeni Gizemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Stavajici.

c¢) Doprava v klidu

Stavajici.

d) Pési a cyklistické stezky

Stavajici.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

a) Terénni Gpravy

V ramci stavby bude provedena skryvka ornice o mocnosti 15 ¢m z ploch, na kterych budou zaloZeny nové
zpevnéné plochy. Ornice bude vyuzita vramci feSeného Uzemi. Vramci stavby budou provedeny terénni
modelace max. do vySky 0,6m a plochy 300 m? a to v jizni Casti hibitova. Pro terénni Gpravy bude pouzita
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zemina, ktera vznikne pfi vykopu pod novymi ¢astmi zpevnénych ploch. Vykopové prace budou provadény mimo
hrobova mista.
b) Pouzité vegetacni prvky

V mistech odstranéného tvarovaného zivého plotu budou opét vysazeny zeravy zapadni v obdobné ploSe. U jizni
brany a u technického objektu (marnice a WC) budou zaloZeny trvalkové z&hony. Rezervni plochy pro hroby
budou osety travni smési.

c) Biotechnicka opatreni

Stavba nevyzaduje.

B.6 Popis vlivu na zivotni prostredi a jeho ochrana

a) Vliv stavby na Zivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a pida

Stavbou nedojde k trvalému zhorSeni Zivotniho prostiedi. Pfi samotné realizaci stavby muZe dojit k mirému
poklesu Zivotniho prostiedi.

b)Vliv stavby na pfirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych strom( ochrana rostlin a
zivocichl apod.)

Stavba nema negativni vliv na pfirodu a krajinu.

c) Vliv stavby na soustavu chranénych Gzemi Natura 2000

Stavba nema negativni vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000.

d) Navrh zohlednéni podminek ze zaveéru zjistovaciho fizeni nebo stanovisko EIA
Stavba nepodléha zjiStovacimu fizeni ani vydani stanoviska EIA.

e) Navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich predpist

Stavba nevyZaduje stanoveni ochrannych a bezpecnostnich pasem. Rozvod kabelu VO bude situovan ve
stavajici trase, proto stavajici ochranné pasmo bude zachované ve stejném rozsahu.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Spinéni zakladnich pozadavkU z hlediska pinéni ukoll ochrany obyvatelstva. Realizace stavby a nasledny provoz
stavby nebude nad pfipustnou miru obtéZovat okoli, zejména obyvatele v jejich obytném prostiedi a ohrozovat
jejich bezpec€nost. Ochrana obyvatelstva pro stavbu neni poZzadovana.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) Potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Zakladni technicka infrastruktura je v misté stavby a umoZiuje zasobovani po dobu stavby na zakladé dohody
s uZivateli stavby. Jednd se o potfeby malého objemu NN a vody. Pfipojnd mista zhotovitel osadi vlastnim
méficim zafizenim tak, aby bylo umoznéno méfeni odbéru elektrické energie a vody. V pfipadé nutnosti budou
uZivany pfenosné elektrocentraly a voda bude dovezena v cisterné. )
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b) Odvodnéni stavenisté

Srazkové vody budou vsakovany v ramci pozemku do travniku.

c) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Stavenisté bude dopravné napojeno ze severni strany hrbitova.

d) Vliv provadeéni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavba pfi realizaci nevyvold negativni vliv na okolni stavby a pozemky. V pribéhu stavby dojde ke
kratkodobému negativnimu vlivu stavenisté na okolni stavby, ktery se projevi malym zvySenim hluku. Zhotovitel
je povinen pfijmout opatfeni, aby splioval hygienické limity pro venkovni prostfedi staveb, pfedevSim dodrzeni
hygienickych limitd pro hluk ze stavebni ¢innosti dle § 12 odst. 6 a pfilohy &. 3 asti B nafizeni viady ¢&. 272/2011
Sb., 0 ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci.

e) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice a kaceni dfevin

Ochrana okoli stavenisté neni potiebna vzhledem k charakteru a rozsahu stavby. Staveni$té bude vymezeno
stavajicim hibitovnim oplocenim. Pro stavenité bude také vyuzivana oplocena plocha, ktera pfiléha ke hibitovu
ze SV a je na ni umistén kontejner na smésny odpad.

f) Maximalni zabory pro stavenisté (docasné/trvalé)

Stavebni material z omezenych prostorovych divodi na samotném hrbitové bude doasné uskladnén na
manipulaéni plose, ktera ke hrbitovu pfiléha ze severovychodu a je vymezena plotem. Tato plocha je v majetku
investora.

Vlastnik zajisti zhotoviteli po dohodé uzivani WC, v opaéném pfipadé bude mobilni WC umisténo v &asti
vymezené pro zafizeni stavenité. Stravovani zaméstnancu se predpoklada v okolnich restauracnich zafizenich
nebo bude jinak zajisténo zaméstnavatelem (zhotovitelem stavby).

g) Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadu a emisi pii vystavbé, jejich likvidace

S veSkerym odpadem vzniklym pfi realizaci stavby bude nakladano dle zakona O odpadech ¢. 185/2001 Sb. a
jeho pozdgjSich zmén. Odvoz odpadu bude zajiStovat dodavatel stavby. K piedani stavby stavebnikovi budou
pfedloZeny zhotovitelem stavby doklady o zplisobu odstranéni odpadu ze stavenisté stavby.

Pfi stavebni ¢innosti budou pouzivany vyrobky a materialy s atesty o nezavadnosti pro zdravi i Zivotni prostfedi.
Odpad bude odvazen plynule.

Kategorizace odpadtl vzniklych pfi realizaci stavby dle katalogu odpadi vyhlasky ¢. 381/2001 Sb.:

170101 beton 175t recyklace/fizena skladka
17 02 03 plasty 0,01t recyklace
17 04 05 Zelezo anebo ocel 11t recyklace
17 05 04 zemina a kameni neuvedené pod €. 17 05 03 195t recyklace/fizena skladka

Lavitka bude opét pouzita mimo fe$ené Uzemi v ramci obecnich vefejnych prostranstvi. Stépka vznikla pfi kaceni
dfevin bude pouzita v ramci zajmového Uzemi pro zamulCovani stavajiciho zivého plotu. Stavajici betonova
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dlazba v plose 434 m? bude prozatimné uskladnéna ve skladovacich prostorach investora a dale bude pouzita
dle Gvahy investora na zpevnéni obecnich pozemkd.

h) Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

Zemina z vykopu bude pouzita v ramci feSeného Uzemi. Pfipadné pfebytky (cca 15 m3) zeminy budou odvezeny
k recyklaci. V pribéhu stavby se pocitad s mezideponii zeminy v ramci stavenisté.

i) Ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé

Stavba pfi realizaci nevyvold negativni vliv na okolni stavby a pozemky. V prlbéhu stavby dojde ke
kratkodobému negativnimu vlivu stavenisté na okolni stavby, ktery se projevi malym zvySenim hluku. Zhotovitel
je povinen pfijmout opatfeni, aby spliioval hygienické limity pro venkovni prostfedi staveb, pfedevsim dodrzeni
hygienickych limitl pro hluk ze stavebni ¢innosti dle § 12 odst. 6 a pfilohy €. 3 Easti B nafizeni vlady ¢. 272/2011
Sb., 0 ochrané zdravi pied nepfiznivymi U&inky hluku a vibraci.

S veSkerym odpadem vzniklym pfi realizaci stavby bude nakladano dle zakona O odpadech €. 185/2001 Sb. a
jeho pozdéjsich zmén.

Pro omezeni exhalaci pfi stavebni Cinnosti vivem pouzivani stavebnich stroju a vozidel, je nutné dbat na dobry
technicky stav mechanizmu. DuleZité je udrzovat stroje v dobrém stavu pravidelnymi prohlidkami. Zhotovitel
stavebnich praci musi zajistit pravidelnou kontrolu stavebnich strojli, v pfipadé kontaminace zeminy ropnymi
latkami, musi zhotovitel kontaminovanou zeminu zlikvidovat dle zakona O odpadech ¢. 185/2001 Sb.

Sifeni prachu pfi stavebni ¢innosti je nutné omezit napf. kropenim, apod.

j) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti, posouzeni potieby koordinatora
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich predpist

Pfi provadéni stavby a uzivani objektl je nutné dodrzovat zavazné pfedpisy tykajici se bezpe€nosti prace a
ochrany zdravi, a to zejména: Zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
Sh. €. 309/2006 v platném znéni a Nafizeni vlady o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich nafizeni vlady 591/2006 Sb. v platném znéni.

Zhotovitel stavby povéfi vedenim realizace stavby stavbyvedouciho (osobu s pfisluSnou autorizaci podle zakona
¢. 360/1992 Sb. ve znéni pozdéjSich pfedpist). Tato osoba bude osobné pfitomna pfi Ukonech a jednanich
tykajicich se oblasti bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci. Stavbyvedouci bude fidit §153 odst. 1 a 2,
zékona €. 183/2006 Sb.

Zhotovitel je povinen vést evidenci pracovnikli na stavbé. Je povinen vybavit vechny pracovniky, ktefi vstupuji
na staveni$té stavby, osobnimi ochrannymi prostfedky odpovidajicimi ohrozeni, které vyplyva z provadénych
praci.

Dodavatel je povinen vést stavebni denik ode dne zahajeni stavby (pfedani stavenisté). Dale je povinen pouzivat
pfedepsané OOPP, predlozit doklady o Skoleni zaméstnancu, doklady o kontrolach a revizich pouzivanych
pracovnich pomucek, néfadi a zafizeni a zpracovat rizika, jeZ vytvari.

Posouzeni potfeby pfitomnosti koordinatora BOZP dle § 15 zakona €. 309/2006 Sb.:

o0 na stavbé nebude pracovat sou¢asné vice jak 20 fyzickych osob po dobu delSi nez 1 den
o celkovy planovany objem praci a Cinnosti béhem realizace stavby nepfesahne 500 pracovnich dnl
v pfepoétu na 1 osobu
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0 na stavbé nebudou prace se zvySenym rizikem dle nafizeni viady ¢. 591/2006 Sb.

Z vy3e uvedené analyzy vyplyva, Ze potieba pfitomnosti koordinatora BOZP nenastava.

k) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Stavba nefesi. Stavajici niveleta zpevnénych ploch zlstava zachovana.
[) Zasady pro dopravné inzenyrské opatieni

Stavba nevyzaduje.

m) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu, opatieni proti
ucinkum vnéjsiho prostiedi pri vystavbé apod.)

Stavba bude provadéna za provozu. Realizator musi respektovat pozadavky investora. Detailni podminky pro
provadéni stavby budou dohodnuty pfi pfedani stavby. Staveni$té bude vyznaCeno zakazovymi a pfikazovymi
Stitky.

n) Postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

Pfesny harmonogram vystavby bude stanoven na zakladé vzajemné dohody zhotovitele, investora, uzivatele a
autorského dozoru. Stavba bude zahajena predanim stavenisté. Prace budou probihat nasledné:

zfizeni stavenisté

vyty€eni a provedeni bouracich praci, likvidace stavajiciho travniku, kaceni dfevin
vykopové prace, hrubé terénni modelace

zhotoveni arealovych rozvodu el. NN - VO véetné lamp

napojeni na stavajici rozvody vody zdroje vody pro zalévani

zhotoveni opérnych zidek, oprava stavajici opérné zdi

usazeni obrubnik( a zhotoveni dlazdénych povrchl

instalace mobiliare

vegetacni Upravy

OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO

Stavba bude realizovana v priibéhu roku 2017.

v Kungicich pod Ondfejnikem dne 20. 01. 2016

Zpracoval: Ing. Zdenék Strnadel
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