DETAILY ZABRADLI 1:20 PROTIKOROZNI OCHRANA

PRICNY REZ ZABRADLIM S OBRUBOU Ocelové konstrukce z6bradlf bude o&igténa na stupe SA 2 1/2 (&isty kov) dle 1O 8501~1.
Postup provddéni protikorozni ochrany musi byt v souladu s TKP kapitola 19 &ast B. Pro protikorozni ochranu ocelovjich konstrukei je
DELKA 8,10 m, 2 ks HMOTNOST 62*2*8,1=1004,4 kg PLOCHA 3,38*2*8,1=54,8 m2 stanoven stupefi korozni agresivity C4 dle CSN 1SO 9223. PoZadovand minimdini zdruka pro protikorozni ochranu oceloviich konstrukei je 5

let @ minimdini Zivotnost 15 let.
Protikorozni ochrana je navrZena podle tabulky Il p¥ilohy 19.B.PS z TKP kapitola 19 &&st B jako typu Il E:
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OCELOVY POROROST 33x33 Patni desky jsou na sloupky navareny v pri€ném sklonu 2% a v podélném prom&nném.
& Madla zabradli jsou provedena v proménném podélném sklonu, sloupky a vyplii jsou svislé.
L 35¢4 V8echny neoznatené svary provedeny jako koutové s parametrem a = 3 mm.
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PODLOZKA 913, UZAVRENA MATKA M12

PRICNY REZ ZABRADLIM BEZ OBRUBY

DELKY ZABRADLI: HMOTNOST: PLOCHA:
A =190 m, 3 ks A = 33,4%1,90*3=190,4 kg A = 1,13%1,90%3=6,44 m2
B =370 m, 1 ks B = 33,4*3,70=123,6 kg B = 1,13*3,70=4,18 m2
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Ocelová konstrukce zábradlí bude očištěna na stupeň SA 2 1/2 (čistý kov) dle ISO 8501-1. Postup provádění protikorozní ochrany musí být v souladu s TKP kapitola 19 část B. Pro protikorozní ochranu ocelových konstrukcí je stanoven stupeň korozní agresivity C4 dle ČSN ISO 9223. Požadovaná minimální záruka pro protikorozní ochranu ocelových konstrukcí je 5 let a minimální životnost 15 let. Protikorozní ochrana je navržena podle tabulky II přílohy 19.B.P5 z TKP kapitola 19 část B jako typu III E:  žárové zinkování ponorem tl. 100 µm (min. 80 µm)  žárové zinkování ponorem tl. 100 µm (min. 80 µm)  Spojovací materiál je žárově zinkován v tl. 45 µm. 
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Patní desky jsou na sloupky navařeny v příčném sklonu 2% a v podélném proměnném. Madla zábradlí jsou provedena v proměnném podélném sklonu, sloupky a výplň jsou svislé.  Všechny neoznačené svary provedeny jako koutové s parametrem a = 3 mm.
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Ocelová konstrukce zábradlí bude z ocelÍ S235JRH (1.0036) dle EN 10025-12 a S235JR (1.0038) dle EN 10025-2. Třída provedení EXC2 dle ČSN EN 1090-2+A1
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