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Rekonstrukce havarijniho stavu télocviény ZS a MS Vigantice
Obec Vigantice, Vigantice 203, 756 61

1. Uéel objektu
1.1. Identifikace objektu

Nazev stavby: Rekonstrukce havarijniho stava télocvitny ZS a MS
Vigantice
Misto stavby: Vigantice 88, Vigantice, 756 61
Katastralni izemi: Vigantice, 781 762
Okres: Vsetin
Cislo parcely: st. 129
Cisla sousednich parcel: 309/9, 309/19, 309/18,309/48
Investor: Obec Vigantice
Vigantice 203
Vigantice, 756 61
Stupeii dokumentace: Projekt pro vybér dodavatele
Datum zpracovani: 02/2015

Objekt stavajici Zakladni Skoly se nachazi v zastavéné ¢asti obce Vigantice. Zplisob
vyuziti objektu je v katastru nemovitosti veden jako objekt ob¢anské vybavenosti.

Pozemek se nachazi v zastavéné ¢asti obce Vigantice. Zplsob vyuZiti pozemku je
v katastru nemovitosti veden jako zastavéna plocha a nadvoii.

Pozemek je ve vlastnictvi investora. Pozemek je bez vzrostlé zelené€.

Sousedni pozemky nebudou stavbou dotceny.

Ve stavajici budové objektu byla provedena prohlidka konstrukci se zamétenim
stavajiciho stavu. V ramci provadéni stavby budou provedeny dil¢i prizkumy stavebnich
konstrukei pro oveéfeni spravnosti navrhovaného feSeni a kontroly neobnaZenych
konstrukci. Objekt je napojen na pripojky vody, kanalizace, elektfiny, telefonu.

Pozemek pod objektem je ve vlastnictvi investora.

NEDOCHAZi KE ZMENE UCELU, ZVYSENi KAPACITY ANI ZMENE TVARU NEBO
ZVYSENi OBJEKTU! REKONSTRUKCE JE V SOULADU S UZEMNE PLANOVACI
DOKUMENTACI 1!!

Zasadnimi pracemi v ramci feSeni havarijniho stavu povrchl v télocvicné je zhotoveni
nového podhledu v¢. osvétleni a obklady stén a balkonu.

Technické feSeni regenerace vychazi zpouziti soucasnych obvyklych konstrukénich
postupt, budou pouzity kvalitni ovéfené materidly a certifikované systémy s dlouhou dobou
zivotnosti. Modernizace byla navrZzena tak, aby vSechny konstrukce mély pfiblizn€ stejnou
zivotnost. Nedojde tak k degradaci navrZzenych konstrukci ponechanim stdvajicich prvki s jiz
omezenou Zivotnosti, jejichz oprava by si vyzadala nepfiméfené¢ vysoké néklady a nestandardni
kompromisni technicka feseni.
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Obec Vigantice, Vigantice 203, 756 61

Pokud jsou ve vykresové Casti projektové dokumentace, v jeji technické zpravé nebo ve
vykazech vymér vyjimeéné uvedeny obchodni ndzvy, slouzi tyto pouze k upiesnéni specifikace
technického a kvalitativniho standardu. Miize byt pouzito i jinych, kvalitativné a technicky
obdobnych feseni, toto vSak musi byt odsouhlaseno s investorem a projektantem.

2. Urbanistické a architektonickeé reseni

Rekonstrukce je feSena uvniti budovy — télocvicna Zakladni a Mateiské Skoly ve
Viganticich.

Stavajici dfevéné podhledy jsou v havarijnim stavu, jsou poSkozeny nosné Casti Castym
zateCenim vody ze stiechy. Novym feSenim dojde ke zkvalitnéni akustickych a svételnych
parametri. Vyuzitim LED svétel dojde také ke snizeni energetickych naroki — elektfiny na
osvétleni.

Technické feSeni regenerace vychazi z pouziti soucasnych obvyklych konstrukénich postupt,
budou pouzity kvalitni ovéfené materidly a certifikované systémy.

3. Kapacity, uzitkové plochy, obestavéné prostory,
zastavéné plochy, orientace, osvétleni a oslunéni

3.1. Kapacity

Stavebnimi ipravami nedojde ke zménam kapacit stavajiciho objektu.

3.2. Oslunéni, osvétleni

V objektu je zajisténo oslunéni a vyména vzduchu pies okna v obvodovych sténach.
Byl proveden kontrolni vypocet denniho osvétleni — viz ptiloha 1 - Technické zpravy
V télocviéné bude provedena nova elektroinstalace v¢. umisténi novych LED svitidel.
Vypocet umélého osvétleni — viz ptiloha 2 — Technické zpravy

Nové navrzena svitidla pro télocvi¢nu:
12 ks — Pramyslové LED svitidlo — 84 W, (8834 Im) — 36 LED (60 10k1 840)
4 ks — Primyslové LED svitidlo — 111 W, (11371 Im) — 48 LED (60 13k0 840)

Svitidla budou osazena na 45 stupiii s nasvétlenim hraci plochy. Svitidla budou chranéna
miizi, ktera se nebude dotykat ani nebude soucasti svétla. (ochrana proti ndrazu mice).

Nové navrZena svitidla pro balkon:

3 ks — Prisazené LED svitidlo 600x600 s barevnym podanim 4000-5000 °K
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4. Technické a konstrukéni feseni objektu, jeho
zdlvodnéni ve vazbé na uziti objektu a jeho pozadovana
zivotnost

Pfedmétem projektové dokumentace je feSeni havarijniho stavu dievéného podhledu
télocvicny a feSeni nevyhovujiciho stavu dievéného oblozeni stén u hraci plochy télocvicny.
Soucasti bude i nove navrzené osvétleni hraci plochy.

V kvétnu 2013 byl vypracovana staticky posudek stavajiciho stavu konstrukce — viz

ptiloZzeny dokument.

Technické feSeni regenerace vychazi zpouziti soucasnych obvyklych konstrukénich
postupt, budou pouzity kvalitni ovéfené materidly a certifikované systémy s dlouhou dobou
zivotnosti. Modernizace byla navrzena tak, aby vSechny konstrukce mély pfiblizné stejnou
zivotnost. Nedojde tak k degradaci navrzenych konstrukei ponechdnim stavajicich prvka s jiz
omezenou Zivotnosti, jejichz oprava by si vyzadala nepfiméfené vysoké naklady a nestandardni
kompromisni technicka feseni.

Pokud jsou ve vykresové casti projektové dokumentace, v jeji technické zpravé nebo ve
vykazech vymér vyjimeéné uvedeny obchodni nazvy, slouzi tyto pouze K upiesnéni specifikace
technického a kvalitativniho standardu. Mize byt pouzito i jinych, kvalitativné a technicky
obdobnych feseni, toto v§ak musi byt odsouhlaseno s investorem a projektantem.

4.1. Zakladové konstrukce
Zakladové konstrukce nebudou upravovany ani obnazovany — bez zasahu

4.2. Svislé konstrukce
Bude proveden novy dievény obklad hraci plochy.

4.2.1. Drevény obklad hraci plochy

Po provedeni demontaze stavajiciho obkladu bude proveden novy obklad z desek pireklizky
na dfevény rost.

Na stény bude proveden rost z dievénych lati 50/25. Laté vysoké cca 1900 mm budou
bezbarvé impregnovany v¢. fezanych ploch. Tento rost bude proveden po cca 600 mm, tak, aby
vzdy spoj desek vychazel doprostted laté. V misté nik pro radiatory budou lat¢ o 120 mm kratsi.
Rost bude kotven bud’ hmoZzdinkami do stén po 3 ks nebo do ocelové konstrukce, kterd bude tvofit
nosnou cast pied radidtory. Pfipadné nerovnosti zdiva a roStu musi byt podloZeny, aby pii narazu
mice nedochazelo k postupnému uvolnovani kotevnich prvk.

Obklad bude tvofen z desek pieklizky tl. 18 mm, jednostranné dyhované, ve formatech
615/2400 mm. Desky budou kladeny horizontalné s 10 mm dilatacni sparou. Vyska obkladu bude
ovlivnéna vySkou parapetu stavajicich oken. Pfedpokladana vyska je 1900 mm. Parapety budou
taktéz tvofeny jednostranné dyhovanou pteklizkou na dievéné konstrukei z lati 50/25, kotvenych
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do stén. Nad kazdym radiatorem bude proveden otvor a osazena hlinikova mtizka 150/1000, barva
elox bronz.

Desky budou kotveny v liniich nerez vruty se zapustnou hlavou po cca 290 mm.

V misté nik radiator bude deska u podlahy zkracena na vysku o 100 mm z divodu zajisténi
pfivodu vzduchu k radiatoram.

U vstupnich dveti do Skoly je umistén ovladaci rozvadéc pro osvétleni. Zde budou zhotovena
dvitka pro ochranéna ovladacich vypinact. Dvitka budou zajisténa proti samovolnému otevieni.

Narozi — spoj dvou desek v narozi,(svislé rohy, spoj parapetu a svislého obkladu) bude
provedeno pomoci masivni dubové nebo bukové liSty se zaoblenou hranou na polomér R 15 mm.

Ukonceni obkladu v horni ¢asti — mimo parapety bude taktéz provedeno pomoci dievéné
masivni liSty se zaoblenou hranou.

Listy budou opatieny bezbarvym lakovym natérem.

4.2.2. Drevény obklad balkonu

Po provedeni demontdze stavajiciho obkladu bude proveden novy obklad z desek pieklizky
na dfevény rost.

Na sténu bude proveden rost z dievénych lati 50/25. Laté vysoké cca 1200 mm budou
bezbarvé impregnovany v¢. fezanych ploch. Tento rost bude proveden po cca 600 mm, tak, aby
vzdy spoj desek vychdzel doprostfed laté. Rost bude kotven hmozdinkami do stén po 3 ks.
Pfipadné nerovnosti zdiva a roStu musi byt podlozeny, aby pii narazu mice nedochazelo
K postupnému uvoliovani kotevnich prvki.

Obklad bude tvofen z desek preklizky tl. 18 mm, jednostranné dyhované, ve formatech
615/2400 mm. Desky budou kladeny horizontaln¢ s 10 mm dilata¢ni sparou. Vyska obkladu je
stanovena na celou vysku desek bez nutnosti fezani. Pfedpokladana vyska je 1260 mm. Parapet —
horni Siroké ukonceni zabradli bude taktéZ tvofeno jednostranné dyhovanou pteklizkou na dievéné
konstrukci z lati 50/25, kotvenych do stén nebo na montazni pénu v zavislosti na nerovnosti.

Desky budou kotveny v liniich nerez vruty se zapustnou hlavou po cca 290 mm.

Narozi — spoj dvou desek v narozi (spoj parapetu a svislého obkladu) bude provedeno
pomoci masivni dubové nebo bukové liSty se zaoblenou hranou na polomér R 15 mm.

Ukonceni obkladu ve spodni ¢asti bude taktéz provedeno pomoci dievéné masivni liSty se
zaoblenou hranou.

Listy budou opatieny bezbarvym lakovym natérem.

4.3. Vodorovné konstrukce
Po provedeni demontdze stdvajiciho podhledu a svitidel bude proveden novy kazetovy strop.

4.3.1. Kazetovy strop télocvicny

Na ocisténou, pfipadné natérem opatfenou nosnou konstrukci prostorového piihradového
nosniku, na tahla priméru 22 mm budou umistény atypické kotevni prvky — viz Z1 po 1500 mm
vV jednom sméru a 1000 mm ve sméru druhém. Pfesné umisténi viz vykres 1.10. Na tyto prvky
bude pomoci Sroubti M8 s maticemi a pérovymi podlozkami pfisroubovan nosny UA profil po
1000 mm. Tento profil musi byt srovnan do roviny.

Na takto pfipraveny rost bude kolmo montovan pomocny CD profil po 250 mm pomoci
rychlospojky UA/CD.
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Na hotovy rost budou piipevnény sadrokartonové akustické desky s technologii Activ Air
pro odbouravani Skodlivin z prostfedi, zejména formaldehydu, tl. 12,5 mm format 1200 x 2400
mm, s hranou 4T na podélné i pficné hrané desky, pravidelné dérovani ve ¢tvercovém obrazci vel.
487 x 487 mezerou mezi obrazci 113 mm, ctvercové otvory velikosti 12 x 12 mm, podil dérované
plochy 16%, tiida reakce na ohenn A1-s1,d0, deska bez povrchové upravy na licni strané, na
rubové stran¢ opatiena akustickym vlisem v ¢erné barvé.

Pro poZzadavek odolnosti proti narazu ve tiidé 1A budou montaZni profily CD zhustény
na rozte¢ 250 mm.

4.3.1.1. Osvétleni

V ramci opravy stropu télocvi¢ny bude provedeno i nové osvétleni. Toto bylo po konzultaci s
odborniky z oblasti osvétlovani je navrzeno novymi svitidly s led technologii.

Parametry svitidel véetné rozmisténi jsou uvedeny v pfilozeném svételném vypoctu pro
télocvicnu.

Svitidla budou umisténa na samostatny ram v hornim rohu télocvi¢ny, ke stropu s nadklonem
45° smérem k podlaze. Vyska svitidel je 6,8 m od podlahy.

Svitidla budou opatfeny miizi proti uderu balonem pii provozu télocvicny. Miize budou
uchyceny na omitce mimo svitidlo, tak aby nebylo pfi ndhodném uderu balonem vystaveno
otfestim.

V jedné tad¢ bude umisténo 8 ks svitidel s parametry uvedenymi v ptiloZzeném protokolu o
vypoctu osvétleni.

Pro télocvi¢nu byly stanoveny - primérné osvétleni Em=300 Ix.

Dle stavajici CSN EN 12464-1, coz je norma ,,Svétlo a osvétleni — Osvétleni pracovnich
prostorl — ¢ast 1 : Vnitini pracovni prostory

Pro galerku bude pouZito ptfisazené svitidlo s led technologii o rozmérech 6000x600 mm.
LED MIX panel, ¢tverec A, modul 600, driver 2x700mA, 2700-6500K, tii kusy svitidel
rovnomerné rozmisténych nad galerkou.

Ovladani osvétleni bude provedeno ze stavajiciho rozvadece v télocviene.
Ovladani svitidel na galerce bude provedeno vypina¢em u vchodu na galerku.

Trasy kabell ke svitidlim budou provedeny kabely CYKY-J 3x2,5 mm2.
Kabely budou uloZeny v plastovych kanalech 80x40, 40x20 a 20x12 uchycenych na omitce.

4.3.1.2. Akustika

Byl proveden vypocet doby dozvuku v télocvién€é s referenénim materidlem. Vitéz
vybérového fizeni musi dolozit vypoétove, ze splnil podminku doby dozvuku — optimalni hodnota
dozvuku je 0,6-1,2 s.
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Bechny piochy -:mmnst1 mz2 oriekt - 75 Vigantice
Cijam mistnost m3 mistnost :
Optimaini doba TF (S00,1k,2k) | D<Trl, 2 |m.& 1.26 - ilocvéna

Dioby ozl jsou wpotieny podie rovic Sabine a Eyring

125He | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 He | 4000 Hz
[Tr Sabine baz fefenl BPE 6.36 744 6,40 6,12 3,24 4,73
[Tr Eyring bez fedeni BB 620 | 727 [ 624 | 595 | 508 | 458
[Tr Sabine afedenim BPE 312 | 138 | 120 | 134 | 0.85 | 151
Tr Eyring &fadenim BPE 286 | 1291 | 103 | 147 | 067 [ 1.44
DL Sabine (8] 334 | 831 | 843 | -7AT | 873 | 539
DI Eyring [o5] 309 | 133 | 127 | 660 | -ro0 | AT
Tr baz Fedionl BPB 576 sec.  5Ur500, 1000 &t 2000 He
[Tr & fedanim BPE. 096 sec. 5Ur500, 1000 ot 2000 He vyhawvuje |
= T du= == [Foanied -ﬂlﬂl‘l‘?l
|
PoFnamia ;
Vypoétens doba dozvuku T T g s
e Tir Eyring o Seilend - wid =050 2B
.00
7,00

8,00

500

Trs]

T

I

T

125 He EHe

1000 He

20600 HE 4000 He

W prazingch rnovnobdinkovich misincatech je vyaoka pravadpodobnoat, 8 zmifens satedng doba
dozvuky buds vyl neZ hodnoly vypoiiens podie rovnic die Sabine nebo Eyring.
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4.4. Povrchové upravy

Desky a hoblované laté opatieny bezbarvym lakovym pevnostnim omyvatelnym natérem na
vodni bazi - zdravotné nezdvadny
Zamecnické prvky — zarové zinkovano nebo dle vypisu

Po demontazi stropniho podhledu bude provedena prohlidka stavu ocelové prostorové
konstrukce nesouci podhled a navrhnut pfipadny postup osetfeni stavu.

4.5. Bouraci prace

Pfed zahajenim bouracich praci bude provedeno zajiSténi dievéné hraci

- demontaz dievéného podhledu vcetné svitidel

- demontaz dfevéného svislého oblozeni stén a rostu u hraci plochy
- demontaz difevéného oblozeni balkonu v¢. rostu

- demontaz reprobeden — bez nahrady

» Pred zapocetim bouracich nebo rekonstrukénich praci se musi vzdy uskutecnit odborna
prohlidka a prizkum stavu objektu a jeho okoli.
> Ze ziskanych idaji a informaci (potizuje se zapis) a dostupnych podkladi se zpracovava
technologicky postup - plan. Jedna-li se o bourdni nebo rekonstrukci mensiho rozsahu (drobné
pfizemni objekty apod.), postaci, aby byl pracovni postup stanoven odpovédnym
pracovnikem. Bouraci prace je moZno zah4jit az po vydani pisemného ptfikazu odpovédnym
pracovnikem. Tomu v8ak vZdy musi pfedchazet splnéni téchto poZadavki:
= ohrozeny prostor vcetné¢ vstupli do objektu musi byt zajiStén proti vstupu
nepovolanych osob, nékterym ze zpiisobii diive uvedenych (oploceni, ohrazeni,
sttezeni, vylou€eni provozu),
= odpojeni vSech rozvodu a zatizeni,
= zajiSténi proti nezddoucimu zficeni nebo uvolnéni podlah a ¢asti nosnych prvki
konstrukce (vzeptenim, zesilenim, stazenim),
= 7ajisténi ndhradnich zdroji (voda, elektricky proud) a technické vybavenosti podle
technologie bourani (pomocné konstrukce atd.).
Vybouravany material se musi odstrafiovat tak, aby nedoslo k pietizeni podlah.

Vybourany material musi byt skladovan tak, aby neomezoval dalsi pritbéh bouracich praci.

Bourat se musi tak, aby se nenarusila stabilita okolnich objektd.

Y V VYV V¥V

Bourani stiesSni konstrukce nebo krovii strhavanim pomoci lan a taznych strojt je dovoleno,
pokud jsou u¢inéna opatieni ke stabilizovani zlstavajici ¢asti konstrukce.

> Pokud neni zajisténa unosnost bourané¢ konstrukce, musi byt bourani provadéno ze
samostatné pomocné konstrukce.
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Konstrukéni prvky mohou byt odstranény pii ru¢nim bourani jen tehdy, nejsou-li zatizeny.
Rucni strhavani stén a pilifti pomoci pak nebo zvedaku je zakazano.

Bourani nosnych casti konstrukce se provadi zasadné shora dold, pfi ru¢nim bourdni ze
zvySenych pracovnich podlah musi byt provedena opatteni stanovena pro prace ve vyskach.

Bouraci prace nad sebou jsou zakazany, pokud nejsou stanoveny podminky k zabezpeceni
pracovnikl v technologickém postupu. Tato ¢innost, nebo je-li bourani provadéno vice ¢etam,
odpovédného pracovnika. Stalym dozorem se rozumi neptetrzité sledovani pracovni ¢innosti
pracovnikil a stavu pracovisté osobou, ktera nesmi byt zaméstnana ni¢im jinym nez kontrolou
stanoveného postupu a nesmi se z dané¢ho mista vzdalit.

Je nutné dodrzet tvto zakladni poZadavky:

Bouraci prace, ptfi nichZ jsou dotceny nosné prvky stavebni konstrukce, se smi provadét
pouze podle technologického postupu stanoveného v dokumentaci bouracich praci. Pfi
bouracich pracich, pro néz se dokumentace bouracich praci podle zvlastniho pravniho
pfedpisu nezpracovava, zajisti zhotovitel zpracovani technologického postupu na zakladé
provedené¢ho prizkumu stdvajiciho stavu bourané stavby, jejiho statického posouzeni a
zjisténi vedeni, popfipad¢ staveb a zafizeni technického vybaveni a stavu dotCenych
sousednich staveb. K prizkumu se vyuziji stdvajici dostupné dokumentace o stavbé samé a
o stavbach sousednich, vyjadieni vlastniki poptipadé spravct technické infrastruktury a
vlastni ohledani staveniSté. Na zaklad¢ statického posouzeni se zajisStuje, aby v pribchu
praci nedoslo k nekontrolovanému poruseni stability stavby nebo jeji  casti. O
provedeném prizkumu vyhotovi zhotovitel zapis.

Prizkumem zjisténé podzemni prostory, napiiklad dutiny, studné nebo jiné podzemni
objekty, musi byt pfed zahdjenim bouracich praci zasypany nebo jinym zplUsobem
zajistény.

Bourani staveb vys$Sich nez ptizemnich, strhavani nebo bourani svislych konstrukci od
vysky 3 m, bourani schodist a vysunutych ¢asti, rekonstrukce a bourani, pfi kterych
dochéazi ke zméné konstrukéni bezpecnosti stavby, strojni bourani, bourani specifickymi
metodami, jako je fezdni kyslikem, a bouraci prace podle bodu 26., sm¢ji byt provadény
pouze fyzickymi osobami k tomu uréenymi zhotovitelem, pokud je zajiStén staly dozor
vykonavany fyzickou osobou k tomu zhotovitelem povéfenou; fyzickd osoba povéfena
stalym dozorem po celou dobu vykonu stdlého dozoru sleduje urcené pracoviste,
provadéni praci a pohyb fyzickych osob na ném, z tohoto pracovisté se nevzdaluje a
nevykonava jinou ¢innost nez dozor.

Staly dozor podle pfedchoziho boduje dale nutno zajistit, jestlize bouraci prace probihaji na
dvou nebo vice mistech v rdmci jedné bourané stavby soucasné.

Jsou-li v priibé¢hu bouracich praci zjistény skuteCnosti, které nebyly prizkumem podle
bodu 1 odhaleny, zajisti zhotovitel bez zbytecného odkladu ptizpisobeni technologického
postupu témto skute¢nostem tak, aby vzdy byla zajisténa bezpecnost provadénych praci.
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Pted zahdjenim bouracich praci je nutno vymezit ohroZzeny prostor a zajistit jej proti
vstupu nepovolanych fyzickych osob, dale je nutno bezpecné zajistit vstupy do bourané
stavby jakoz i na jednotliva pracovisté a pfijmout nezbytna opatieni k ochrané vetejného
z4jmu, jenz by mohl byt t€émito pracemi ohrozen.

Ohrozeny prostor musi byt v zastavéném uzemi vymezen oplocenim o vySce nejméné
1,8 m, pokud tomu pouzitd technologie bourdni nebrani. Neni-li mozno prostor oplotit,
musi byt zajistén jinym vhodnym zplisobem, naptiiklad stfezenim nebo vyloucenim
provozu.

Vnitini rozvody a instalace zabudované v bourané stavbé musi byt pied zahdjenim praci
odpojeny a zajiStény proti pouziti. Podle okolnosti se proti posSkozeni zajisti 1 vedeni
technického vybaveni, do nichz je stavba prostfednictvim pifipojek napojena. Pokud u
rekonstruované stavby nelze z provoznich divodi vnitini rozvody a instalace odpojit,
stanovi zhotovitel opatfeni k zajisténi jejiho bezpecného provozu béhem provadéni
bouracich praci.

K zajisténi dodavky elektrické energie pro provadéni bouracich praci je nutno zfidit
docasné elektrické zafizeni spliiujici normové pozadavky. Toto zafizeni, stejn€ jako
docasny ptivod vody pro kropeni k omezeni prasnosti, je nutno v prubéhu bouracich praci
zabezpecit proti poskozeni.

Bouraci prace nesmi byt zahéjeny, pokud k tomu nebyl osobou uréenou zhotovitelem
vydan pisemny piikaz a pokud nebylo pracovisté vybaveno pomocnymi konstrukcemi,
materidlem a pomiickami stanovenymi v technologickém postupu.

Pfed zahdjenim bouracich praci je nutno stanovit signal, kterym v naléhavém ptipadé
bezprostiedniho ohroZeni da osoba uréena zhotovitelem k fizeni bouracich praci pokyn k
neprodlenému opusténi pracovisté.  Zhotovitel zajisti, aby vSechny fyzické osoby
zdrzujici se na tomto pracovisti byly s timto signalem prokazatelné sezndmeny.

Zhotovitel zajisti, aby pfi provadéni bouracich praci bylo provedeno statické zajisténi
sousednich staveb zplisobem stanovenym v dokumentaci bouracich praci poptipadé
v technologickém postupu tak, aby nebyla ohroZena jejich stabilita.

Docasné stavebni konstrukce zfizené uvniti bourané stavby nebo na jejich vnéjSich
strandch nesm¢ji byt zat¢Zovany vybouranym materidlem ani nesmi byt pfes né strhavan
material z bourané stavby, pokud nejsou k tomu ucelu navrzeny.

Materidl z bourané Casti stavby je nutno prubézné odstranovat, aby nedoslo k pfetizeni
podlah nebo stropnich konstrukci nasledkem jeho nahromadéni.

Bouraci prace nesmi byt preruSeny, pokud neni zajiSténa stabilita téch ¢asti bourané
konstrukce, které nebyly dosud strZzeny. Tento poZadavek plati i v pfipadé neplanovaného
preruSeni bouracich praci napiiklad z divodu nahlého zhorseni povétrnostni situace.

Jestlize v pribéhu bouracich nebo rekonstrukénich praci je €ast stavby nadale uzivana,
musi byt v technologickych postupech stanoveno bezpecnostni zajiSténi a kontroly
pracovist’ se zfetelem na zajiSténi ochrany Zivota a zdravi fyzickych osob, které stavbu
uzivaji.

Bourani stie$ni konstrukce nebo krovl strhavanim pomoci lan a taznych stroji smi byt
provadény pouze tehdy, jestlize byla ucinéna opatifeni k zajiSténi stability zbyvajicich
konstrukci a ¢asti stavby.
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18. Neni-li zajiSténa dostateCnd Unosnost konstrukci bourané stavby, provadéji se bouraci
prace ze samostatné pomocné konstrukce.

Pti realizaci stavebnich praci bude dodrzena vyhlaska o Bezpecnosti prace ¢. 309/2006 a
591/2006.

4.6. Inzenyrské stavby

Stavebni Gpravy nevyzaduji nové feSeni dopravni situace. Stavajici feSeni bude zachovano
vcetné stavajicich ploch pro odstaveni osobnich vozidel.

Stavebni Gpravy nevyzaduji nové napojeni na vné¢jsi technickou infrastrukturu. Bude vyuzito
napojeni na stavajici ptipojky inzenyrskych siti.

4.7. Provozni opatreni, udrzba, pouceni

Je nutné obnovovat natéry a malby. Budou kontrolovany a udrzovany ptipadné tmelené spoje
Vv periodach cca 3 roky.

Stavbu je mozno uzivat jen béznym zpiisobem a pouze k takovym ucelim, ke kterym byla
urcena.

Predev§im nesmi dojit k svévolnému zasahu do dfevén¢ho oblozeni nebo stropniho
podhledu, zamec¢nickych prvki. V takovémto piipadé hrozi ztrata zaruky, ktera je na provedené
dilo poskytnuta dodavatelem.

4.8. Ostatni

Z divodii moznosti minimalniho poskozeni nebo zasahu do kazetového podhledu je
navrzena uprava ukotveni ochranné sit¢ balkonu 2.NP. Pod nové zbudovanym podhledem — cca
100 mm a dle vysky stavajici ochranné sit¢ bude ptes pfisSroubované kotevni prvky natazen pomoci
napindku ocelové lanko priméru 6 mm v PVC pouzdre. K tomuto lanku bude upevnéna ochranna
sit’.

Nov€ montované zativky budou chranény ocelovou pozinkovou siti 50/50, kterd bude chranit
celé svétlo véetne bokl. Sit’ bude upevnéna na ocelovd L-thelnicich, které budou tvofit kostru.
Velikost bude upfesnéna na zaklad¢é rozméra svitidel. Ochrana bude montovana na kazdé svitidlo

jednotlivé.

5. Tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci a
vyplni otvoru

Jedna se o feSeni havarijniho stavu podhledu a obloZeni stén uvnitt budovy — toto hodnoceni
neni feseno.
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6. Zpusob zalozeni objektu s ohledem na vysledky
inzenyrsko-geologického posudku a hydrogeologického
prizkumu

U zakladovych konstrukcich nedojde ke zmény na zakladové spaie, ani zakladova spara
nebude obnazena — bez zésahu.

7. Vliv stavby na zivotni prostredi a feSeni pripadnych

negativnich ué€inku

Stavebni prace prace na pozemku parc. ¢. st.129 neptedstavuje vzhledem k rozsahu a
zpusobu provedeni provadénych praci vyznamné riziko pro Zzivotni prostiedi. Stavba bude
provadéna v souladu s pozadavky stavajicich zakont a natizeni.

Rovnéz zplsob vyuziti, ke kterému jsou zminéné prostory urceny, nezvysi vzhledem k
pouziti novych technologii, novych technologickych zatizeni a k sekundarnim opatfenim zatéz pro
zivotni prostfedi a bude spliiovat veskeré legislativni pozadavky na ochranu zivotniho prostiedi
platné v Ceské republice*.

(*zdkon ¢. 17/1992 Sb. — o Zivotnim prostiedi ve znéni pozdéjsich predpisu, z. ¢.114/ 1992Sb.
— 0 ochrané prirody a krajiny ve znéni pozdéjsich predpisu, z. ¢. 334/1992 Sb. — o ochranée
zemedélského pidniho fondu ve znéni pozdejsich predpisii, z.¢. 100/2001Sb. — o posuzovani viivii
na ZP, z .¢. 185/2001Sb. — o odpadech ve znéni pozdéjsich predpisii, z.¢. 254/2001Sb. — vodni
zakon, z.¢. 76/20028b. — o integrované prevenci, z.c. 86/2002Sb. — o ochrané ovzdusi a
navazujicich vyhlasek a vladnich narizeni).

7.1. Vliv stavby na zivotni prostredi

7.1.1. Emise do ovzdusi

Do ovzdusi nebudou béhem vystavby uvoliiovany Zadné odpadni plyny mimo béZnych emisi
vyfukovych plynii z pouzivané techniky. Tyto emise nezvysi vyznamné zatéz ovzdusi v dané
lokalité. Emise prachovych ¢astic pii bouracich pracich a pfi vystavbé budou v pifipadé€ potieby v
nutném rozsahu feSeny skrapénim suchych povrchi a lozisek prachu vodou.

7.1.2. Emise hluku a vibraci

V pribéhu vystavby bude emise hluku ndrazova, zdrojem hluku bude provadéni stavebnich
¢innosti a provoz stavebnich stroji. Tato hlukova emise bude ¢asové omezena na obdobi vystavby
resp. rekonstrukce objektu a emise hluku bude omezena na denni dobu.

Pti demolici a vystavbé nebudou pouzivany mechanické prostiedky, které by mohly zplisobit
vznik vibraci, Sificich se do okoli stavby.

7.1.3. Emise zareni
Pti vystavbé nebudou pouzivany zadné zdroje zéteni.
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7.2. Kategorizace odpadu

7.2.1. Odpady vzniklé v priabéhu vystavby a jejich likvidace

Pti vystavbé budou ptredevsim vznikat stavebni a demoli¢ni odpady, které jsou dle Vyhlasky
MZP ¢.381/20018b. zafazeny do skupiny 17 - Stavebni a demoli¢ni. Tyto odpady budou téidény
podle katalogovych cisel na odpady: viz. Tabulka €. 1 ,,Druhy a kategorie odpadi, které
mohou vznikat v obdobi realizace stavby*

V piipad€ vzniku jinych druhti odpadi, bude s témito odpady nakladdno ve smyslu zakona €.
185/2001 Sb.. O vzniku a nakladani s odpady bude vedena evidence obsahujici ptislusné zdznamy
dle Vyhlagky MZP ¢.383/2001Sb..

Mnozstvi odpadu, které vznikne pifi vystavbé je obtizné kvantifikovatelné, proto
neprovadime jeho odhad. O likvidaci stavebniho a demoli¢niho odpadu budou piedlozeny smlouvy
s opravnénymi firmami. Za likvidaci odpada vzniklych pii vystavbé odpovida investor stavby a
provede jejich likvidaci.

TAB.¢ 1 - Druhy a kategorie odpadi, které mohou vznikat v obdobi realizace stavby

kod dle .
Vyhlasky MZP nazev kategorie Zpiisob zneskodnéni
¢.381/2001Sb

170101 Beton O] skladka

170102 Cihla O] skladka

17 02 01 Drevo O skladka, recyklace

17 02 02 Sklo o] skladka, recyklace

17 02 03 Plasty O skladka, recyklace

170204 Sklo, plasty a dfevo obsahujici nebezpecné latky N skladka nebezp. odpadt
nebo nebezpeénymi latkami znecisténé

17 04 07 Smésné kovy O skladka, recyklace

17 04 09 Kovovy odpad znecistény nebezpecnymi latkami N skladka nebezp. odpadl

1704 10 Kabely obsahujici ropné latky, uhelny dehet a jiné N skladka nebezp. odpadt
nebezpecné latky

1704 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O skladka, recyklace

17 06 03 Jiné izola¢ni materialy, které jsou nebo obsahuji N skladka nebezp. odpadt
nebezpecné latky

Pfevazné pljde o odpady kategorie O, tzn. odpady neobsahujici nebezpecné latky.
Nevylu€uje se vSak moznost vzniku odpadi kategorie N, ale jejich mnozstvi bude minimalni.
V piipad¢ vzniku jinych druhti odpadi bude s témito odpady naklddano ve smyslu zdkona ¢.
185/2001 Sb., v platném znéni.

O vzniku a nakladani s odpady bude vedena evidence obsahujici pfislusn¢ zaznamy dle
vyhlasky MZP €.383/2001 Sb., v platném znéni.

Doklady o evidenci odpada vzniklych pfi stavbé a jejich piedani opravnénym osobam k
odstranéni budou ptfedloZeny pfi kolaudaci stavby organu statni spravy.

Mnozstvi odpadu, které vznikne pii vystavbé, je obtizné kvantifikovatelné, proto neni
proveden ani jeho odhad.

O zneskodnovani stavebniho a demoli¢niho odpadu budou piedlozeny smlouvy s
opravnénymi firmami.
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Zavér :
Za nakladani s odpady vzniklymi v prubéhu vystavby odpovida v plném rozsahu realizator

stavby; realizator stavby také zajisti odstranéni vSech vzniklych odpadl v souladu se zdkonem ¢.
185/2001 Sh. a navaznymi vyhlaskami v platném znéni.

8. Dopravni reSeni
Stavba je napojena na stavajici zpevnéné plochy, bez narokii na nové dopravni feSeni. Pro

parkovani osobnich aut slouzi stavajici parkovaci plocha pted budovou s dostate¢nou kapacitou.
Ptipojky inZzenyrskych siti nebudou ménény.

9. Ochrana stavby pred Skodlivymi vlivy vnéjsSiho prostredi

Nebylo provedeno meéteni radonu z diivodu stavajici stavby a jejim provozu. S ostatnimi
negativnimi vlivy nebyl projektant v dob& vypracovani dokumentace od objednatele seznamen —
nepiedpokladaji se.

Lokalita s nizkym vyskytem seismicity — nevyskytuje se.

10. Dodrzeni obecnych pozadavku na vystavbu, zdroje
informaci

Pti realizaci stavebnich praci bude dodrzena vyhlaska o Bezpecnosti prace ¢. 309/2006 a
591/2006 ve znéni platnych piedpist. Budova spliiuje pozadavky na bezpeéné uzivani, pti navrhu
jsou dodrzeny obecné technické pozadavky na vystavbu. Budova je navrzena s ohledem na uzivani
na vlastni nebezpeci.

Stavba bude provadéna dle platnych CSN, pro provadéni stavby jsou zavazné piedevsim zde
uvedené normy a normy zminované v textové ¢asti:

CSN 73 0202, CSN 73 0203, CSN 73 0204, CSN 73 0210, CSN 73 0212, CSN 73 0225,
CSN 73 0250, CSN 73 029 — Pfesnost geometrickych parametrii ve vystavbé.

CSN 73 2520 Drsnost povrchil stavebnich konstrukei

CSN 73 2601 Provadéni ocelovych konstrukci

CSN 73 2602 Zhotovovanie tenkostennych ocel'ovych konstrukeii

CSN 73 8101 Legeni

CSN 73 8102 Pojizdna a volné stojici leseni

CSN 73 8106 Ochranné a zachytné konstrukce

CSN 73 8107 Trubkova leseni

CSN 73 8120 Stavebni ploginové vytahy

CSN 74 3305 Ochranna zéabradli

Pro provadéni praci ve stavebnictvi se dale vztahuji nésledujici vyhlasky a zakony:

Vyhlaska €. 398/2009 Sb., kterou se stanovi obecné technické pozadavky zabezpecujici
uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

VyhlaSka Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 268/2009 Sb., o obecnych technickych
pozadavcich na vystavbu.

Sdgleni Federalniho ministerstva zahrani¢nich véci &. 433/1991 Sb., o sjednani Umluvy o
bezpecnosti a ochrané zdravi ve stavebnictvi (¢.167).
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Zakon ¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektli a o vykonu povolani
autorizovanych inzenyrii a technikli ¢innych ve vystavbé, ve znéni zakonu ¢. 164/1993 Sb., ¢.
275/1994 Sb., usneseni Poslanecké snémovny ¢&. 276/1994 Sb. a Nalezu Ustavniho soudu &.
168/1995 Sh.

Sdéleni MMR ¢€. 54/2000 Sb., jimz se uvetejiiuje seznam okresnich a obecnich ufadu, které
jsou stavebnimi uiady ke dni 1.ledna 2000.

Zakon €. 262/2006 Sb. Zakonik prace v pozd¢jSim znéni

Zakon ¢. 183/2006 Sb. Stavebni zékon v pozd¢jsim znéni

Zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci).

Natizeni vlady €. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na BOZP na stavenistich

Vyhlaska ¢. 571/2006 Sb., kterou se méni vyhlaska €. 415/2003 Sb., kterou se stanovi
podminky k zajisténi BOZP a bezpecnosti provozu pii svislé dopravé a chizi.

Vyhléska ¢. 48/1982 Sb. o zékladnich pozadavcich bezpe€nosti prace a technickych zatizeni

Zakon €. 133/1985 Sb. o pozarni ochran¢ v platném znéni

Vyhléaska 246/2001 Sb. o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti

Pokud jsou ve vykresové casti projektové dokumentace, v jeji technické zpravé nebo ve
vykazech vymér vyjimecné uvedeny obchodni nazvy, slouzi tyto nazvy pouze k upfesnéni
specifikace technického a kvalitativniho standardu. Mlze byt pouzito i1 jinych, kvalitativné a
technicky obdobnych feSeni, bude feseno s investorem a projektantem.

Autor projektové dokumentace si vyhrazuje pravo zmény, nebo upravy projektu vyvolanych
vysledky dodatecného prizkumu ¢i zjiSténich provedenych pfi realizaci navrzenych stavebnich
uprav. Stejné tak budou-li zjiStény skute€nosti, které nebyly zndmy pii provadéni pfipravnych a
projekénich pracich.

Dodavatel musi pro stavbu pouzit jen takové vyrobky, které maji takové vlastnosti, aby po
dobu pfedpokladané existence stavby byla pii bézné udrzbé zarucena pozadovand mechanicka
pevnost, stabilita, pozarni bezpec¢nost, hygienické pozadavky, ochrana zdravi a Zivotniho prostredi,
bezpecnost pii uZivani, ochrana proti hluku a uspora energie. VSechny pouZzité materialy a vyrobky
musi mit atest, poptipadé prohlaSeni o shod¢. Tyto dokumenty budou pfedany investorovi.

Pti provadéni stavby musi byt dodrzeny technologické postupy a doporuceni vyrobcii
popiipadé dovozct materiald a vyrobktll. Soucasti dodavky stavby jsou veskeré pozadavky uvedené
V pozarni zpravé, napi. hydranty, hasici pfistroje apod. Béhem realizace stavby je nutno U¢inné
vétrat vnitini prostory stavby a neprodySné je nezavirat, aby byl zajiStén trvaly odvod pary
Z vysychajicich stavebnich konstrukeci.

Zaménu materiali navrzenou dodavatelem posoudi projektant po technické a technologické
strance, definitivni odsouhlaseni provede technicky dozor investora pisemné do stavebniho deniku.
Jakékoliv zmény nebo upravy technického feSeni je nutné projednat s profesnim projektantem,
hlavnim inZenyrem a technickym dozorem investora pted zapocetim praci.

Veskeré rozméry konstrukci a schémat jsou uvedeny ve skladebnych rozmeérech. Z davodu
zajiSténi plynulosti vystavby a piedchdzeni neZzadoucich wudélosti projektant doporucuje
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konzultovat veSkeré prace pied jejich zapocetim i v prubéhu vystavby se zastupcem majitele
objektu.

V Roznové pod Radhostém 6.2.2015

Vypracoval: Ing. Petr Vasicek
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