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Rekonstrukce havarijniho stavu télocviény ZS a MS Vigantice
Obec Vigantice, Vigantice 203, 756 61

1. VSeobecna cast:

1.1. Rozsah posudku:

PiedloZzena projektova dokumentace fesi havarijni stav podhledu télocviény ZS a MS
Vigantice.

Vhledem ke zméné podhledu byl proveden kontrolni vypocet denniho Osvétleni
Vv télocvicné Zakladni skoly.

Jsou posuzovany — télocvi¢na. Prostor je prosvétlen bo¢nimi okny z obou stran.
Posudek se sklada z textové casti a vysledkil z pocitace, které budou ulozeny v archivu
zpracovatele posudku.

1.1.1. Podklady pro posudek:

- projektova dokumentace vyse uvedené akce

- CSN 73 0580 - Denni osvétleni budov

- Program Building Design "WDLS - Vypocet denniho osvétleni dle CSN 73 0580"
verze 5.0.17 vypracovany Astra MS Software - Zlin - Graficky vystup

- vypocet dle uvedené¢ho programu

1.1.2. Metoda posouzeni:

Posudek je proveden dle pozadavki CSN 73 05 80 - Denni osvétleni budov (dale jen
CSN).

K vypoctu cinitele denni osvétlenosti (dale jen ¢.d.o. = D), je pouZito programu
WDLS pro vypocet denniho osvétleni budov vypracovaném Astra MS Software - Zlin.

Pti vypoctu Cinitele denniho osvétleni se celkova hodnota ¢€.d.o. s vyhodou rozdé€li na
tii zakladni jinym zptisobem pocitané ¢asti. Témito ¢astmi jsou oblohové slozka, ziskana
od jasu rovnomérné zatazené oblohy, dale vnéj$i odraZena slozka, ziskana od ptipadnych
vnéjsich prekazek - budov a v posledni fadé vnitini odrazena slozka generovana odrazy
svétla uvnitt mistnosti.

Na vypoéet oblohové slozky jsou na rozdil od odrazenych slozek v CSN uvedeny
pomérné piesné pozadavky a pouzity algoritmus je samoziejmé spliiuje. Jedna se o
klasickou bodovou metodu vypoctu osvétlenosti, kde zdrojem svétla je obloha vidéna
skrz okno. V CSN je definovan pribéh pomérného jasu oblohy, ktery zavisi na zadaném
druhu terénu. V programu je pouzita metoda déleni. Znamena to, ze okenni otvory jsou
podle zadaného déliciho poméru déleny na dil¢i ¢asti tak, aby tyto jednotlivé ¢asti mohly
byt povazovany za bodové zdroje. Metodu tak lze nazvat také numerickou integraci,
spoCivajici v souctu dil¢ich piispévka jednotlivych casti otvord. Pfitom jsou
respektovany viechny &initele ztrat svétla definovanych v CSN, metoda je nezavisla na
tom, zda se jednd o bo¢ni nebo horni soustavu otvori.

Nazev

Strana Arch. ¢.

VYPOCET DENNiHO OSVETLENI 2711 201512 -1.01/1
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wewr

Vypocet vnéjsi odrazené slozKy se provadi zjednodusenych zptisobem. Tento zptusob
spo¢iva v tom, zZe se vypocet provadi shodné jako u oblohové slozky, pouze jednotlivé
prispevky jsou ponizeny vynasobenim jasu oblohy Cinitelem poméru jasu piekazky a

oblohy.

Pro vypocet vnitini odrazené slozky byla pouzita metoda mnohondsobnych odrazi s

numerickou integraci, kterd je univerzalni pro boc¢ni i horni soustavy.

Vysledky z pocitace jsou vytisknuty formou matice hodnot Cinitele denni osvétlenosti
vV % pro zadanou sit’ kontrolnich bodu. Hodnoty ¢.d.o. jsou zaznaceny do pudorysu a

piipadné se nakresli izofoty o stejné hodnot¢ ¢.d.o. - viz obrazova ptiloha.
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« Vypocet denniho osvétleni dle CSN 73 0580



Prostor 1
Udrzba
Cistota prosttedi

| Cisté

Obecné
Transformace
Vypocet
Pocet odrazti
Model oblohy

Osvétlenost na venkovni plose
Rozmér elementarni plochy

15000 mm

L
24150 mm

|0

| Rovhomérné zatazend

| 5000 Ix
| 500 mm



Télocvicna
Vypocet
Pocet odrazt

Délici pomér otvoru
Rozmér elementarni plochy

Udrzba
Cistota prosttedi

|3
| 10
| 800 mm

| Cisté

Obecné
Transformace
Geometrie

Vyska
Plocha
Odraznost

Podlaha
Strop
Stény

15000 mm

L
24150 mm

| 7800 mm
| 362,3 m~2

| 0,3
10,7
| 0,5



Sténa 1

Nazev Tloust'ka osténi [m] Transformace
Okno vychod 1 300 15950,0 2200,0 mm
0,0°
Okno vychod 2 300 11700,0 2200,0 mm
0,0°
Okno vychod 3 300 7550,0 2200,0 mm
0,0 °
Okno vychod 4 300 3350,0 2200,0 mm
0,0 °
Nazev Druh skla Koeficient Pocet skel Koeficient Koeficient Koeficient
prostupu 1 konstrukce konstrukce regulacnich
skla otvoru budovy zafizeni
Okno vychod 1 Ciré 0,92 2 0,75 1 1
Okno vychod 2 Ciré 0,92 2 0,75 1 1
Okno vychod 3 Ciré 0,92 2 0,75 1 1
Okno vychod 4 Ciré 0,92 2 0,75 1 1
24150 mm
3500 mm . 3500 mm 3500 mm 3500 mm
P
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Sténa 3

Nazev Tloust'ka osténi [m] Transformace
Okno zapad 4 300 17300,0 2200,0 mm
0,0°
Okno zapad 3 300 13100,0 2200,0 mm
0,0°
Okno zapad 2 300 8850,0 2200,0 mm
0,0 °
Okno zapad 1 300 4650,0 2200,0 mm
0,0 °
Nazev Druh skla Koeficient Pocet skel Koeficient Koeficient Koeficient
prostupu 1 konstrukce konstrukce regulacnich
skla otvoru budovy zafizeni
Okno zépad 4  Ciré 0,92 2 0,75 1 1
Okno zépad 3 Ciré 0,92 2 0,75 1 1
Okno zépad 2 Ciré 0,92 2 0,75 1 1
Okno zépad 1 Ciré 0,92 2 0,75 1 1
24150 mm
3500 mm 3500 mm 3500 mm ., 3500 mm
£ £
o E
o o
A @
M~
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Cinitel denni osvétlenosti - Télocvi¢na

Navrh

Pozadovana hodnota
Pocet

Minimalni hodnota
Maximalni hodnota
UdrZovana hodnota
Rovnomérnost
Plocha

Pocatek

Vlastnosti pravidelné skupiny

Roztec podle normy
Natoceni soustavy

Pocty

, olet v délce
[ 1,5 Pocet v dél
| 84 Pocet v Sifce
11,2 Roztece
17,6 Y
| 50 RoztecC v delce
| 0’ 16 Roztec v Sifce
| Podlaha Odsazeni
| 0,00,0 750,0 mm Zleva
Zepredu
| Ano Vyska
lo0 00 00 °
P o
150 2,013
TS
50
~ .
[ ;
] J7)5 | 7.5
I
- 75
5o
1 - 50 -
70 8.0 T 20

|7
| 12

| 2000,0 mm
| 2000,0 mm

| 1500,0 mm
| 1075,0 mm
| 750 mm



Denni osvétlenost - Télocvi¢na

Navrh Pocty
Pocet | 84 Pocet v délce
PoZadovana hodnota | 7500,0 Ix Pocet v Sifce
Minimalni hodnota | 59,9 Ix Roztete
Maximalni hodnota | 381,9 Ix T
v . v RoztecC v delce
UdrZovana osvétlenost | 251,0 Ix o e
v RoztecC v sifce
Rovnomeérnost | 0,16
UdrZovadi Cinitel | 1,00 Odsazeni
Plocha | Podlaha Zleva
Pocatek | 0,0 0,0 750,0 mm Zepredu
Vlastnosti pravidelné skupiny Vyska
Rozte¢ podle normy | Ano
Natoceni soustavy | 00 00 00 °
o N
7580.0 10080
- . . *
— 2000~ _—
N ) /.
\ /
300,0 /
. Qi : 300,0-
) ]
\\r ..'"
||
g
le .
! L
! N
. ;; . . ll .
300,0 \
4 300,0
— T N
.. 2000 A
100,0 100,0

|7
| 12

| 2000,0 mm
| 2000,0 mm

| 1500,0 mm
| 1075,0 mm
| 750 mm



Stavebni upravy materské s$koly Mikuliivka
Obec Mikulivka

Druh osvétleni — boéni

3.1. Posouzeni mistnosti — Télocvicna

3. Praktické hodnoceni dle CSN730580-3, tab. 1

Mistnost je zatazena do V. tiidy zrakové Cinnosti - stfedné piesna.

Pozadované minimalni hodnoty :

minimalni ¢.d.o. Dmin=10%

primérny ¢.d.o. Dm=3%

rovnomérnost d.o. Rn =min 0,15
Vypoctené hodnoty

minimalni ¢.d.o. Dmin=12%

pramérny ¢.d.o. Dm=5%

rovnomérnost d.o. Rn =0,16

4. Zaver

5.1. Odraznosti

Byly zadany Cinitele odrazu svétla :
- pro strop 0,7 — 0,75

- pro stény 0,5 — 0,6

- pro podlahu 0,15 - 0,3

Tyto Cinitele stropu odpovidaji bilé barvé malby, u stén bilé, ptipadné krémové bézové

nebo svétlym odstinlim Zluté a zelené.

5. Dodatek — popis vstupnich dat

Prostor vyhovi ve vSech bodech normé. Témto pozadavkim vyhovuji vSechny kontrolni
body. Prostor vyhovi i normé z hlediska rovnomérnosti denniho osvétleni.

Posuzované mistnosti vyhovi pozadavkiim CSN 73 0580 v bodech zadané kontrolni sité.
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Stavebni upravy materské s$koly Mikuliivka
Obec Mikulivka

5.2. Osvétlovaci otvory

Clenéni oken je patrné z vykresové dokumentace. Byly uvazovany tyto rozméry :

Sitka rdmu pevného zaskleni -7cm
okenni sloupek -10cm
+ otviravé kiidlo -+4.cm
- Sitka ramu vykladct -10cm

Okna jsou zasklena dvojsklem s prostupem svétla 92 %. Cisténi oken min. 3x roéné .

5.3. Venkovni prekazky

Venkovni ptekazky jsou zadany rozméry uréenymi na zékladé projektové dokumentace.
Dal$im udajem u venkovnich ptekdzek je hodnota pomeéru jasit piekazky a oblohy. Tviirce
programu V uzivatelské ptiru¢ce doporucuje volit tuto hodnotu v rozmezi 0,1 — 0,2. Hodnota je

piimo timérna odrazivosti povrchu. Byla zvolena hodnota 0,1.

Vypracoval: Ing. Petr Vasic¢ek Valasské Mezitici, 02/2015
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