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Půdorys tělocvičny - bourací práce 201512 - 1.07

02/2015

Vigantice 88, p.č. st. 129, Vigantice, 756 61,

VD

SO 01 - Základní a mateřská škola - tělocvična

Rekonstrukce havarijního stavu
tělocvičny ZŠ a MŠ Vigantice

SO 01.1 Architektonické a stavebně-technické řešení

 Tento výkres používá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon). Originál tohoto výkresu a návrh řešení na něm zobrazené jsou majetkem autora: Ing. Petr Vašíček. Výkres nesmí být - vyjma zřejmého účelu, pro nějž byl pořízen -
používán a ani žádným způsobem nerespektujícím ustanovení autorského zákona nebo dohodu klienta a autora poskytnut třetí osobě.

Stručný popis změnyZměna PodpisDatum

U vybraných výrobků je pro jasné a přesné vymezení požadovaných parametrů uveden možný výrobce (v souladu s odst. 9, par. 44, zák. č. 137/2006 sb.). Při realizaci lze použít i jiného výrobce (dodavatele) při splnění technických parametrů uvedeného typu
výrobku možného výrobce (dodavatele). Technickými parametry se mj. rozumí pevnostní charakteristiky, fyzikálně technické vlastnosti, parametry spotřeby a výkonu, rozměry, hmotnosti, hlukové parametry, materiálové provedení, design/estetické a kvalitativní
vlastnosti, provozní vlastnosti, životnost, způsob ovládání, vazby na ostatní profese apod. Případné změny je nutné dokladovat (např. statickým výpočtem), konzultovat a odsouhlasit projektantem, tj. zpracovatelem tohoto projektu. 

Ing.Petr Vašíček Ing. Petr Vašíček
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D1 Demontáž dřevěného obložení stěn vč. roštu - výška 1,3 m - 110 m2

D2 Demontáž žebřin - 6 ks

D3 Demontáž reprobeden - 2 ks bez náhrady

D4 Demontáž kotevních táhel koše - 2 ks

D5 Demontáž přisazených svítidel - 27 ks

D6    Demontáž dřevěného podhledu vč. dřev. roštu - 424,30 m2

D7 Demontáž dřevěného obložení zábradlí balkonu - 20 m2

D8 Demontáž ochranné sítě - 60 m2
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      Před zahájením bouracích prací
bude provedeno zajištění dřevěné hrací
plochy (koberce, plošné desky) proti
poškození pádem nebo poškrábáním
!!!!!


	1.07 Půdorys tělocvičny - bourací práce

