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e Vyména vyplni okennich otvord - okna plastova s izol. trojsklem, U,=0,8 W/m?K
e Vyména vstupnich dveii - dvefe hlinikové s izol. bezpe¢nostnim dvojsklem, Us=1,2 W/m?K
e Zatepleni obvodovych stén - KZS EPS 70 F sedy A=0,032 W/mK tl. 160 mm + silikonova omitka
e Zatepleni stény mezi vytapénym a nevytapénym prostorem - KZS EPS 70 F Sedy 2=0,032 W/mK tl.
100 mm
e Zatepleni soklu - KZS Perimetr A=0,034 W/mK tl. 140 mm + mozaikova omitka (pancétova skelna
tkanina)
e Zatepleni osténi, nadprazi, parapety - KZS EPS 70 F Sedy A=0,032 W/mK tl. 30 mm + silikonova
omitka
e Zatepleni podhledu a el vstupt - KZS MW (podélné vlakno) 2=0,04 W/mK tl. 50 mm + silikonova
omitka
e Zatepleni podhledu a ¢ela fimsy stfechy - KZS EPS 70 F sedy 2=0,032 W/mK tl. 50 mm +
silikonova omitka
e Zatepleni stén vikyit - MW 2=0,032 W/m tl. 140 mezi ramovou k-ci + 100 mm pted ram-kci
e Zatepleni stiechy vikyit - MW A=0,032 W/m tl. 200 mezi ramovou k-ci + 100 mm pied ram-kci
+ 40 mm MW A=0,032 W/m pod SDK konstrukci
e Zatepleni stfechy - MW A=0,032 W/m tl. 150 mm mezi krokve + MW A=0,032 W/m tl. 150 mm
pod krokve mezi dievéné laténi + 40 mm MW A=0,032 W/m pod SDK konstrukci
Zména | Struény popis zmény Datum Podpis

vyrobku mozného vyrobce

Tento vykres pouziva ochrany dle zakona €. 121/2000 Sb. (autorsky zakon). Original tohoto vykresu a névrh feeni na ném zobrazené jsou majetkem autordi: Ing. Arch. Petr Klier, Ing. Petr Vasicek. Vykres nesmi byt - vyjma ziejmého ucelu,

pro néjz byl pofizen - pouzivan a ani zadnym zpisobem nerespektujicim ustanoveni autorského zakona nebo dohodu klienta a autora poskytnut treti osobé.

U vybranych vyrobku je pro jasné a presné vymezeni pozadovanych parametri uveden mozny vyrobce (v souladu s odst. 9, par. 44, zak. ¢. 137/2006 sb.). Pfi realizaci Ize pouZit i jiného vyrobce (dodavatele) pfi spinéni technickych parametrii uvedeného typu
dod: le). Technickymi 'y se mj. rozumi pevnostni charakteristiky, fyzikalné technické vlastnosti, parametry spotfeby a vykonu, rozméry, hmotnosti, hlukové parametry, materialové provedeni, design/estetické a kvalitativni
vlastnosti, provozni vlastnosti, Zivotnost, zptsob ovladani, vazby na ostatni profese apod. Pfipadné zmény je nutné dokladovat (napf. statickym vypoétem), konzultovat a odsouhlasit projektantem, tj. zpracovatelem tohoto projektu.
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Investor: Obec Vigantice, Vigantice 203, Vigantice, 756 61
Nazev stavby: Datum 07/2015
Obecni ufad Vigantice - energetické uspory ;“:(pef,‘l E;im
ak. ¢islo
Objekt: SO 01 - Obecni urad Format 6 xA4
SO 01.1 Architektonické a stavebné-technické feseni Méfritko 1:100
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