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| C. Nazev mistnosti Plocha (m2)
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l ! s 7 Yy 7 g y R e Vyména vyplni okennich otvori - okna plastova s izol. trojsklem, U,=0,8 W/m?*K
i l 7 g 4 e Vyména vstupnich dvefi - dvefe hlinikové s izol. bezpe¢nostnim dvojsklem, Us=1,2 W/m>K
. D e Zatepleni obvodovych stén - KZS EPS 70 F sedy 2=0,032 W/mK tl. 160 mm + silikonova omitka
l % Ires e Zatepleni stény mezi vytapénym a nevytapénym prostorem - KZS EPS 70 F sedy A=0,032 W/mK tl.
<
. s | 100 mm
l / @ e Zatepleni soklu - KZS Perimetr A=0,034 W/mK tl. 140 mm + mozaikovéa omitka (pancéfova skelna
/ tkanina)
7/ 7, e Zatepleni osténi, nadprazi, parapety - KZS EPS 70 F Sedy A=0,032 W/mK tl. 30 mm + silikonovéa
- - = omitka
7 % | e Zatepleni podhledi a €el vstupti - KZS MW (podélné vlakno) A=0,04 W/mK tl. 50 mm + silikonova
% omitka
gy P4 // g 4 o S // | = e Zatepleni podhledu a ¢ela #imsy stiechy - KZS EPS 70 F §edy A=0,032 W/mK tl. 50 mm +
s AN oSS | _ ] silikonova omitka
s s 4 o T =7 e Zatepleni stén vikyit - MW A=0,032 W/m tl. 140 mezi rdmovou k-ci + 100 mm pred ram-kci
7 = F =S5 e Zatepleni stiechy vikyit - MW A=0,032 W/m tl. 200 mezi ramovou k-ci + 100 mm pted ram-kci
g " +40 mm MW 2=0,032 W/m pod SDK konstrukei
// o T =7 e Zatepleni stfechy - MW A=0,032 W/m tl. 150 mm mezi krokve + MW A=0,032 W/m tl. 150 mm
S =+ =4 pod krokve mezi dievéné laténi + 40 mm MW A=0,032 W/m pod SDK konstrukeci
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S
i — _l B1 Vybourani okenniho otvoru - ocelovy ram D1 Demontaz vnitfniho parapetu
B2 Vybourani okenniho otvoru - plastovy ram D2 Demontaz bleskosvodu
- 2’800 | B3 Vybourani okenniho otvoru - LUXFERY D3 Demontaz plechového venkovniho parapetu
B4 Vybourani ocelovych dvefnich zarubni vé. kfidla D4 Demontaz stfeSnich svodl vE. drzaku
450 6 270 450 -Tks D5 Demontaz destovych Zlabl vE. drzaku
| B5  Vybouranivstupnich dvefi - 1ks D6 Demonté dfevéného podbiti stfechy
0.01 | | B6  Osekani nadprazi a osténi otvord D7 Demontaz komunikaéniho zafizeni (SATELIT)
Kotelna _I B7 Osekani parapetL"J otvor(i (Demontéz - pipadné premisténi, nutno konzultovat s viastnikem 111ty
A: 31,98 m? [ | B8 Vybourani skladby pfistfeSku nad vraty (ker. krytina D8  Demontaz odkoufeni plyn. spoff. bez nahrady - 2 ks
| latovani,bocnich ¢el... ) véetné navazujiciho oplechovani D9 Demontaz, prodlouzeni a montaz
T u ]\_. - T B9 Vybourani skladby vstupniho pfistfesku (ker. krytina pozarniho hiasice - 1 ks
D11 B latovani) v€etné navazujiciho oplechovani D10 Demontaz oznaceni znaku - 2 ks

d
g 7 4 7 ) iontaz oznac cKS
4 B 8 < B10 Demontaz skladby Sikmé stfechy (keramicka krytina (hasiCské zbrojnice a obce Vigantice)
g N — ; P P ;2 v i s x oy ~ .
2 D1 \ —lo latovani, plny deskovy zaklop) vé. navazujiciho oplech. D11 Demontaz mfizky, prodlouzeni VZT - 2 ks
S - 2 - kvt 3i st 1M
- 7 I] B1 © 278,92 m? - krytina bude pouzita zpét Il D12 Demontaz sirény na stfese - bez nahrady - 1 ks
/ Yy - | [ B11 nggg;?;'__ v%/(;ekz:nl Casti krokvi mezi stredni vaznici a D13 Prekotveni elektrokrabiCky - 1ks + 1ks zruSeno
4 / ~ s s ) .
// o // 3 3 B12 Osekani obkladu vé. obkladu soklu D14 Demontaz drzaku vlajky - 2 ks - bez nahrady
Q w . N . ol
7, 7 g ” % | B13 Vybourani ¢asti kominového télesa nad stfechou v¢. D15 Demontaze oznaceni - obecnich vyvések - 2ks
// // S kominové hlavy - vyska 2,56 m D16 Demontaz madel schodisté - 2 ks
v B14 Vybourani dfevéného oblozeni elektroinstalace D17 Demontaz stfeSniho vylezu - 8 ks
7 D18 Demontaz oplechovani kominu - 4,1 mb

D19 Demontaz oplechovani ke zdi - 7,5 mb
Lege nda m ate rlél CI D20 Demontaz venkovniho svitidla - 2 ks

D21 Demontaz svitidla v&. konzoly pouli¢niho osvétl. - 2 ks
D22 Rezani asfaltu (10,8 mb) + vybourani asfaltu (4,5 m?)

Stavajici konstrukce D23 Rozebrani zamkové dlazby, vykop 250 mm (22 m?)

D24 Demontaz, prodlouzeni vedeni a montaz klimajednotky

Stavajici Zelezobetonové konstrukce
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/ / / / / / / P / / / / / / / / / / / / / / o Tento vykres pouziva Zchrany dle ;a’kona [ 12;‘/2000 Sb. (autorsky Z‘a'ko:).hOngiga'l |0ho;o \éyl;‘resusl né:/rh Feé:eni na nkér:w z:):)ratzené;sou majetkem autord: Ing. Arch. Petr Klier, Ing. Petr Vasicek. Vykres nesmi byt - vyjma zfejmého ucelu,
< < < pro néjz byl pofizen - pouzivan a ani zadnym zpisobem nerespektujicim ustanoveni autorského zakona nebo dohodu klienta a autora poskytnut treti osobé.
l O U vybranych vyrobku je pro jasné a presné vymezeni pozadovanych parametri uveden mozny vyrobce (v souladu s odst. 9, par. 44, zak. ¢. 137/2006 sb.). Pfi realizaci Ize pouZit i jiného vyrobce (dodavatele) pfi spinéni technickych parametrii uvedeného typu
vyrobku moZného vyrobce (dodavatele). Technickymi parametry se mj. rozumi pevnostni charakteristiky, fyzikalné technické vlastnosti, parametry spotfeby a vykonu, rozméry, hmotnosti, hlukové parametry, materialové provedeni, design/estetické a kvalitativni
. vlastnosti, provozni vlastnosti, Zivotnost, zptsob ovladani, vazby na ostatni profese apod. Pfipadné zmény je nutné dokladovat (napf. statickym vypoétem), konzultovat a odsouhlasit projektantem, tj. zpracovatelem tohoto projektu.
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