r . Umisténi r ° Umisténi
Ozn Schéma Popis caken| | (ZN Schéma Popis Celkem
1.PP P 2.NP |Podkrovi 1.NP 2.NP |Podkrovi
Venkovni okenni parapet
Oplechovani ukonéeni stiechy ke zdi - tvrda krytina
Provedeni: parapetni ocelovy poplastovany plech
30 190 s povchovou Gpravou Provedeni: poplastovany plech tl. 0,6 mm 13.0 | 6.0 19.0
1 3 3 2 8 1 1 s povrchovou tpravou 4 ? ’
K N 20 % ¢ K
Rozmér prvku: de{ka 650 mm ) mb mb mb
RS = 250 mm Rozmér prvku: RS = 350 mm
10 nutno zaméFit pied vyrobou !!!!! nutno zamé&Fit pred vyrobou !!!1!
Barva: dle barevného feseni - RAL 7011 Barva: Dle stavajici krytiny - barva cervena
Venkovni okenni parapet
Oplechovani kominu
Provedeni: parapetni ocelovy poplastovany plech B 3
30 190 s povrchovou tpravou Provedeni: poplastovany plech tl. 0,6 mm 55 55
1 1 s povrchovou tpravou 'y 'y
K 20 Rozmér prvku: délka 1050 mm K . mb mb
RS = 250 mm Rozmér prvku: RS = 500 mm
10 nutno zaméFit pied vyrobou !!1!! nutno zaméfit pred vyrobou !!!!!
Barva: dle barevného feseni - RAL 7011 Barva: dle stavajici krytiny - barva ¢ervend
Venkovni okenni parapet Stoupaci plosina na sklidanou krytinu - komplet
Provedeni: parapetni ocelovy poplastovany plech Provedeni: Sada drziku a stoupaci plosiny
K3 30 1 90 s povrchovou Gipravou Hak stoupaci plosiny se zavésuje na dodate¢noy
lat’, rub je opatien gumou proti poskozeni tasky
\ 20 Rozmér prvku: délka 1250 mm 1 1 Kl 3 kotveno pomoci &roubi 7ks | 7 ks
RS = 250 mm
10 nutno zaméFit pied vyrobou !!!!! Rozmér prvku: miiz délky 400 mm
Barva: dle barevného feseni - RAL 7011
Barva: dle stavajici krytiny - Servend
Venkovni okenni parapet Stoupaci ploSina na sklidanou krytinu - komplet
30 190 Provedeni: pfirape!m ocelgvy poplastovany plech Provedeni: Sada drzdku a stoupaci plosin
s povrchovou tipravou ¢ a stou ) .
Hak stoupaci plosiny se zavé3uje na dodate¢noy
K4 20 Rozmer proku: délka 1800 mm 1 1 Kl 4 laf, rub jc opaten gumou proti poskozeni tasky|
k RS = 250 mm kotveno pomoci Sroubit 4 ks 4 ks
it pred vy 1
10 nutno zaméfit ped vyrobou 111! Rozmér prvku: miiz délky 800 mm
Barva: dle barevného feSeni - RAL 7011
Barva: dle stavajici krytiny - ¢ervena
Venkovni okenni parapet
| Provedeni: parapetni ocelovy poplastovany plech
30 1 90 s povrchovou tipravou
20 8 8
5 Rozmér prvku: délka 1850 mm
RS = 250 mm
1 0 nutno zamé&Fit pfed vyrobou !!!!!
Barva: dle barevného feseni - RAL 7011
Venkovni okenni parapet
| Provedeni: parapetni ocelovy poplastovany plech
30 1 90 s povrchovou Gipravou
K6 E 20 Rozmér prvku: délka 2050 mm 7 7
RS = 250 mm
10 nutno zaméFit pied vyrobou !!!!!
Barva: dle barevného feSeni - RAL 7011
Zmeéna | Stru¢ny popis zmény Datum Podpis
Venkovni okenni " Tento vykres pouziva ochrany dle zakona ¢. 121/2000 Sb. (autorsky zakon). Original tohoto vykresu a navrh feSeni na ném zobrazené jsou majetkem autorti: Ing. Arch. Petr Klier, Ing. Petr Vasicek. Vykres nesmi byt - vyjma zfejmého ucelu,
cenkovniokenni parape pro néjz byl pofizen - pouzivan a ani zadnym zplisobem ner jicim ustanoveni al ého zakona nebo dohodu klienta a autora poskytnut tfeti osobé.
190 Provedeni: parapetni ocelovy poplastovany plech U vybranych vyrobku je pro jasné a presné vymezeni pozadovanych parametri uveden mozny vyrobce (v souladu s odst. 9, par. 44, zak. &. 137/2006 sb.). Pfi realizaci Ize pouzit i jiného vyrobce (dodavatele) pfi spinéni technickych parametri uvedeného typu
30 s povrchovou Gipravou vyrobku mozného vyrobce (dodavatele). Technickymi parametry se mj. rozumi pevnostni charakteristiky, fyzikalné technické vlastnosti, parametry spotieby a vykonu, rozméry, hmotnosti, hlukové parametry, materialové provedeni, design/estetické a kvalitativni
. . 5 3 8 vlastnosti, provozni vlastnosti, Zivotnost, zptisob ovladani, vazby na ostatni profese apod. Pfipadné zmény je nutné dokladovat (napf. statickym vypoctem), konzultovat a odsouhlasit projektantem, tj. zpracovatelem tohoto projektu.
: R ku: délka 2150
ozmer prvku: delka mm
R$ = 250 mm ~ . f . ; . . 7 -
10 nutno zamé¥it pied vyrobou !!!!! ZOdp Vedny projektant' ArChItekt' Vypracoval R E P R I N S T CIS|O pare
Barva: dle barevného fesen - RAL 7011 Ing. Pétr @gcek Arch. Petr Klier Ing. Petr Vasicek { ) | A
G . S.r.0.
. O\ Na Mlynafce 128/6
7
Dest'ovy svod v kruhovém provedeni DN125 MIStO Stabe Vlgantlce 203, p.C. St273, Vlgantlce, 756 61 Krasno nad Becvou
veetné koteunich prok 757 01 Valasské Mezifici
Provedeni: ocelovy poplastovany plech KataStr: Vlgantlce’ 781 762 A |< A
s povrchovou tipravou 12.0 12.0 24.0 I . . . . . . . C |T 1 302000
) » ) nvestor: Obec Vigantice, Vigantice 203, Vigantice, 756 61
K DN 125 Rozmér prvku: délka 3 x 8 mb =24 mb mb | mb mb -
] ) Nazev stavby: Datum 07/2015
nutno zamé&fit pied vyrobou !!!!!
¢y . : LA T Stupe DPS
pas: Dl et fsnt RAL 701 Obecni urad Vigantice - energetické uspory -
Zak. Cislo 201516
De3t'ovy svod v kruhovém provedeni DN80 Objekt SO 0 1 - Obecn 1 U rad Format 2XA4
véetné kotevnich prvkit ) o . B oy
S0 01.1 Architektonickeé a stavebné-technické feSeni Méfitko
Provedeni: ocelovy poplastovany plech e
s povrchovou tipravou 4.0 4.0 D - Stavebni ¢ast
K DN 80 ) )
Rozmér prvku: délka 3x12 m+2x5,0 m mb mb 7 , . A -
Nazev vykresu: Cislo vykresu
nutno zaméFit pred vyrobou !!!1! I 4 L rw I 4 L4 o
Vypis klempirskych vyrobku - K 201516 - D 1.29
-
Barva: Dle barevného feseni - RAL 7011 L]




	D 1.29 Výpis klempířských výrobků - K

