Seznam oken

Rozmeéry otvoru ia &jSil ial ra Barva ramu Barva kfidla
¢. Popis Nahled (pohled zvenku) Ks = ry — Kovani Zaskleni Material vnéjSiho Ma‘e”f".' ramu a — — — — Poznamka
Sitka Vyska parapetu kfidla Vngjsi Vnitini Vnéjsi Vnitfni
Plastovy min. 7-
komorovy profil s
. Celoobvodové Poplast v plech | ocelovou.
Okno plastove, S KOvAN - 4 Izolagni &iré b op a'(sﬂov;my p e};\ » | vyztuhou, Sitka
oteviravé, sklopné, Uw © " . _ arva dle barevneno profilu min. 70 Barva - Seda dle o Barva - Seda dle o
O1 | = 0,9 Wim2K - plati 5 600 600 pm°£:g‘$ s ‘(l‘\’/l/sn‘:'zokm;’;i::%% feseni-RAL7011 | mm, tioustka | vzorniku vyrobce Barva bila vzorniku vyrobce Barva bila
pro celé okno mikroventilace pryoﬂlu min. 3 mm
Ramova okapnice
s pferuSenym
tepelnym
Plastovy min. 7-
komorovy profil s
Okno plastové 3 Celoobvodové . vyz?l::r?cl)cilvoéléfka
M i -~ kovani - 4 I1zolaéni ¢iré Poplastovany plech, Y H R . e
02 oteviravé, sklopné, Uw - 3 600 1150 polohové s trojsklo,max. Ug=0,7 barva dle barevného profilu min. 70 Barva - Seda dle Barva bila Barva - Seda dle Barva bila Okna budou osazena vnitfnimi
=0,9 W/m2K - plati moznosti W/mzk gm.in=49°k) Feseni - RAL 7011 mm, tloustka vzorniku vyrobce vzorniku vyrobce Zaluziemi
pro celé okno mikroventilace pr’of|lu min. 3 mm
Ramova okapnice
s pferuSenym
tepelnym
Celoobvodové Plastovy min. 7-
Kovani. okno komorovy profil s
sklo né ocelovou
Okno plastové, ovlézané 1zolaéni ornamentalni Poplastovany plech, | - vyztuhou, $ifka
oteviravé, sklopné, Uw . . . _ barva dle barevného | profilu min. 70 Barva - Seda dle i Barva - Seda dle "
03 |_ . 1 1200 400 pakovym trojsklo,max. Ug=0,7 Y e < . ; Barva bila f ., Barva bila
=0,9 W/m2K - plati ovladagem W/maK feSeni - RAL 7011 mm, tloustka vzorniku vyrobce vzorniku vyrobce
pro celé okno (oviadag umistén pr’of|lu min. 3 mm
cca 1,5 m nad Ramgva ?kagnlce
podiahou) s pferusenym
tepelnym
Plastovy min. 7-
Celoobvodové komgéngszOfll s
Okno plastové, horni a kovani - 4 . . .
spodni okno oteviravé, 8 polohové s Izolagni &iré Poplastovany plech, | VyZtuhou, Sifka . » - - L
04 |skiopné, Uw=0,9 ~ 1 1750 2250 | moznosti trojsklo,max. Ug=0,7 | barva dle barevného | Profiumin. 70| - Barva - Seda die Barva bila Barva - Seda die Barvabila | Okna budoy osazena vnitfnimi
i L . . . , 100 fegeni - RAL 7011 mm, tlousStka vzorniku vyrobce vzorniku vyrobce Zaluziemi
\é\il(/rr]'r;2K plati pro celé rkT;II:;oventllace, W/m2K, gmin=49% profilu min. 3 mm
uzamvkatelna Ramova okapnice
i Y s pferuSenym
1750 tepelnym
Plastovy min. 7-
Celoobvodové komg(:c;\l/gvzijoﬂl s
Okno plastové, spodni kovani - 4 . . oy
oteviravé, sklopné, 2 polohové s Izolaéni ornamentalni Poplastovany plerch, vyzt]glhou,l S|r7k0a B Seda dI B seda di o Okna bud itinimi
05 | ostatni fixni, Uw = 0,9 « 1 1750 2350 moznosti trojsklo,max. Ug=0,7  barva dle barevného|  Protiiu min. arva - seda dle Barva bila arva - seda die Barva bila na budou osazena vnitrnimi
W/m2K - Ia’m' ro célé mikroventilace \}V/méK ’ Ffeeni - RAL 7011 mm, tloustka vzorniku vyrobce vzorniku vyrobce Zaluziemi
okno platip wlika ’ profilu min. 3 mm
uzamykatelna Ramova okapnice
| s pferuSenym
1750 tepelnym
= Plastovy min. 7-
N N7 komorovy profil s
N IR ocelovou
Okng plEfSt.OVé' - N /40 \ o CeIQOPVOdOVé s . vyztuhou, $itka
oteviravé, jedno kfidlo // \\ 8 kovani - 4 Izolacni &iré Poplastovany plech, profilu m}n 70 Barva - Seda dle Barva - Seda dle Okna budou osazena vnitfnimi
06 | oteviravé, sklopné, Uw L 7\\ vl - 8 1800 1500 polohové s trojsklo,max. Ug=0,7 barva dle barevného mm tlouéi’ka vzorniku vyrobce Barva bila vzorniku virobce Barva bila saluziemi
= 0,9 W/m2K - plati A || FARNG moznosti W/m2K, gmin=49% feseni - RAL 7011 rofile min. 3 rm 4 Y
pro celé okno ol N mikroventilace pr P
Ramova okapnice
. 1800 . s prerusenym
7 7 tepelnym
Plastovy min. 7-
komorovy profil s
\ VA L . ocelovou
00‘2335‘12552\‘/’?” o | | /Sl g vini 4 Izolacni ciré Poplastovany plech, | WELIOUSITE | o e Barva - Seda dle Okna budou osazena vnitinimi
O7 |oteviravé, sklopné, Uw J /‘( S - 2 2 000 1250 polohové s trojsklo,max. Ug=0,7 barva dle barevného P } '.’k iku W Barva bila kU v Barva bila Saluziemi
=0,9 W/m2K - plati P NG moznosti W/m2K, gmin=49% fedeni - RAL 7011 ”;rln “.’“sé a vzorniku vyrobce vzomiku vyrobce caluziemi
. ) } profilu min. 3 mm
pro celé okno o mikroventilace Rémova okapnice
* + s preruenym
tepelnym
Plastovy min. 7-
komorovy profil s
Okno plastové, Celoobvodové v'z?fﬁgzvoéﬂfka
oteviravé, jedno kfidlo 2 kovani - 4 Izolaéni ¢iré Poplastovany plech Y : a4 SadA R
P . o . ) _ P Yy plech, | profilu min. 70 Barva - $eda dle o Barva - $eda dle o Okna budou osazena vnitfnimi
O7 |oteviravé, sklopné, Uw - 5 2000 1250 polohové s trojsklo,max. Ug=0,7 barva dle barevného tloustk iku Wrob. Barva bila iku vrob Barva bila Saluziemi
=0,9 W/m2K - plati moznosti W/m2K, gmin=49% o mm, tloustka vzorniku vyrobce vzorniku vyrobce Zaluziemi
ro’celé okno mikroventilace ’ feSeni - RAL 7011 | profilu min. 3 mm
p 2000 Ramova okapnice
+ + s preruenym
tepelnym
Plastovy min. 7-
k0m0r0\|ly profil s
. . ocelovou
Okng pla!stlove, o o Celqot?vodove s . vyztuhou, §itka
oteviravé, jedno kfidio 8 kovani - 4 Izolacni ciré Poplastovany plech, rofilu min. 70 Barva - Seda dle Barva - Seda dle Okna budou osazena vnitfnimi
08 |oteviravé, sklopné, Uw - 8 2100 1500 polohové s trojsklo,max. Ug=0,7 barva dle barevného P | v',k iku Wrob. Barva bila iku wrob. Barva bila Saluziemi
=0,9 W/m2K - plati moznosti W/m2K, gmin=49% Feseni - RAL 7011 ";'ln “.’”S; a vzorniku vyrobce vzorniku vyrobce zaluzieml
pro celé okno mikroventilace profiiu min. > mm
Ramova okapnice
s pferusenym
tepelnym
N Plastovy min. 7-
///)( komorovy profil s
Okno plastové // kY 3 Celoobvodové vyz(tfr?gilvosuifka
09 oteviravé, sklopné, Uw N { \ S 1 1000 1250 kz\l/:r?‘;\;:'s tro's:(zlglamc:; cLljrezo 7 Eoplaztlovsny ple'chh, profilu min. 70 Barva - Seda dle Barva bila Barva - Seda dle Barva bila Okna budou osazena vnitinimi
=0,9 W/m2K - plati ,/ AN \\ quznosﬁ WJ/mzk grﬁin—%lg% a;; Zen? SRELV r;g 1? mm, tloustka vzorniku vyrobce vzorniku vyrobce Zaluziemi
4 ~ ) = - ) :
pro celé okno ~ mikroventilace pr’of|lu min. 3 mm
Ramova okapnice
s pferuSenym
1000 tepelnym
Lakové bilé
Stfesni vylez na bezudrzbové
stfechu - oteviravé 2 Izolaéni &iré provedeni Lakov? hiinik Lakovy hlinik v
okno s klikou vprostied - Kovani dle ) _ stfedniho vylezu s axovy hiinik v Barva bila SR Barva bila
010 kiidla, véetné 1 550 1180 vyrobce dvolskl?/{/r}:s;kUg—LO - polyuretanovou barvé krytiny barvé krytiny
lemovani v lakovém povrchovou
hliniku v barvé krytiny vrstvou a

, 550 1

dfevénym jadrem

36

Vypis vyplni otvoru - O

e Vyména vyplni okennich otvorl - okna plastova s izol. trojsklem, U,=0,8 W/m’K

e Vyména vstupnich dvefi - dvefe hlinikové s izol. bezpeénostnim dvojsklem, Us=1,2 W/m?K

e Zatepleni obvodovych stén - KZS EPS 70 F sedy A=0,032 W/mK tl. 160 mm + silikonova omitka

e Zatepleni stény mezi vytapénym a nevytapénym prostorem - KZS EPS 70 F Sedy A=0,032 W/mK tl.
100 mm

e Zatepleni soklu - KZS Perimetr A=0,034 W/mK tl. 140 mm + mozaikovéa omitka (pancétfova skelna
tkanina)

e Zatepleni osténi, nadprazi, parapety - KZS EPS 70 F Sedy A=0,032 W/mK tl. 30 mm + silikonova
omitka

e Zatepleni podhledt a ¢el vstupl - KZS MW (podélné vlakno) A=0,04 W/mK tl. 50 mm + silikonova
omitka

e Zatepleni podhledu a ¢ela fimsy stfechy - KZS EPS 70 F Sedy 2=0,032 W/mK tl. 50 mm +
silikonova omitka

e Zatepleni stén vikyii - MW A=0,032 W/m tl. 140 mezi rdimovou k-ci + 100 mm pted rdm-kci

e Zatepleni stiechy vikyiti - MW A=0,032 W/m tl. 200 mezi rdmovou k-ci + 100 mm pied ram-kci
+ 40 mm MW A=0,032 W/m pod SDK konstrukci

e Zatepleni stiechy - MW A=0,032 W/m tl. 150 mm mezi krokve + MW A=0,032 W/m tl. 150 mm
pod krokve mezi dievéné laténi + 40 mm MW A=0,032 W/m pod SDK konstrukci

Zmeéna | Struény popis zmény Datum Podpis

Tento vykres pouziva ochrany dle zakona ¢. 121/2000 Sb. (autorsky zakon). Original tohoto vykresu a navrh feSeni na ném zobrazené jsou majetkem autori: Ing. Arch. Petr Klier, Ing. Petr Vasicek. Vykres nesmi byt - vyjma ziejmého ucelu,
pro néjz byl pofizen - pouzivan a ani zadnym zpisobem nerespektujicim ustanoveni autorského zakona nebo dohodu klienta a autora poskytnut treti osobé.

U vybranych vyrobku je pro jasné a presné vymezeni pozadovanych parametri uveden mozny vyrobce (v souladu s odst. 9, par. 44, zak. ¢. 137/2006 sb.). Pfi realizaci Ize pouZit i jiného vyrobce (dodavatele) pfi spinéni technickych parametrii uvedeného typu
vyrobku mozného vyrobce (dodavatele). Technickymi parametry se mj. rozumi pevnostni charakteristiky, fyzikalné technické vlastnosti, parametry spotfeby a vykonu, rozméry, hmotnosti, hlukové parametry, materialové provedeni, design/estetické a kvalitativni
vlastnosti, provozni vlastnosti, Zivotnost, zptsob ovladani, vazby na ostatni profese apod. Pfipadné zmény je nutné dokladovat (napf. statickym vypoétem), konzultovat a odsouhlasit projektantem, tj. zpracovatelem tohoto projektu.
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