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POZNAMKA

— BUDE PROVEDENA NOVA ZEMNICI SOUSTAVA A HREBENOVA JIMACI SOUSTAVA
— BUDE PROVEDENO SPOLECNE UZEMNEN[ , KTERE BUDE Z POZINKOVANEHO PASKU
FeZn 30X4 mm, ULOZENO DO ROSTLE ZEMINY 0,6 M HLUBOKO, NEBO DO BETONOVYCH ZAKLADU

— NA JIMACI  VEDENI BUDOU PRIPOJENY VSECHNY VODIVE PREDMETY NA STRESE
— VEDENI BUDE PROVEDENO JAKO HREBENOVA SOUSTAVA Z DRATU AIMgSi prim. 8 mm,
— VEDEN[ BUDE DOPLNENO JIMACIMI TYCEMI, NA KTERYCH BUDOU UMISTENY ANTENY A SATELITNI PRIJIMACE

LEGENDA
© jimag
SS spojovaci svorka
SO okapova svorka

@ zkuSebni svorka, ochranny Ghelnik
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NAPETOVA SOUSTAVA : 3+NPE,50HZ,400/230V,TN-S

OCHRANA PRED NDN DLE CSN 33 2000 — 4 — 41ed.2:

AUTOMATICKYM ODPOJENIM OD ZDROJE
OCHRANA ZWSENA :  DOPLNUJICIM POSPOJOVANIM

OCHRANA DOPLNKOVA : PROUDOVYMI CHRANICI

jimaci vedeni d 8 na podpérach
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