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NAPETOVA SOUSTAVA : u+z_u_m“mo_._N¥oo\Nuo<.azlm
Valici se koule, polomé&r r=30 m OCHRANA PRED NDN DLE CSN 33 2000 — 4 - 41ed.2:
Skola patri do LPS - t#ida IL , dle &sn AUTOMATICKYM ODPOJENIM OD ZDROJE
OCHRANA ZVYSENA : DOPLNUJICIM POSPOJOVANIM
_UONZ\D\/_/\_ _\A\P ' OCHRANA DOPLNKOVA : PROUDOVYMI CHRANICI
Odp. projektant: ZELINKA JIRI
— BUDE PROVEDENA NOVA ZEMNICI SOUSTAVA A HREBENOVA JIMACI SOUSTAVA Projektoval: ZELINKA JIRI
— BUDE PROVEDENO SPOLECNE UZEMNENI , KTERE BUDE Z POZINKOVANEHO PASKU Investor:  OBECNI GRAD VIGANTICE
v . 3 . Okruznd 48 , Stard Luboviia
FeZn 30X4 mm, ULOZENO DO ROSTLE ZEMINY 0,6 M HLUBOKO, NEBO DO BETONOVYCH ZAKLADU ———,
— NA JIMACI  VEDENI BUDOU PRIPOJENY VSECHNY VODIVE PREDMETY NA STRESE _ . o =
. . ) ) Nazev akce: . Datum:  07/2015
— VEDENI BUDE PROVEDENO JAKO HREBENOVA SOUSTAVA 7 DRATU AIMgSi prdm. 8 mm, Oprava hromosvodu na budov& 00 Vigantice DSPS
— VEDENI BUDE DOPLNENO JIMACIMI TYCEMI, NA KTERYCH BUDOU UMISTENY ANTENY A SATELITNI PRIJIMACE Nazev vykresu: HROMOSVOD - valivd koule zboku 2 z_w:ﬁ_sn MP?%M




