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Technicka zprava
1. Uvod

Ugelem projektu je feseni opravy hromosvodu na objektu OU Vigantice

Jako podkladt bylo pouzito:

a/. stavebni feSeni — navrh ,

b/. vysledky obhlidky stavajiciho mobjektu projektantem,
c/. platné materialové katalogy a CSN.

2. Hromosvod

Pii posouzeni dle platné CSN EN 62305 byl objekt Obecniho tifadu Vigantice
zarazen do tfidy LPS Il ochrany pted bleskem.

Zatazeni do této tfidy znamena, ze svody by mély byt rozmistény po obvodu
chranéného objektu po 10m s moznosti odchylky do 20%.

Jimaci soustava byla posouzena metodou valici se koule jejiz polomér je pro
tiidu LPS 11 30m.

Jimaci vedeni bude provedeno dratem AIMgSi @ 8mm v hiebenové Soustave
doplnéna jimacimi ty¢emi.

Jimaci vedeni na stfeSe bude uloZeno na podpérach pro betonové tasky urené
na danou krytinu a budou pouzity podpéry pro ptislusny typ taSek.

Na jimaci vedeni budou pfipojeny vSechny velké kovové hmoty na stieSe
(vétrani apod.). Svislé kovové konstrukce (napif. vzduchotechnické potrubi-
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Pripadné stozary televizni antény a satelitnich antén musi byt spojeny s jimaci
soustavou a svody musi byt opatfeny piepétovou ochranou proti piepéti
zpusobené bleskem.

Jako jimaci tyCe budou vyuzity ocelové trubky na kterych jsou uchyceny
soustavy antén.

JelikoZ soustavy satelitnich a ostatnich pfijimacich antén jsou slozité a nelze je
spolehlivé ochranit pfed aderem blesku, bylo pfistoupeno k vySe uvedenému
reSeni.

Jimaci vedeni bude napojeno na 5 svodi, které budou pfipojeny na stavajici
uzemnéni. Pokud nebude hodnota uzemnéni odpovidat pozadavkiim platné
normy bude u svodi, kde nebude uzemnéni vyhovovat toto uzemnéni doplnéno
sadou zemnicich ty¢i propojenych paskem FeZn 30/4mm ulozenym v zemi



v hloubce 0,7 — 0,8m. Svody budou vybaveny ochrannym uhelnikem a zkusebni
svorkou.

3. Souhrn bezpeé¢nostnich opatieni

3.1 Kvalifikace osob

Obsluhovat el. zatizeni smi pracovnik pouceny alespoit podle vyhl. €. 50/78 Sb.
-§ 4.

Pracovat na el. zafizeni mize pracovnik znaly s minimdlni kvalifikaci dle vyhl.
¢. 50/78 Sb. - § 5.

3.2 Bezpec€nost prace

Pti provadéni praci budou dodrzovany veskeré protipozarni predpisy a predpisy
bezpeénosti pii praci, zvlaste NV 591/2006 a NV 362/2005. Prace budou

provadény pod kvalifikovanym dozorem. Pracovnici budou tadné proskoleni a
pouCeni o mistnich podminkach. Pracovist¢ bude v pribéhu vystavby
zabezpeceno proti vstupu nepovolanych osob.

4, Zavér

Provedeni hromosvodu i pouZity material musi odpovidat platnym CSN.



VYPIS MATERIALU - hlavnich dila

1) Drat AIMgSi @ 8 mm

2) Svorky hromosvodové na propoj. SS
3) Svorka zkuSebni sz

4) Svorka okapova so

5) Ochranny thelnik

6) Podpéry pro betonove taSky
7) Podpéry pro vedeni na fasadu
8) Jimace 3m

9) Jimace 2m

10) Svorky pro jimace

11) Podpéry vedeni na hieben

160m
30ks
5ks
5ks
5ks
75ks
25ks
3ks
4Kks
12ks
13ks



