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ST2 - Skladba vnitini stény véze
1:10

Meér.:
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_

—Vnitini Stukova omitka

— Penetracni natér

— Kryci hmota s vyztuznou sitkou ze skelné tkaniny
— Izola¢ni deska EPS70 F Sedy 2=0,032 W/mK tl. 100 mm
— Lepici hmota

r— Penetra¢ni natér

— Venkovni omitka

— Nosna cihelna sténa (podklad) tl. 440 mm

— Vnitini omitka
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Rostly terén

ST5 - Skladba venkovnich

stén véze
Mér.: 1:10

Venkovni strukturalni probarvena omitka—
Penetracni natér—

Kryci hmota s vyztuznou sitkou ze skelné tkaniny—
Izola¢ni deska EPS70 F Sedy 2-0,032 W/mK tl. 50 mm—
Lepici hmota—

Penetra¢ni natér—

Venkovni omitka—

Nosna cihelna sténa (podklad) tl. 440 mm—

Vnitini omitka—

ST8 - Skladba stény vikyre

Meér.:
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— I—Ylinikovy poplastovany plech tl. 1,0

— Podkladni foliovy pas na bazi diftizni folie

— Deska OSB na perodrazku tl. 24 mm

— Lat'ovani 60/40 - vzduchova mezera

— Pojistna diftizni folie

— Deska OSB na perodrazku tl. 18 mm

— Izola¢ni deska MW 2=0,04 W/mK tl. 140 mm (mezi RK 60/140)

— Izola¢ni deska MW 2~0,04 W/mK tl. 100 mm (do dfevéného rostu 60/100)
r— Parotésna folie

— Vzduchova mezera tl. 40 mm

— SDk deska + konstrukce s pozarni odolnosti 15 min

ST11 - Skladba hlavni stfechy

Mér.: 1:5

Drevéné lat'ovani 60/40 mm, dievo inpregnovano —j

Znovu polozena stavajici krytina —

Dievéné kontralaté 60/40 mm, dievo inpregnovano —j
Pojistna hydroizolaéni folie - ukon¢ena okapnim plechem —
Stavajici dfevéna nosna konstrukce krovu —
(ociSténa, oSetena proti houbam a §kadcim...)
Izolaéni deska MW 3=0,032 W/mK tl. 150 mm (mezi krokve 140/150) —
1zola¢ni deska MW 2-0,032 W/mK tl. 150 mm (do dfevéného rostu 60/150)) —]
Parotésna folie —
Izola¢ni deska MW 20,032 W/mK tl. 40 mm —|

SDk deska + konstrukce s pozarni odolnosti 15 min —

Vyména vyplni okennich otvori - okna plastova s izol. trojsklem, U,,=0,8 W/m?K

Vyména vstupnich dvefi - dvefe hlinikové s izol. bezpe¢nostnim dvojsklem, Us=1,2 W/m?’K
Zatepleni obvodovych stén - KZS EPS 70 F Sedy A=0,032 W/mK tl. 160 mm + silikonové omitka
Zatepleni stény mezi vytapénym a nevytapénym prostorem - KZS EPS 70 F Sedy 2=0,032 W/mK tl.
100 mm

Zatepleni soklu - KZS Perimetr A=0,034 W/mK tl. 140 mm + mozaikovéa omitka (pancétfova skelna
tkanina)

Zatepleni osténi, nadprazi, parapety - KZS EPS 70 F Sedy A=0,032 W/mK tl. 30 mm + silikonova
omitka

Zatepleni podhledu a ¢el vstupti - KZS MW (podélné vlakno) A=0,04 W/mK tl. 50 mm + silikonova
omitka

Zatepleni podhledu a ¢ela fimsy stfechy - KZS EPS 70 F sedy A=0,032 W/mK tl. 50 mm +
silikonové omitka

Zatepleni stén vikyit - MW A=0,032 W/m tl. 140 mezi rdmovou k-ci + 100 mm pied radm-kci
Zatepleni stfechy vikyit - MW A=0,032 W/m tl. 200 mezi rdamovou k-ci + 100 mm pied ram-kci

+ 40 mm MW A=0,032 W/m pod SDK konstrukci

Zatepleni stfechy - MW 2=0,032 W/m tl. 150 mm mezi krokve + MW A=0,032 W/m tl. 150 mm
pod krokve mezi dievéné laténi + 40 mm MW 2A=0,032 W/m pod SDK konstrukei

Pozn. 5 - Stavajici EZS bude pfekotvena na novy lic fasady (vedeni prodlouzeno)

Pozn. 6 - Napis Obecni ufad (400 mm) Vigantice (250 mm) - plasticka pismena kotvena pomoci plastovych trnu
do KZS, pismena odsazena od lice fasady, souc€asti oznaceni budovy bude i znak obce a CR (600 mm) ( v

zavorce je orientacni velikost pismena, znaku)

Pozn. 7 - Slaboproudé vedeni bude provedeno nové do chraniCky po fasadé objektu a dale pak ve vykopové

ryze. Postup vymény bude konzultovan s majitel, spravcem vedeni

Pozn. 8 - PfeloZeni klimatizacni jednotky - demontaz se sklada z odsati chladiva, odpojeni od zdroje elektrické
energie, odpojeni jednotky od potrubi chladiva, demontaz jednotky v&etné konzol. Montaz je shodna s montazi
nové jednotky. ProdlouZeni potrubi chladiva a elektro - cca 10 m. Jednotka ve vé&Zi opatfena demontovatelnym

ochrannym koSem z pozinkované KARI sité 5/100/5/100
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Zmeéna | Stru¢ny popis zmény

Datum Podpis

Tento vykres pouziva ochrany dle zakona ¢. 121/2000 Sb. (autorsky zakon). Original tohoto vykresu a navrh feSeni na ném zobrazené jsou majetkem autor(: Ing. Arch. Petr Klier, Ing. Petr Vasicek. Vykres nesmi byt - vyjma ziejmého ucelu,

pro néjz byl pofizen - pouzivan a ani zadnym zptsobem Jjjicim ustanoveni ého zakona nebo dohodu klienta a autora poskytnut treti osobé.

U vybranych vyrobku je pro jasné a pfesné vymezeni pozadovanych parametrii uveden mozny vyrobce (v souladu s odst. 9, par. 44, zak. ¢. 137/2006 sb.). Pfi realizaci Ize pouzit i jiného vyrobce (dodavatele) pfi spinéni technickych parametrii uvedeného typu
vyrobku mozného vyrobce (dodavatele). Technickymi parametry se mj. rozumi pevnostni charakteristiky, fyzikalné technické vlastnosti, parametry spotfeby a vykonu, rozméry, hmotnosti, hlukové parametry, materialové provedeni, design/estetické a kvalitativni
vlastnosti, provozni vlastnosti, Zivotnost, zplsob ovladani, vazby na ostatni profese apod. Pfipadné zmény je nutné dokladovat (napf. statickym vypocétem), konzultovat a odsouhlasit projektantem, tj. zpracovatelem tohoto projektu.
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