Skladby konstrukci, Mér.: 1:5

ST1 - Skladba obvodové stény

ST2 - Skladba vnitfni stény véze

ST3 - Skladba boénich stén vstupu

ST4 - Skladba soklové casti

ST5 - Skladba venkovnich stén véze
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Vnitini omitka—

Nosna cihelnd sténa (podklad) tl. 440 mm—

Venkovni omitka - Brizolit—

Penetrac¢ni natér—

Lepici hmota—

Izola¢ni deska EPS70 F Sedy 1=0,032 W/mK tl. 160 mm—
Kryci hmota s vyztuznou sitkou ze skelné tkaniny—

Penetra¢ni natér—

Venkovni strukturdlni probarvend omitka—

ST6 - Skladba soklové ¢asti -

Mér.: 1:5 Sokl

Mozaikova omitka—

Penetracni natér—

Kryci hmota s vyztuznou sitkou ze skelné tkaniny—
Izola¢ni deska Perimetr 2=0,034 W/mK tl. 50 mm—
Vyrovnavaci cementova malta—

Kamenny sokl - piskovec—

Nosna cihelna sténa (podklad) tl. 450 mm—

Vnitini omitka—
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— Penetracni natér
— Vnitini omitka , , ) ) .
— Kryci hmota s vyztuznou sitkou ze skelné tkaniny

— Zdi k ickych cihel tl. 440
VO 2 REHatmeRych eihe i — Izolacni deska EPS70 F Sedy 1~0,032 W/mK tl. 100 mm

— Jadrova omitka v¢. dorovnani .,
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— Venkovni omitka

— Izolacni deska EPS70 F Sedy 1=0,032 W/mK tl. 160 mm o oL
— Nosna cihelna sténa (podklad) tl. 440 mm

— Kryci hmota s vyztuznou sitkou ze skelné tkaniny

—Vnitini omitka
— Penetracni natér

— Venkovni strukturdlni probarvend omitka
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Sokl pod terénem
—Okapovy chodnik - kacirek (zdmkova dlazba) e
ST7 - Skladba stropu pfistfeSku

v misté betonového stropu

Mér.: 1:5

—Nopova folie, vyska nopu 5 mm

— Penetra¢ni natcr

— Kryci hmota s vyztuznou sitkou ze skelné tkaniny
— Izola¢ni deska Perimetr 2=0,034 W/mK tl. 50 mm
—Vyrovnavaci cementova malta

—Kamenny sokl - piskovec

— Nosna cihelna sténa (podklad) tl. 450 mm

— Vnitini omitka
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Voln¢ lozena MW 20,032 W/mK tl. 100 mm—
Stavajici nosna stropni konstrukce pfistresku—
Venkovni omitka—

Penetracni natér—

Lepici hmota—

Izola¢ni deska z mineralnich vlaken MW %=0,039 W/mK tl. 50 mm—
Kryci hmota s vyztuznou sitkou ze skelné tkaniny—

Penetracni natér—

Venkovni silikonova omitka—

Izola¢ni deska EPS70 F Sedy 2=0,032 W/mK tl. 50 mm—
— Venkovni strukturalni probarvena omitka Lepici hmota—
— Penetracni natér Penetracni natér—

— Kryci hmota s vyztuznou sitkou ze skelné tkaniny Venkovni omitka—

— Izola¢ni deska EPS70 F Sedy 20,032 W/mK tl. 50 mm Nosna cihelna sténa (podklad) tl. 440 mm—
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— Lepici hmota Vnitini omitka—

— Penetracni natér
— Venkovni omitka
— Nosna cihelna sténa (podklad) tl. 470 mm

[ Vnitfni omitka ST11 - Skladba hlavni stfechy
— PenetraCni natér M&F.: 1:5
— Lepici hmota Znovu polozena stavajici krytina —

Drevéne latovani 60/40 mm, dfevo inpregnovano —

— Izolacni deska EPS70 F Sedy 3~0,032 W/mK tl. 50 mm

E ae il

— Kryci hmota s vyztuznou sitkou ze skelné tkaniny
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Drevéné kontralaté 60/40 mm, dievo inpregnovano —

— Penetracni natér Pojistné hydroizola¢ni folie - ukoncena okapnim plechem —

Stavajici dfevéna nosnd konstrukce krovu
(ociSténa, oSettena proti houbam a Skiidcim...)

Izola¢ni deska MW 2=0,032 W/mK tl. 150 mm (mezi krokve 140/150) —
Izola¢ni deska MW 21=0,032 W/mK tl. 150 mm (do dievéného rostu 60/150)) —

—Mozaikova omitka

Parotésna folie —
Izola¢ni deska MW 2=0,032 W/mK tl. 40 mm —

SDk deska + konstrukce s pozarni odolnosti 15 min —]

ST9 - Skladba stfechy vikyre
Mér.: 1:5
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ST8 - Skladba stény vikyfe
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— Hlinikovy poplastovany plech tl. 1,0
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— Podkladni foliovy pas na bazi diftizni folie

— Deska OSB na perodrazku tl. 24 mm

— Latovani 60/40 - vzduchova mezera

— Pojistna diftzni folie

— Deska OSB na perodrazku tl. 18 mm

— Izola¢ni deska MW 3=0,04 W/mK tl. 140 mm (mezi RK 60/140)

— Izola¢ni deska MW 3=0,04 W/mK tl. 100 mm (do dievéného rostu 60/100)
— Parotcésnd folie

— Vzduchova mezera tl. 40 mm

— SDk deska + konstrukce s pozarni odolnosti 15 min
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Kryci hmota s vyztuznou sitkou ze skelné tkaniny—

ST10 - Skladba stropu a Cela pfristresku
Skladba podbiti véze

v misté plavodniho dfevéného obkladu

Mér.: 1:5

Stavajici vyramovani dievéného podbiti—

OSB deska tl. 12 mm—

Izola¢ni deska z mineralnich vlaken MW 2=0,039 W/mK tl. 50 mm—

Venkovni silikonova omitka—

Lepici hmota—

Penetracni natér—
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Legenda

Stavajici konstrukce

Nové konstrukce

Zména

— Podkladni foliovy pés na bazi diftzni folie

— Hlinikovy poplastovany falcovany plech tl. 1,0

Struény popis zmény

Datum

Podpis

Tento vykres pouziva ochrany dle zakona ¢. 121/2000 Sb. (autorsky zakon). Original tohoto vykresu a navrh feSeni na ném zobrazené jsou majetkem autor(: Ing. Arch. Petr Klier, Ing. Petr Vasicek. Vykres nesmi byt - vyjma ziejmého ucelu,

pro néjz byl pofizen - pouzivan a ani zadnym zptsobem

Jjicim ustanoveni

ého zakona nebo dohodu klienta a autora poskytnut treti osobé.

U vybranych vyrobku je pro jasné a pfesné vymezeni pozadovanych parametrii uveden mozny vyrobce (v souladu s odst. 9, par. 44, zak. ¢. 137/2006 sb.). Pfi realizaci Ize pouzit i jiného vyrobce (dodavatele) pfi spinéni technickych parametrii uvedeného typu
vyrobku mozného vyrobce (dodavatele). Technickymi parametry se mj. rozumi pevnostni charakteristiky, fyzikalné technické vlastnosti, parametry spotfeby a vykonu, rozméry, hmotnosti, hlukové parametry, materialové provedeni, design/estetické a kvalitativni

vlastnosti, provozni vlastnosti, Zivotnost, zplsob ovladani, vazby na ostatni profese apod. Pfipadné zmény je nutné dokladovat (napf. statickym vypocétem), konzultovat a odsouhlasit projektantem, tj. zpracovatelem tohoto projektu.

— SDk deska + konstrukce s poZzarni odolnosti 15 min

D - Stavebni ¢ast

— Deska OSB na perodrazku tl. 24 mm Zodpagvédny projektant: | Architekt: Vypracoval: RE PR | NSTA Cislo paré
Y= < : ix
— Vzduchova mezera (laté 60/40) tl. 40 mm Ing. Pefr {/33icek Arch. Petr Klier Ing. Petr Vasicek| (), S o
Potistng difiizni oli ! Yol Na Miynafce 128/6
— Pojistna dituzni folie Misto|stavby: | Vigantice 203, p.&. st.273, Vigantice, 756 61 Krésno nad Bedvou
— Izolagni deska MW 20,032 W/mK tl. 200 mm (mezi krokve 100/200) Katastr: Vigantice, 781762 o7 01 Valaseks Meziric
L, oL, 5 Investor: Obec Vigantice, Vigantice 203, Vigantice, 756 61
— Izola¢ni deska MW 3=0,032 W/mK tl. 100 mm (do dfevéného rostu 60/100)) Nazev stavby: Datam 07/2015
— Parotésna folie Obecni ufad Vigantice - energetické tuspory ;t“kp‘i’,‘ | ZDOF;S; -
ak. Cislo
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Nazev vykresu:\

Skladby konstrukci

Cislo vykresu

201516 - D 1.24




	D 1.24 Skladby konstrukcí

