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Nové vyzdéni nadstfesni ¢asti kominu
z vapenopiskovych cihel, vysparovano
V€. nové betonové kominové hlavy

KZS EPS70 F $edy 2=0,032 W/mK tl. 50 mm
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Vyména vyplni okennich otvorti - okna plastova s izol. trojsklem, U,,=0,8 W/m?K
Vyména vstupnich dvefi - dvefe hlinikové s izol. bezpe€nostnim dvojsklem, Us=1,2 W/m*K
Zatepleni obvodovych stén - KZS EPS 70 F Sedy 2=0,032 W/mK tl. 160 mm + silikonova omitka
Zatepleni stény mezi vytapénym a nevytapénym prostorem - KZS EPS 70 F sedy A=0,032 W/mK tl.

pod krokve mezi dievéné laténi + 40 mm MW A=0,032 W/m pod SDK konstrukci

Zatepleni soklu - KZS Perimetr A=0,034 W/mK tl. 140 mm + mozaikova omitka (pancéfova skelna
Zatepleni osténi, nadprazi, parapety - KZS EPS 70 F Sedy 2=0,032 W/mK tl. 30 mm + silikonova
Zatepleni podhledi a cel vstupi - KZS MW (podélné vldkno) A=0,04 W/mK tl. 50 mm + silikonova
Zatepleni podhledu a ¢ela timsy stiechy - KZS EPS 70 F $edy A=0,032 W/mK tl. 50 mm +

Zatepleni stén vikyit - MW A=0,032 W/m tl. 140 mezi ramovou k-ci + 100 mm pied ram-kci
Zatepleni stfechy vikytt - MW 2=0,032 W/m tl. 200 mezi rAmovou k-ci + 100 mm pied ram-kei

Zatepleni stiechy - MW 2=0,032 W/m tl. 150 mm mezi krokve + MW A=0,032 W/m tl. 150 mm

Znak obce Vigantice

Poznamky:

Z vykresu nelze vzdalenosti odmérovat !!

KZS - kontaktni zateplovaci systém proveden v kvalitativni tfidé A

Rozméry otvorl jsou skladebné rozméry, pfed montazi je nutné veskeré otvory zaméfit !!!

KlempiFské prace podle CSN 73 3610:1988 + Z1:1997 + Z2:1998

Klempiarské prace stavebné

Okapni svody opatfeny novymi lapadi necistot na terénu - 4 ks

Pozn. 1

- Po rozebrani krytiny a oplechovani bude krov upraven tak, aby krokve u stény nebyly umistény v

zateplovacim systému, krov ocistén, inpregnovan, provedeno polozeni MW tl. 100 mm, na krokve umisténa
pojistna folie, systém lati, na stavajici kostru dfevéného podbiti bude nasrubovana OSB deska tl. 12 mm tak, aby
licovala se stavajicim povrchem, provedeno kontaktni zatepleni izolantem tl. 50 mm v& povrchové Upravy a

polozena zpét stavajici krytina.

Pozn. 2

- Po rozebrani krytiny a oplechovani bude pozednice obalena tepelnou izolaci krov ocistén,

inpregnovan, provedeno polozeni MW tl. 100 mm, na krokve umisténa pojistna folie, systém lati, na stavajici
kostru dfevéného podbiti bude nasSrubovana OSB deska tl. 12 mm tak, aby licovala se stavajicim povrchem,

provedeno kontaktni zatepleni izolantem tl. 50 mm v& povrchové Upravy a p

Pozn. 3 - Stavajici konzola upravena po dohodé s vlastnikem nadzemniho kabelového vedeni. OCiSténa a

natfena dle barevného rfeseni

Pozn. 4 - Na nové konzoly - vylozniky - umistény nové lampy pouli¢niho osvétleni - s technologii LED - 3 ks,

olozena zpét stavajici krytina.

PFikon 80-120 W, Pocet LED 50-100 ks, svételny tok 10 000-12 000 Lm, doporuc¢ena vySka 6-10 m, télo svitidla

je vyrobeno z hlinikového odlitku, tvarové provedeni svitidla ma samogistici schopnost, difuzor je rovny z

tvrzeného skla, svitidlo je uréeno k montazi na vyloznik nebo na sloup,dodate¢né natoceni svitidla o +- 15°
Lampy propojeny novym kabelem CYKY-J 3x1,5 s pfipojenim na stavajici pfivod osvétleni, vedeno v

KZS

Pozn. 5 - Stavajici EZS bude prekotvena na novy lic fasady (vedeni prodlouzeno)

Pozn. 6 - Napis Obecni ufad (400 mm) Vigantice (250 mm) - plasticka pismena kotvena pomoci plastovych trnd
do KZS, pismena odsazena od lice fasady, soucasti oznaceni budovy bude i znak obce a CR (600 mm) ( v

zavorce je orientacni velikost pismena, znaku)

Pozn. 7 - Slaboproudé vedeni bude provedeno nové do chraniCky po fasadé objektu a dale pak ve vykopové

ryze. Postup vymeény bude konzultovan s majitel, spravcem vedeni

Pozn. 8 - Prelozeni klimatiza¢ni jednotky - demontaz se sklada z odsati chladiva, odpojeni od zdroje elektrické
energie, odpojeni jednotky od potrubi chladiva, demontaz jednotky v€etné konzol. Montaz je shodna s montazi
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Legenda materialu:

Stavajici konstrukce
Nové konstrukce

Zména

Struény popis zmény

Datum

Podpis

Tento vykres pouziva ochrany dle zakona €. 121/2000 Sb. (autorsky zakon). Original tohoto vykresu a névrh feeni na ném zobrazené jsou majetkem autordi: Ing. Arch. Petr Klier, Ing. Petr Vasicek. Vykres nesmi byt - vyjma ziejmého ucelu,
pro néjz byl pofizen - pouzivan a ani zadnym zpisobem nerespektujicim ustanoveni autorského zakona nebo dohodu klienta a autora poskytnut treti osobé.

U vybranych vyrobku je pro jasné a presné vymezeni pozadovanych parametri uveden mozny vyrobce (v souladu s odst. 9, par. 44, zak. ¢. 137/2006 sb.). Pfi realizaci Ize pouZit i jiného vyrobce (dodavatele) pfi spinéni technickych parametrii uvedeného typu

vyrobku moZného vyrobce (dod

Technickymi p:

'y se mj. rozumi pevnostni charakteristiky, fyzikalné technické vlastnosti, parametry spotfeby a vykonu, rozméry, hmotnosti, hlukové parametry, materialové provedeni, design/estetické a kvalitativni

vlastnosti, provozni vlastnosti, Zivotnost, zptsob ovladani, vazby na ostatni profese apod. Pfipadné zmény je nutné dokladovat (napf. statickym vypoétem), konzultovat a odsouhlasit projektantem, tj. zpracovatelem tohoto projektu.
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