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NEDOCHAZi KE ZMENE UCELU, ZVYSENi KAPACITY NEBO ZVYSENi OBJEKTU!

Obecni urad Vigantice - energetické uspory

Obec Vigantice, Vigantice 203, 756 61

1. Uéel objektu

1.1. Identifikace objektu

Nazev stavby:

Misto stavby:
Katastralni uzemi:
Okres:

Cislo parcely:

Cisla sousednich parcel:
Investor:

Stupen dokumentace:
Datum zpracovani:

Objekt stavajiciho Obecniho tfadu a hasi¢ské zbrojnice se nachazi v zastavéné Casti
obce Vigantice. Zpusob vyuziti objektu je v katastru nemovitosti veden jako objekt

obcanské vybavenosti.

Pozemek se nachazi v zastavéné Casti obce Vigantice. Zpusob vyuziti pozemku je

Obecni urad Vigantice - energetické uspory
Vigantice 203, Vigantice, 756 61

Vigantice, 781 762
Vsetin

st. 273

202/1

Obec Vigantice
Vigantice 203
Vigantice, 756 61

Projekt pro provedeni stavby

07/2015

v katastru nemovitosti veden jako zastavéna plocha a nadvoii.
Pozemek je ve vlastnictvi investora. Pozemek je bez vzrostlé zelené.
Sousedni dotéené pozemky stavbou jsou ve vlastnictvi investora.

Ve stavajici budové objektu byla provedena prohlidka konstrukci se zamétenim
stavajiciho stavu. V ramci provadéni stavby budou provedeny dil¢i prizkumy stavebnich
konstrukei pro oveéfeni spravnosti navrhovaného feSeni a kontroly neobnaZenych

konstrukci. Objekt je napojen na piipojky vody, kanalizace, elekttiny, telefonu.

Pozemek pod objektem je ve vlastnictvi investora.

REKONSTRUKCE JE V SOULADU S UZEMNE PLANOVACIi DOKUMENTACI !

Zasadnimi pracemi v ramci revitalizace v objektu jsou pfedev§im — zatepleni obvodového
plasteé, vymeéna otvorovych vyplni oken véetn€ souvisejiciho nového oplechovani, zfizeni okennich

vikyth na stfeSe a zatepleni stfechy posledniho vytapéného podlazi

Technické teSeni regenerace vychazi zpouziti soucasnych obvyklych konstrukénich
postupt, budou pouzity kvalitni ovéfené materidly a certifikované systémy s dlouhou dobou
zivotnosti. Modernizace byla navrZzena tak, aby vSechny konstrukce obvodového plasteé meély
piiblizn¢ stejnou zivotnost. Nedojde tak k degradaci navrzenych konstrukci ponechanim
stavajicich prvkl s jiz omezenou Zivotnosti, jejichz oprava by si vyzadala nepfimétfené vysoké

naklady a nestandardni kompromisni technicka feseni.
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Pokud jsou ve vykresové Casti projektové dokumentace, v jeji technické zpravé nebo ve
vykazech vymér vyjimeéné uvedeny obchodni ndzvy, slouzi tyto pouze k upiesnéni specifikace
technického a kvalitativniho standardu. Miize byt pouzito i jinych, kvalitativné a technicky
obdobnych feseni, toto vSak musi byt odsouhlaseno s investorem a projektantem.

2. Urbanistické a architektonické reSeni

Z hlediska architektonického jde pfedevsim o novy vyraz obvodového plasté objektu, nebot’
pouzitim kontaktniho zateplovaciho systému (ETICS) dojde ke sjednoceni vyrazu fasady, coz
prispéje k vyrazné kvalitné¢jSimu vzhledu objektu.

Stavebnimi Gpravami se navic zlepsi uzitné vlastnosti budovy a prodlouzi se Zivotnost takto
regenerované¢ho objektu.

Technické feseni regenerace vychazi z pouziti soucasnych obvyklych konstrukénich postupi,
budou pouzity kvalitni ovéfené materidly a certifikované systémy.

3. Kapacity, uzitkové plochy, obestavéné prostory,
zastavéné plochy, orientace, osvétleni a oslunéni

3.1. Kapacity

Stavebnimi ipravami nedojde ke zménam kapacit stavajiciho objektu.

e Obecni ufad — 4 osoby + zasedaci mistnost
e Hasicska zbrojnice - sbor dobrovolnych hasict

Stavajici obestaveény prostor 1809 m*
Novy obestavény prostor : 1886 m*

3.2. Oslunéni, osvétleni

V objektu je zajisténo oslunéni a vyména vzduchu pies okna v obvodovych sténach.
V pobytovych mistnostech nedojde ke zméné ve velikosti okennich otvori.
V mistnostech bude osvétleni stavajici - beze zmeén

4. Technické a konstrukéni resSeni objektu, jeho
zdlvodnéni ve vazbé na uziti objektu a jeho pozadovana
zivotnost

Piedmétem projektové dokumentace je regenerace obvodového plasté objektu
Obecniho Ufadu a to v rozsahu zatepleni obvodového plasté, vyména otvorovych vyplni
oken vcetné souvisejiciho nového oplechovani a zatepleni stfechy posledniho vytapéného
podlazi véetné vytvotfeni novych vikyia.
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Technické feseni regenerace vychazi z pouziti soucasnych obvyklych konstrukénich
postupti, budou pouzity kvalitni ovéfené materialy a certifikované systémy s dlouhou
dobou zivotnosti. Modernizace byla navrzena tak, aby vSechny konstrukce obvodového
plasté mély pfiblizn¢ stejnou zivotnost. Nedojde tak k degradaci navrzenych konstrukci
ponechdnim stavajicich prvka s jiz omezenou zivotnosti, jejichz oprava by si vyzadala
nepiiméfené vysoké naklady a nestandardni kompromisni technicka feseni.

Zakladni popis feseni energetickych navrhii stavebniho feSeni

¢ Vyména vyplni okennich otvori - okna plastova s izol. trojsklem, U,=0,8 W/m’K

e Vymeéna vstupnich dvefi - dvere hlinikové s izol. bezpe¢nostnim dvojsklem, Us=1,2 W/m?K

e Zatepleni obvodovych stén - KZS EPS 70 F Sedy 2=0,032 W/mK tl. 160 mm + silikonova omitka

e Zatepleni stény mezi vytapénym a nevytapénym prostorem - KZS EPS 70 F Sedy 2=0,032 W/mK tl. 100
mm

e Zatepleni soklu - KZS Perimetr 2=0,034 W/mK tl. 140 mm + mozaikova omitka (pancérova skelna
tkanina)

e Zatepleni osténi, nadprazi, parapety - KZS EPS 70 F Sedy 2=0,032 W/mK tl. 30 mm + silikonova omitka

e Zatepleni podhledi a ¢el vstupii - KZS MW (podélné vlakno) 2=0,04 W/mK tl. 50 mm + silikonova
omitka

e Zatepleni podhledu a cela Fimsy stiechy - KZS EPS 70 F Sedy 2=0,032 W/mK tl. 50 mm + silikonova
omitka

e Zatepleni stén vikyid - MW 2=0,032 W/m tl. 140 mezi ramovou k-ci + 100 mm pied ram-Kkci

e Zatepleni stfechy vikyida - MW 2=0,032 W/m tl. 200 mezi ramovou k-ci + 100 mm p¥ed ram-Kci
+ 40 mm MW 2=0,032 W/m pod SDK konstrukci

e Zatepleni stirechy - MW 2=0,032 W/m tl. 150 mm mezi krokve + MW 2=0,032 W/m tl. 150 mm pod
krokve mezi dievéné laténi + 40 mm MW 3=0,032 W/m pod SDK konstrukci

Pokud jsou ve vykresové casti projektové dokumentace, v jeji technické zpravé nebo ve
vykazech vymér vyjimecné uvedeny obchodni nazvy, slouZi tyto pouze k uptesnéni specifikace
technického a kvalitativniho standardu. MiZe byt pouzito i1 jinych, kvalitativné a technicky
obdobnych feseni, toto v§ak musi byt odsouhlaseno s investorem a projektantem.

Stavebnimi upravami dojde

e Kk zatepleni objektu a vyméné okennich a dvetnich vyplni

e Dbudou prekotveny, upraveny prvky na fasadé - viz bouraci prace

e veskeré zamecnické prvky, které budou zateplenim piekryty (kotevni Srouby,
podlozky, konzoly...) budou ocistény a opatieny zakladnim a dvojnasobnym krycim
natérem v barvé RAL dle barevného feSeni
Dojde ke zhotoveni stie$nich vikyiu.
Budou osazeny tfi nové svitidla vefejného osvétleni
K zatepleni a provedeni nového souvrstvi sttechy s vyuZitim stavajici krytiny

4

Upravy elektroinstalace, upravy vedeni (stavajici vedeni vlozeno do chranicek)
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4.1. Zakladové konstrukce

Zakladova spara nebude upravovana ani obnazovéana — bez zasahu. Zaklady budou
zatepleny kontaktnim zateplovacim systém ETICS v kvalitativni tfidé A do hloubky
cca 300 mm pod stavajici okapovy chodnik. Zatepleni bude provedeno z KZS
Perimetr 2=0,034 W/mK tl. 140 mm. Jako povrchova Uprava bude provedena
mozaikova omitka v barevnosti dle barevného feSeni.

Stavajici okapovy chodnik bude rozebran a provedeno odkopani budovy pro
polozeni nového zemniciho pasku s vyvody k nové budovanému hromosvodu.

4.2. Svislé konstrukce

Rozsah téchto praci bude pied jejich zahajenim pfesné stanoven na misté stavby prohlidkou
Z leSeni.
- postup praci - naruSend nesoudrzna vrstva omitky ¢i zdiva se odstrani na zdravou Cast,
- provede se ocisténi tlakovou vodou.

Demontazni prace branici aplikaci ETICS (pfed zahajenim zateplovacich praci) -

- demontdz drobnych konstrukci branici aplikaci ETICS (napf. drzéky vlajek, satelitni
antény, atd.)

-odstranéni oplechovani parapeti oken, atik atd...

- Demontaz klimatiza¢ni jednotky — odsati chladiva, odpojeni od zdroje elektrické energie,
odpojeni jednotky o potrubi chladiva, demontaZ jednotky vcetné konzol.

4.2.1. Zatepleni obvodovych stén

e Pied realizaci je nutné ovéfit unosnost mechanickych kotev s podkladem
vytaznymi zkouskami!!!

Obvodové stény obou objektli budou zatepleny kontaktnim zateplovacim systém ETICS v
kvalitativni tfidé A. Zatepleni bude provedeno z EPS 70 F Sedy A=0,032 W/mK tl. 160 mm.
Obvodové stény ¢asti 1.PP budou zatepleny 300 mm pod troven terénu z KZS Perimetr A=0,034
W/mK tl. 140 mm. Osténi a nadprazi oken bude osekano a nasledné zatepleno KZS EPS 70 F
Sedy 2=0,032 W/mK tl. 30 mm. Parapety oken budou po demontazi klempifskych prvka taktéz
osekany a zatepleny XPS A=0,035 W/mK tl. 30 mm.

Barevnost vSech prvkil na fasadé se fidi vykresy barevného feSeni. Po urCeni dodavatele
stavby a konecném vybéru certifikovaného zateplovaciho systému bude za pfitomnosti projektanta
Vybrana piesnd barva jednotlivych prvki.

4.2.2. Zatepleni presahu vstupnich pristresku

V misté¢ podhledu bude zatepleni provedeno z MW 4=0,040 W/mK tl. 50 mm (podélné
vlakno).

Jako povrchova tprava bude provedena silikonova probarvend omitka v barevnosti dle
barevného feseni.
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4.2.3. Zatepleni soklu

Zatepleni je navrzeno kontaktnim zateplovacim systém ETICS v kvalitativni tfidé A z
materialu KZS Perimetr 2=0,034 W/mK tl. 140 mm. Zatepleni bude provedeno do hloubky 300
mm pod uroven terénu.

Jako povrchovéa uprava bude provedena mozaikovd omitka v barevnosti dle barevného
feSenti.

Technické detaily — viz Vykresova ¢ast — Detaily

4.2.4. Technologicky predpis pro provadéni ETICS

A. PFipravenost objektu
A.1. Ukonéeni mokrych procest

U objektu uréeného k zatepleni je doporuceno, aby byly ukonceny vSechny mokré procesy -
tedy prace vnasejici do konstrukce ve vétsi mife technologickou vlhkost - napt. omitani, provadéni
potéra apod.

A.2. Statické poruchy

Staticky poruSené konstrukce je mozno zateplovat ETICS pouze v pfipadé jejich posouzeni
azajisténi. Navrh je tfeba feSit sodbornikem - napf. projektant - statik.
Veskeré¢ trhliny a spary v podkladu musi byt posouzeny s ohledem na jejich mozny vliv na vnéjsi
tepelné izolac¢ni kompozitni systém.

A.3. Souvisejici prace

Ostatni prace na zateplované konstrukci, naptf. oplechovani atik a otvorti, osazeni
instalacnich krabic, drzédky bleskosvodu, konzoly pro uchyceni ptidavnych konstrukci na fasadé
apod., musi byt provedeny v souladu sprovadénim ETICS tak, aby nedoslo pii realizaci
k poskozeni systému - mechanickému poskozeni, zate¢eni do systému apod.

A.4. Souvisejici pozadavky

V mistech dilatace stavajici zateplované konstrukce musi byt rovnéZ provedena dilatace
ETICS. Veskeré prostupy a preruSseni ETICS inapt. v piipadé nezatepleni osténi otvorl
Vv konstrukci je tfeba posoudit z hlediska vylouceni vzniku tepelné technickych poruch.

A.5. LeSeni

Pti stavbé montadzniho leSeni je nutno uvazovat s budouci tlouStkou ptidaného ETICS
z diivodu dodrzeni minimalniho pracovniho prostoru nutného pro montéz. Kotvici prvky je tieba
osadit s mirnym odklonem od horizontalni roviny smérem Sikmo doli od systému z divodu
mozného zate¢eni vody do hmozdinek.
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B. Pripravenost konstrukce
B.1. Podminky pro zpracovani

Teplota podkladu a okolniho vzduchu nesmi klesnout pod + 5 ° C, pokud nejsou pouzity
materialy, které praci pti nizsich teplotach povoluji (urychlova¢ do akrylatové omitky). Pii aplikaci
(nanaseni) je nutné se vyvarovat piimému sluneénimu zafeni, vétru a desSti. Pfi podminkach
podporujicich rychlé zasychani omitky (teplota nad 25° C, silny vitr, vyhtaty podklad, apod.) musi
zpracovatel zvazit vSechny okolnosti (v€etné napt. velikosti plochy) ovlivitujici moznost spravného
provedeni - napojovani a strukturovani. Pfi podminkéach prodluzujici zasychéani (nizké teploty,
vysoka relativni vlhkost vzduchu apod.) je tieba pocitat s pomalejSim zasychdnim a tim moznosti
poskozeni destém i po vice nez 8 hodinach.

B.2. VIhké konstrukce

Musi byt odstranény vSechny zavady, které by umoziovaly pronikani vlhkosti do
zateplované konstrukce. Podklady nesmi vykazovat vyrazné zvysenou ustalenou vlhkost. Pipadna
zvySena vlhkost podkladu pted provedenim ETICS se musi snizit vhodnymi sana¢nimi opatfenimi,
vykvéty a zasolené omitky se musi odstranit

B.3. Biotické napadeni

Plochy napadené plisnémi, fasami apod. musi byt fadné ociStény a nasledné oSetfeny proti
opétovnému napadeni.

B.4. Cistota podkladu

Podklad musi byt pfed zapocetim praci zbaven necistot, mastnoty a vSech volné se
odd¢lujicich vrstev, piipadné materiall, které se rozpousti ve vode¢. Natéry a omitky nesoudrzné
a dostate¢né nespojené s podkladem je tieba odstranit. Na opravené a oSetfené plochy je moZno
zapocit s lepenim izolantu az po vyschnuti a vyzrani vyspravkovych materiala.

B.5. Soudrznost podkladu

Doporucuje se prumérnd soudrznost podkladu 200 kPa stim, Zze nejmensi jednotliva
piipustna hodnota musi vykazovat soudrznost nejméné 80 kPa. Pro ETICS spojovany s podkladem
pouze lepenim neni pfipustnd povrchova tprava podkladu omitkou nebo nétérovou hmotou
a minimalni soudrznost podkladu je 250 kPa.

B.6. Penetrace podkladu

V ptipadé nutnosti Upravy piidrznosti nebo savosti podkladu se podklad upravuje vhodnym
penetracnim natérem.
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B.7. Rovinnost podkladu

V pripadé spojeni izola¢nich desek (EPS, XPS a perimetru) s podkladem pouze lepici
hmotou je mezni hodnota odchylky rovnosti podkladu maximaln¢ 10 mm na délku 1m.

V ptipad¢ spojeni izola¢nich lamel nebo desek z mineralni viny (MW) s kolmou nebo
podélnou orientaci vlaken s podkladem pouze lepici hmotou je mezni hodnota odchylky rovnosti
podkladu maximaln¢ 10 mm na délku 1m.

V piipadé spojeni izola¢nich desek (EPS, XPS a perimetru) s podkladem lepici hmotou
a dodate¢nym kotvenim talifovymi hmozdinkami je mezni hodnota odchylky rovnosti podkladu
maximalné 20 mm na délku 1m.

V piipadé spojeni izola¢nich lamel nebo desek z mineralni viny (MW) s kolmou nebo
podélnou orientaci vldken s podkladem lepici hmotou a dodateCnym kotvenim talifovymi
hmoZzdinkami je mezni hodnota odchylky rovnosti podkladu maximaln€ 20 mm na délku 1m.

Pti vétSich nerovnostech je nutné provést lokalni nebo celoplo$né vyrovnéni podkladu
vhodnym materidlem a technologii pfi soucasném splnéni ostatnich bodii tohoto ptredpisu. Vrstva
lepici hmoty pii lepeni izola¢nich materialii nesmi presdhnout tloustku 30mm.

C. ZaloZeni systému
C.1. Zalozeni zakladaci liStou
Sitka zakladaci listy musi odpovidat pouzité tloust'ce izolantu. Listy se osazuji hmozdinkami
S 2 - 3 mm mezerou mezi liStami, k jejich pfipadnému vyrovnani se pouziji distan¢ni podlozky (tl.

1- 10mm). K napojeni list je mozno pouzit plastové spojky (viz obr.1). Spara mezi liStou
a podkladem musi byt utésnéna lepici hmotou.

C.2. Zalozeni bez zakladaci listy

Systém je moZzno zalozit také bez zakladaci liSty, pouze s pouzitim sklenéné sitoviny
a montazni laté (viz obr.2).
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Obr . 1 - obr. 2

C.3. Odkapavani vody

V oblasti zaloZeni systému se musi a u nadprazi otvorli se doporucuje vhodnym zpiisobem
zajistit bezpecné odkapavani stékajici vody. K tomuto t¢elu miiZze byt pouZita napt. zakladaci lista
(zalozeni systému) (viz obr.3) nebo rohova ochranna lista s okapniCkou (zalozeni bez zakladaci
liSty a nadprazi otvorl) (viz obr.4).

Obr . 3 Obr. 4

D. Lepeni tepelného izolantu
D.1. Obecné podminky
Izola¢ni desky (EPS, XPS a perimetr) se lepi zespodu nahoru na vazbu vét§im rozmérem

desky vodorovné. Izola¢ni lamely nebo desky z mineralni viny (MW) s kolmou nebo podélnou
orientaci vlaken se lepi opét zespodu nahoru na vazbu vétSim rozmérem lamely nebo desky
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vodorovné. Pouze v odiivodnénych piipadech je mozno lepit izolant delSim rozmérem svisle dola
nebo v soklovych partiich pod zakladaci liStou a pod terénem, odshora dolt. Tyto pfipady je ticba
fesit individudlné i s ohledem na vybér vhodné tepelné izolace a dalSich materialt

D.2. Priprava lepici hmoty

K ptipravé praskovych hmot se pouZzije pouze Cista voda, pfiprava pastdznich tmeli spociva
pouze V jejich promichani. K materidlim neni dovoleno pfidavat zadné ptisady, pokud neni
Vv technickém listu uvedeno jinak. Konkrétni postup ptipravy a michdni a zpracovani lepicich hmot
(mnozstvi vody, Cas odstani, doba zpracovatelnosti, povétrnostni podminky apod.) je popsan
Vv technickych listech téchto vyrobk.

D.3. Nanaseni lepici hmoty

Nanaseni lepici hmoty se provadi ruéné (viz obr.5) nebo strojné (viz obr.6) vzdy po obvodu
desky astfedem desky (v nepravidelném pasu nebo min. ve tfech bodech). V ptipadé spojeni
izolac¢nich desek s podkladem pouze lepenim je nutné aby nasledné nalepend plocha tvorila
minimalné 40% celkové plochy izolacni desky. V ptipad€ rovného podkladu je mozné lepit desky
celoplo$né zubovou stérkou. Pii lepeni desek z minerdlnich vldken (MW) s podélnou orientaci
vlaken, kdy spojeni je zajisténo pouze lepici hmotou je nutné celoplosné naneseni lepici hmoty. Prti
lepeni izolantu z mineralnich desek s kolmou orientaci vlaken (lamely) se provadi naneseni lepici
hmoty vZdy celoplo$né zubovou stérkou (viz obr.7).

Obr. 5 Obr. 6

Obr. 7 Obr. 8
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D.4. Zakladni zasady pri lepeni izolantu

Pti lepeni (nasledné ani pii stérkovani) se nesmi lepici ani stérkova hmota dostat na bo¢ni
stény izolantu.

Desky a lamely se lepi na vazbu, neni mozné pfipustit vznik prubézné svislé spary i véetné
narozi (viz obr.8).

Prvni fada desek nebo lamel se musi vsadit pevné do zakladaci liSty a nesmi piesahovat,
pokud se neprovadi zalozeni bez zakladaci listy.

U osténi otvori se doporuCuje provést nalepeni desek nejprve v ploSe s presahem.
Nasledné se provede vlepeni izolantu do Spalety. Po zatvrdnuti lepici hmoty se provede jejich
srovnani s vnitini plochou zabrousenim (viz obr.9).

Pfi lepeni izolantu u rohd otvorti nesmi dochazet k pribézné spatfe ve vodorovném ani
svislém sméru, piebyvajici ¢ast desky se dodatecné odfizne (viz obr.10). Pfi lepeni izolacnich
lamel z mineralni viny s kolmou orientaci se toto pravidlo nevyzaduje.

Desky a lamely se lepi na sraz.

Spary vétsi nez 2mm je tieba vyplnit izolaénim materidlem. Spary mezi deskami (EPS,
XPS a perimetru) do $itky 4mm je moZzno vyplnit nizkoexpanzni izolaé¢ni pénovou hmotou.

Pouzivaji se prednostn¢ celé desky, pouziti prifezii (zbytkll) desek je mozné pouze
Vv ptipad¢, Ze jsou §irsi nez 150mm a neosazuji se na narozich a u ukonceni systému.

‘SIS S S

Obr. 9 Obr. 10

D.5. Tepelné mosty

Pti lepeni izolantu nesmi vzniknout tepelné mosty, pokud snimi nebylo uvazovano
v projektu a nebyly zohlednény v tepelné technickém posouzeni.

D.6. Svislé spary na prasklinach a nepravidelnosti podkladu
Spary mezi deskami a lamelami nesmi byt provedeny v misté trhlin v podkladu, na rozhrani

dvou riznorodych materiali v podkladu (viz obr.11) a v misté¢ zmény tloustky izolantu z divodu
rozdilné tloustky konstrukce (viz obr.12).
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Obr. 11 Obr. 12

E. Zabudovani hmoZdinek

E.1. Velikost talire kotvicich hmozdinek

Pro izolanty z pénového (EPS) a extrudovaného polystyrenu (XPS), izolacnich desek
perimetr a mineralnich desek (MW) s podélnou orientaci vladken je tfeba pouzivat hmozdinky
S prumérem talife min. 50 mm.

Talifové hmozdinky je mozné osadit jak v misté styki desek, tak i v jejich plose.

E.2. Cas a zpGsob osazovani

Hmozdinky se osazuji po zatvrdnuti lepici hmoty tak, aby nedoslo k posunu izolantu a k
naruSeni jeho rovinatosti, zpravidla po 24 az 72 hodinach od nalepeni.
Hmozdinka musi byt osazena pevné bez pohybu a jeji talii je zapustén cca 2-3 mm pod

tieba provadét kotveni hmozdinkami s ocelovym trnem a je nutné pouzit spravné délky hmozdinek
Vv zavislosti na tl. izolantu. Pfi osazovani hmozdinek nesmi dojit k poskozeni izolantu.

E.3. Hloubka kotveni a atypické podklady

Univerzalni hmozdinka o priméru 10 mm musi byt zakotvena min. 40 mm do plného
nosného materidlu, za nosny material se nepovazuji omitky.

Do podkladl z plnych materidli se pouziji hmoZdinky o priméru 8mm s kratkou rozpérnou
zonou as kotevni délkou do pevného podkladu (mimo omitky) minimalné 35mm.
Do podkladi z dutinovych materialti se pouziji hmozdinky o priméru 8mm s dlouhou rozpérnou
zonou a s kotevni délkou do pevného podkladu (mimo omitky) minimalné 55mm. Otvory se vrtaji
bez piiklepu.

Do podkladi z pérobetonovych materialti se pouziji hmozdinky o priméru 8mm s dlouhou
rozpérnou zonou a s kotevni délkou do pevného podkladu (mimo omitky) minimaln€¢ 75mm nebo
se pouzije specidlni typ hmozdinky.
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E.4. Mnozstvi a zplisob rozmisténi
Mnozstvi a rozmisténi hmozdinek vyplyva z projektové dokumentace a udava se poctem
kusti na jednotku plochy. Z konstruk¢niho hlediska je minimalni pocet 4 ks/m2. Na narozich

objektu je tieba pocet hmozdinek zvysit.

Vzorovy piiklad rozmisténi hmozdinek na izolacnich deskach (viz obr.13)
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Obr. 13
E.5. Kotveni mineralnich lamel

Kotveni izolantu z minerdlni viny (MW) s kolmou orientaci vldken (lamely) se provadi podle
kotevniho planu. Pro kotveni je tieba aby pramér talite byl min. 140 mm.
Kotveni je mozno rovnéZz provadét normélnimi hmoZdinkami bez rozSifujiciho talitku ptes
zékladni vrstvu s vlozenou sklenénou sitovinou. Vzorovy piiklad rozmisténi hmozdinek na
izola¢nich lamelach (viz obr.13)
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F. Uprava a vyztuZeni povrchu izolantu
F.1. Prebrouseni izolantu

Po ovéfeni rovinatosti povrchu se pfipadné nerovnosti upravuji pfebrousenim brusnym
papirem na hladitku vétS§iho rozméru, napt. 250x500 mm.

V ptipad¢ degradace polystyrénovych desek z divodu delsi prodlevy (obvykle vice nez
14 dni) mezi nalepenim a dalSi upravou je tieba povrch piebrousit celoplosné. Brouseni desek
Z mineralnich vlaken s podélnou orientaci vldken vzhledem k charakteru materialu neni mozné
a proto je tfeba vénovat lepeni desek zvySenou pozornost.

Maximalni hodnota tolerance nerovnosti tepelné izolacni vrstvy je Smm na 1m délky

F.2. Vyztuzeni exponovanych mist

Vsechny volné pfistupné hrany arohy napf. narozi objektl, osténi otvort apod. se
doporucuje vyztuzit vtlacenim vhodné listy do pfedem nanesené vrstvy stérkové hmoty. (viz obr.
15). Rohy otvort se vyztuzi diagonalné umisténymi pruhy sklenéné sitoviny o rozmerech min cca
200 x 500 mm op¢t vtlacenim do pfedem nanesené stérkové hmoty (viz obr. 16).

Obr . 15 - Obr. 16

F.3. Dilatace

V ramci provadéni vyztuZovani hran se provadi také osazeni dilatac¢nich liSt do pfedem
nanesené stérkové hmoty (viz obr. 17). Dilatace se provadi pouze na zaklad¢€ navrhu v projektové
dokumentaci, z4dnd obecna pravidla pifipadnych maximalnich dilata¢nich celcich nejsou
stanovena. Dilatace systétmu se provadi zpravidla v mistech pfipadné¢ dilatace podkladni
konstrukce.
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G. Vytvoreni zakladni vrstvy
G.1. Priprava stérkové hmoty

K ptipravé stérkové hmoty se pouzije pouze Cistd voda. Hmota se pfipravi postupnym
vmichanim jednoho pytle stérkové hmoty do piedepsaného mnozstvi vody pomoci Unimixeru.
K materialim neni dovoleno pfidavat zadné pfisady. Konkrétni postup pfipravy, michani
a zpracovani stérkové hmoty (mnoZstvi vody, ¢as odstani, doba zpracovatelnosti, povétrnostni
podminky apod.) je popsan v technickém listu téchto vyrobkd.

G.2. Provadéni zakladni vrstvy

Zakladni vrstva se provadi ploSnym zatlaCenim sklenéné sitoviny do stérkové hmoty
nanesené na podklad z izolantu tak, Ze se odviji pas sitoviny odshora dolii a zaroven se vtlaci
nerezovym hladitkem do tmelu od stfedu k okrajim (viz obr. 18).

Sklenéna sitovina musi byt pfedem uloZena do stérkové hmoty na povrchu izolantu
anasledné prekryta stérkovou hmotou. Pokud se neprovadi nanaseni stérkové hmoty ve dvou
vrstvach, nesmi byt po zahlazeni hmoty sitovina viditelnd. Druhou vrstvu stérkové hmoty je tieba
provadét do 2 dnd po prvni vrstvé. V piipad¢ delsi prodlevy je tfeba vhodnou pracovni operaci
zarucCit dostatecnou adhezi dalsi vrstvy.

Celkova tloustka zakladni vrstvy je obvykle 2 - 6 mm. U tepelného izolantu z mineralnich
vlaken je celkova tloustka obvykle 3 - 6 mm. Sklenéna sitovina musi byt v poloze 1/2 - 2/3
tloustky zakladni vrstvy, blize k vnéjSimu lici. Vzdy musi byt dodrzeno minimalni kryti sklenéné
sitoviny vrstvou stérkové hmoty min. 1 mm, v mistech pfesahii sitoviny a pii pouZiti disperznich
stérkovych hmot, nejméné 0,5 mm.

Pii pouziti 1ist s okapnickou (soklové listy, rohové liSty s okapni¢kou) je tfeba zékladni
vrstvu i se sitovinou ukonéovat az na spodni hrang listy.

V piipadech, kdy findlni omitku bude tvofit bfizolitovad omitka Terramin - se musi na takto
dokoncenou zékladni vrstvu provést celoplo$né natazeni hmoty Terramin - zubovym hladitkem -
vodorovnym smeérem o vySce viny cca 4mm .
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G.3. Presahy a kryti sklenéné sit'oviny

Jednotlivé pasy sklenéné sitoviny se uklddaji s minimalnim piesahem 100 mm. Mista
presahti sklenéné sitoviny (pasy i sit’ list) musi byt provedeny tak, aby nebyla naruSena rovinatost
a bylo zajisténo minimalni kryti sitoviny. V mistech styku rozdilnych typi izolantu bez pozadavku
na priznani spary je nutno zdvojit vyztuznou sklenénou sitovinu s presahem zdvojeného vyztuzeni
nejméné 150mm na kazdou stranu.

G.4. Zesilujici vyztuzeni

Pokud je ptedepsano zesilujici vyztuzeni pro vétsi mechanickou odolnost zateplovaciho
systému, ukladaji se jednotlivé zesilujici pasy na sraz bez piesahli piedem pied provadénim
zakladni vrstvy, prelozeni zakladni vrstvy se dodrzi.

G.5. Upraveni a rovinatost zakladni vrstvy

Povrch zdkladni vrstvy nesmi vykazovat nerovnosti, které by se projevily nésledné
V povrchové upravé nebo znemoziovaly jeji spravné provedeni.

Pozadavek na rovinnost zékladni vrstvy je uren pfedev§im druhem omitky. Doporucuje se,
aby hodnota odchylky rovinnosti na délku jednoho metru nepievysovala hodnotu odpovidajici
velikosti maximalniho zrna omitky zvySenou o 0,5 mm.

G.6. Uprava osténi

Spary mezi systémem a jinou konstrukci (napt. oplechovani nebo vyplné otvorti apod.) se
doporucuje upravit vhodnou liStou nebo trvale pruznym tésnicim materidlem odolavajicim
povétrnosti tak, aby se zamezilo priniku vlhkosti do systému (viz obr. 20 a 21).
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H. Provadéni povrchovych uprav

H.1. Penetrace

Zakladni vrstva se pfed provadénim povrchové upravy penetruje podkladnim natérem
ur¢enym pro dany typ povrchové upravy ke zvySeni piidrznosti povrchové upravy a ke snizeni
savosti podkladu. Penetrace se provadi po vyschnuti zdkladni vrstvy minimélné¢ vSak po 3 -
5 dnech. Podkladni natér se nanasi valeckem nebo stétcem. Naslednad povrchova uprava se provadi
po zaschnuti penetra¢niho natéru dle mistnich klimatickych podminek, minimalné¢ vsak po 12 ti
hodinéch.

H.2. Obecné podminky provadéni povrchovych uprav

Teplota podkladu a okolniho vzduchu nesmi klesnout pod + 5 ° C, pokud nejsou pouzity
materialy, které praci pfi nizsich teplotach povoluji (urychlovac do akrylatové omitky). Pii aplikaci
(nanaSeni) je nutné se vyvarovat piimému slune¢nimu zafeni, vétru a deSti. Pfi podminkach
podporujicich rychlé zasychani omitky (teplota nad 25° C, silny vitr, vyhtaty podklad, apod.) musi
zpracovatel zvazit vSechny okolnosti (véetn€ napft. velikosti plochy) ovliviiujici mozZnost spravného
provedeni - napojovani a vytvofeni struktury. Pfi podminkach prodluzujici zasychani (nizké
teploty, vysoka relativni vlhkost vzduchu apod.) je tfeba pocitat s pomalejSim zasychdnim a tim
moznosti poSkozeni destém i po vice nez 8 hodinach.

Tenkovrstvé omitky se natahuji na zaschly podkladni ndtér smérem od shora dold. Pii
realizaci je tfeba napojovat nanaseny materidl takzvané "zivy do zivého", tedy okraj nanesené
plochy pfed pokracovanim nesmi zasychat.

Pti konecné upravé omitky je tfeba dbat, aby uprava byla na vSech mistech plochy fasady
provadéna stejnym zptsobem.

Styk vice barevnych odstini omitky v jedné ploSe, popi. ploch s odlisnou strukturou, nebo
pracovni spara, se vytvofi nalepenim piekryvné pasky a jejim okamzitém strZzeni po zhotoveni
povrchové upravy. Po jejim zaschnuti se ptelepi zakryvaci paskou jiz hotova hrana tak, aby
nedoslo pfi pokracovani k jejimu poruSeni. Pfipadné kratké pferuSeni prace lze pfipustit na hranici
barevné celistvé plochy a na naroZi.

Na vysledny barevny odstin silikdtovych omitek maji vliv 1 povétrnostni podminky v dobé
pti aplikaci. Material ze stejné Sarze, ptipadné i kbeliku, miize mit pfi rozdilnych podminkach pfi
aplikaci, zvlasté teploté a vlhkosti okoli i podkladu, odliSny vysledny barevny odstin.

Pro pfipravu a zpracovani omitek je tfeba pouzivat vyhradné nerezové a plastoveé naradi
a pomucky. Bezprostfedné po ukonceni povrchové Upravy se odstrani ochrana pohledovych ploch,
klempifskych prvka a navazujicich stavebnich konstrukci, popf. se okamzité¢ ocisti zneciSténé
plochy. Doporucuje se urychlend demontaz leSeni. V oblastech mozného odstiiku vody a necistot
z vodorovnych ploch za deste, popt.v oblastech s moznosti umyslného znecisténi, se ETICS musi
vhodnym zpiisobem chranit.

Jednotlivé vyrobni Sarze pastdznich omitek mohou mit mirn€ odlisny odstin od oficialniho
barevného vzorniku, pii doobjedndvkach je proto tfeba uvadet ¢isla Sarzi, piipadné datum vyroby.

H.3. Rovinnost povrchové upravy ETICS
Pozadavek na rovinnost povrchové Gpravy je urcen pifedevsim druhem omitky. Doporucuje

se, aby hodnota odchylky rovinnosti na délku jednoho metru nepievysovala hodnotu odpovidajici
velikosti maximalniho zrna omitky zvysenou o 0,5 mm.
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|. Pieprava, skladovani, odpady

I.1. Pfeprava

Vyrobky pro ETICS se piepravuji v pivodnich obalech. Lamely a desky z mineralni viny se
piepravuji v krytych dopravnich prostfedcich za podminek vylucujicich jejich navlhnuti nebo jiné
znehodnoceni.

[.2. Skladovani

Lepici, stérkové hmoty a omitky doddvané v suchém stavu se skladuji v ptivodnich obalech
Vv suchém prostiedi. Lepici, stérkové hmoty a omitky dodavané v pastovité formé se skladuji
Vv puvodnich  obalech  chranénych  pfed —mrazem apifimym  slunenim  zafenim.
Desky alamely tepelné izolace se skladuji v suchém prostifedi a chranéné pifed mechanickym
poskozenim. Desky EPS musi byt chranény pifed UV zéafenim a plsobenim chemickych
rozpoustédel. Lamely adesky zMW se skladuji do maximalni vysky vrstvy 2m.
Sklenéna sitovina se skladuje uloZend v rolich na svislo v suchém prostfedi a chranéna pted
tlakovym namahanim zpisobujici trvalé deformace aUVv zafenim.
Hmozdinky se skladuji nejlépe v ptivodnich obalech chranéné pfed mrazem a UV zéfenim.
Penetracni natéry se skladuji v piivodnich obalech chranéné pfed mrazem a piimym slunec¢nim
zafenim. LiSty se skladuji ulozené podélné na rovné podlozce.Pti skladovani musi byt dodrzena
lhita skladovatelnosti.

[.3. Odpady

Nakladani s odpady ajejich likvidace musi probihat v souladu se zvlaStnimi piedpisy.
Likvidace nepouzitelnych zbytkti hmot dodavanych v suchém stavu se provadi jejich zakropenim
vodou apo jejich vytvrdnuti se deponuji na skladku jako inertni stavebni odpad.
Likvidace nepouzitelnych zbytkti hmot dodavanych v pastoznim stavu se provadi zabezpecenim
pfistupu vzduchu ke hmoté a po jejich vytvrdnuti se deponuji na skladku jako inertni stavebni
odpad.

Likvidace nepouzitelnych zbytkll lamel a desek z mineralni vlny (MW) se provadi
deponovanim na skladce jako inertni stavebni odpad.

Likvidace nepouZitelnych zbytkli izolacnich desek EPS, XPS a perimetru se provadi
deponovanim na skladce jako inertni stavebni odpad.

J. UZivani ETICS a zaruéni lhiita
J.1. Uzivani
Jsou zakazany jakékoliv svévolné zasahy do ETISC uzZivateli po dobu trvani zaruky bez
piedchozi konzultace s dodavatelem stavebnich praci. Jedné se zejména o vytvareni prostupi, dér
ptfipadné kotveni zatizeni pies ETICS.

J.2. Zaruéni lhata

Zaru¢ni lhita ETICs je dana ptislusnym zakonem v délce 36 mésict.
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J.3. Udrzba ETICS

Udrzba ETICS se provadi dle pozadavk investora.

J.4. Udrzba ¢isténim

Pti zaSpinéni ploch je mozno provadét ¢isténi horkou tlakovou vodou, pfipadné za pouziti
Gisticich prostfedki schvalenych dodavatelem ETICS. Cisténi zaspinénych ploch je nutno provadst
Vv ptiznivych klimatickych podminkach. Obecné plati ze, minimélni teplota okolniho vzduchu
a povrchu ETICS pfi provadéni ¢isténi musi byt +5°C.

Nastaveni tlaku a teploty vody musi byt v souladu s typem pouzité povrchové upravy aby
nedoslo k jejimu poruseni. Rovnéz zavisi na zaSpinéni povrchové Upravy. Maximalni teplota
Cisticiho roztoku nesmi byt vyssi nez + 60°C aby nedoslo k poruseni ETICS.

J.5. Udrzba ochrannym natérem

V piipadé¢ potieby ochranného povrchového natéru pro zvyseni odolnosti povrchové upravy
proti povétrnostnim vliviim se doporucuje natéry provadét po maximalni dobé 15 - 25 rokil. Natéry
se provadéji podle podminek uvedenych v technickych listech daného materidlu na predem
oCistény a odmastény podklad. Ochranny natér musi svym slozenim odpovidat sloZeni pivodni
povrchové Upravy.

Natér je mozno provadet iv piipadé pozadavku zmény barevnosti objektu za stejnych
podminek jako u ochranného natéru.

J.6. Oprava poskozeni

V piipadé¢ pozadavku opravy poruseni povrchového souvrstvi nebo celého systému ETICS
zpusobeného mechanickym poskozenim je nutno postupovat s ohledem na rozsah poskozeni.
Nejprve se odstrani povrchova uprava az na zakladni vrstvu pfesahem poskozeni o min 15 cm.
Dale se odstrani zakladni vrstva ETICS s pfesahem poskozeni o min 10 cm. Nasledné se v piipadé
poskozeni tepelné izolace odstrani 1 poSkozena izolace odiiznutim v celé tlouSt’ce. Vznikly otvor se
zaplni pfifezem stejného typu izolace, na ktery se na spodni plochu nanese vhodna lepici hmota dle
pravidel uvedenych v tomto technologickém ptedpisu, s dirazem na maximalni vyplnéni otvoru.
Spary vétsi nez 2mm je tfeba vyplnit izolatnim materidlem. Spary mezi deskami (EPS, XPS
a perimetru) do $itky 4mm je mozno vyplnit nizkoexpanzni izola¢ni p€énovou hmotou. Nasledn¢ se
pfes opravené misto doplni zdkladni vrstva s piesahem 10 cm na pavodni zakladni vrstvu
s pozadavkem dodrzeni maximalni rovinnosti pivodni a nové zakladni vrstvy. Po zaschnuti se
nanese nova povrchova uprava. Pti jednotlivych operacich se postupuje dle pravidel uvedenych
v tomto technologickém piedpisu.

Dalsi  podrobnosti  aspecifika  montaze  zateplovactho  systétmu  se  fidi
CSN 73 29 01 - Provadéni vnéjsich tepelné-izola¢nich kompozitnich systémi (ETICS).
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4.3. Vyplné otvoru

Névrh opatfeni zahrnuje vyménu vsech pivodnich (nevyménénych) ochlazovanych vyplni
otvorl za plastové vyplné s izola¢nim trojsklem, kde celkovy soucinitel prostupu tepla oken bude
max. Uw = 0,8 W/ m?K, sou¢initel prostupu tepla Ug [W/(m2. K)] dle CSN EN 673+A1 (tepelné-
izola¢ni vlastnost vyplné stanovena vypoctem).

Osazeni vyplni otvorl a napojeni na kontaktni zateplovaci systém je nutné provést tak, aby
byly eliminovany tepelné mosty. Z tohoto hlediska je vhodné posunuti oken ze stavajici pozice ve
sttedu zdi do lice zdiva, aby bylo dosazeno rovnomérného napojeni na izolaci. Osténi a nadprazi
oken bude osekano a nasledné zatepleno KZS EPS 70 F Sedy A=0,032 W/mK tl. 30 mm.
Parapety oken budou po demontazi klempitskych prvkl taktéz osekany a zatepleny XPS A=0,035
W/mK tl. 30 mm.

Pro potteby kontroly a pfistupu ke kominovému télesu bude do stiesniho plasteé osazen
zatepleny stfeSni vylez sizolacnim sklem rozméri cca 550x1200. Tento vylez se bude
jednostranné otevirat do venkovniho prostiedi.

Skutecné rozméry jednotlivvch prvkiu musi byt pied vyrobou zaméreny na stavbé!!!
Skuteéné parametry a dal§i zmény vyplni otvori budou konzultovany s investorem a
odsouhlaseny projektantem.

4.3.1. Technicka specifikace - okna

- Navrh opatfeni zahrnuje vyménu ptvodnich ochlazovanych vyplni otvorti za plastové
vyplné s izola¢nim trojsklem, kde celkovy souéinitel prostupu tepla oken bude max. Uw = 0,9 W/
m°K, souginitel prostupu tepla Ug [W/(m2. K)] dle CSN EN 673+A1 (tepeln&-izolatni vlastnost
vyplné stanovena vypoctem).

- zvenku bude tepelny izolant min. tl. 30 mm dorazen na ram ptes komprimacni pasku, ktera
je soucasti zacistovaci tzv. APU listy. Tento styk nebude dotmelovan!

- V ptipadé zateplovani objektu az po zimnim obdobi se vnéjsi styk rdmu okna s osténim a
nadprazim oSetii ochrannou difizni paskou. Poskozeny stavajici parapetni plech se v tomto piipadé
oSetii hlinikovou kryci listou.

- kotveni oken bude probihat na zdklad¢ ptedpisu vyrobce oken, bude splnén bod 1 § 37
vyhl. 502/2006 Sb. o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu.

- vnitini parapety budou plastové, ptislusné hloubky a budou soucasti dodavky oken.

4.3.2. Technicka specifikace - dvere

a) Vstupni dvere — hlavni vstup — D1
Vstupni dvouktidlové hlinikové oteviravé dvefe S bocnim plnym kiidlem s bezbariérovou
upravou prahu, aktivni kfidlo opatfeno samozaviratem se stavéCem, dvefe proskleny
bezpe&nostnim sklem typu CONEX. Ug=max 1,2 W/m?K.

b) Dvere do véze — D2

Vstupni jednokiidlové oteviravé plastové dvete,klika-koule. Us=max 1,7 W/m?K
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4.3.3. Montaz

Rozméry vyrabénych prvkti méfi a spravnost garantuje zhotovitel. Rozméry se stanovi
zamétfenim stavebnich otvort, pficemz je nutné respektovat navrzené feSeni parapetu, nadprazi a
osténi. Piipravenost a provedeni stavebnich otvorii garantuje zhotovitel. Stavebni otvory budou mit
bo¢ni stény svislé a nadprazi i parapet bude svirat se svislicemi pravy uhel 90°. Rozméry
vyrabénych oken budou $itkove i1 vySkoveé o 30 mm £+ 5 mm mensi nez rozméry stavebnich otvort.

Rozméry dvetnich prvka budou Sitkové o 30 mm + 5 mm mensi nez Sitka otvoru. Vyska
dvefi se bude v novostavbé¢ meéfit pouze od vahorysu (rovina +1000 mm nad budouci Cistou
podlahou vyznacena na sténach vedle dvetnich otvorti s odpoctem 20 mm nadprazi a piipoctem
1000 mm k ¢isté podlaze.

V objektu, ve kterém se neméni vyska stavajici podlahy se zaméteni provede od pochozi
plochy této podlahy v pfedem ur¢eném misté. Vyznaceni vahorysu u novostavby pred zamétenim
zajisti objednatel.

Doporuceni: existence vahorysu se prokazatelnym zpusobem zdokumentuje (nejlépe
fotograficky), aby nedoslo pozdéji ke sportim pri pripadném nesouladu vyrobni vysky dveri a vysky
stavebniho otvoru vzhledem K wrovni cisté podlahy).

O zaméfeni se provede zapis do montdzniho deniku zhotovitele, kopii obdrzi objednatel. Je
mozny téz zapis na samostatny elaborat, kazda ze stran obdrZzi jeden kus.

Doporuceni: vzhledem k prodlevé mezi casem zaméreni a ¢asem ndsledné montdize (bézné 4
— 8 tydmit) je vhodné stav stavebnich otvoru zdokumentovat, aby se predeslo pripadnym sporiim,
pokud by se pozdeéji vyrobené rozméry otvorovych vyplni ukdzaly jako nesprdavné o t0, na ¢i strané
je zavinéni (poukaz na upravy otvorii v mezidobi od zaméreni do zacatku montaze).

Povrch osténi bude pied zahdjenim montazi suchy a zbaveny prachu a necistot. Bezvadny
stav zajisti zhotovitel. Stavebni ptipravenost bude oboustranné potvrzena v montaznim deniku
zhotovitele. Montaz bude provadéna za teplot vyssich nez 0 °C, je mozna montaz i do -5 °C, avSak
pouze s pouzitim k tomu uréené specialni montazni tésnici pény.

Pozndamka: vhodnost pouZiti pro prdace v mrazu s vyznacenim hranice pouZitelnosti je na
Stitku prislusné kartuse s PUR pénou.

Polohu otvorové vyplné v osténi (hloubku zapusténi vzhledem k fasad€) ur¢i objednatel
pfedanim ptislusnych vykrest stavebnich detail dodavateli, poptipadé zapisem do montdZniho
deniku zhotovitele. Radmy oken a dvefi bez kiidel se usadi podle vySe uvedenych zéisad do
stavebniho otvoru, rdm okna ¢i dveti bude pravouhly (tolerance je nepiipustnd) a v této poloze se
zafixuji.

Kotveni ramd se provede dle zvyklosti montazni firmy - dodavatele vyplni otvord. Pocet
kotev bude minimaln€¢ 2 ks / bm ramu Ptfesné schéma kotveni rdmi ur¢i montazni firma a jako
soucast této smlouvy piedd orientacni nacrt kotveni oken, kde vyzna¢i minimdlni a maximalni
hranice polohy jednotlivych kotvicich prvkd.

Déle montazni firma pteda presny vykres kotveni, tzn. vykres kotev, pokud budou pouZity (s
okétovanim vSech potiebnych rozméri ve.tloustky materidlu) nebo pii pouziti systémovych kotev
piesnou specifikaci kotvy tak, aby nemohlo dojit k jeji zaméné. Soucasti tohoto vykresu bude i
vykres velikosti hmozdinek, chemickych kotev a Sroubi se stanovenim minimalni projektovanou
unosnosti jednoho ukotveni, pfi¢emz vSechny pouzité materidly budou jednoznaéné popsany.

Dodavatel montéaze pak zajisti, aby byly dodrZeny tinosnosti jednotlivych prvka stanovenych
ve smlouvé, Pokud se béhem realizace zjisti, ze kotveni nema pozadovanou unosnost, dojde k
pfepracovani schématu kotveni dle aktudlni situace.

Dodavatel pftilozi ke smlouvé technicky vykres charakteristického pficného fezu ramem a
kiidlem okna, balkonovych dveti, vchodovych (pfipadné i terasovych) dveti v métitku 1:1
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pfipadn¢ jiném (avSak nejvice 1: 5) s podrobnym okdtovanim a popisem. Ve vykresu bude
oznacena i poloha, uloZeni a rozméry vyztuze tak, aby bylo mozné zkontrolovat, zda napiiklad
nedoslo k otoCeni vyztuhy o 180 °. Pfi otofeni vyztuhy pak dochézi k tomu, Zze kotvici Srouby
nejsou spravné fixovany v ramu a nemaji tudiz dostate¢nou statickou funkei.

Pripojovaci spara se provede takto:

vngjsi uzaveér tvori funkéni paska — difizné oteviené folie (primarni ochrana proti
zatékani srazkové vody do spary). Pouzity materidl bude vodotésny a vysoce difizné
propustny, aby piipadny kondenzat v osazovaci spaie mohl odvétrat

funkéni usek bude proveden vyplnénim PUR pénou (tepelna izolace)

vnitini uzavér bude proveden z parotésné¢ folie (zamezeni difuze vodni pary z
interiéru do spary a vzniku kondenzatu v ni)

Podle CSN EN 14 351-1 zhotovitel poskytne nasledujici informace formou piilohy ke kupni
smlouvé nebo smlouvé o dilo

4.3.4.

navod na udrzbu a ¢isténi

koncové uzivatelské navody véetné ndvodu na vyménu soucasti

navody na bezpe¢nost pii uzivani (musi byt bezpecnostni zafizeni vyrobku, je-li
namontovano v souladu s publikovanymi navody vyrobce, schopno ptfenést zatizeni

350 N (35 kg) po dobu min. 60 sekund v poloze, ktera je nejnepiiznivéjsi s ohledem
na mozné namahani).

VSeobecné technické parametry

Jednotlivé deklarované technické parametry potvrdi zhotovitel prohlasenim o shod¢ vyrobce
s oznacenim CE dle nafizeni vlady ¢. 190/2002 Sb. platného od 1. 2. 2007. Pfitom téZ doloZi jako
technickou pfilohu smlouvy odkazy na konkrétni zkousky ¢i vypocty provedené akreditovanou
laboratofi (autorizovanou osobou - statni zkusebnou) k dolozeni vSech skute¢nosti.
Soubor pozadovanych vlastnosti, které budou splnovat doddavand okna a dvefe obsahuje
CSN EN 14 351-1, Okna, dvefe — norma vyrobku, funkéni vlastnosti.

a) Technické vlastnosti celého okna

poZzadavek doporuceno

Soucinitel prostupu tepla oknem Uw [W/(m2. K)]
pozadavek dle CSN 73 0540-2 0,9

Odolnost proti zatiZeni vétrem —tuhost okenniho kfidla
zattidéni dle klasifikace CSN EN 12 210 tfida 3 -

Privzdusnost (infiltrace) udava, nakolik je umoZznéna
piirozend vyména vzduchu, zatiidéni dle

klasifikace CSN EN 12 207 tiida 3 -
Vodotgsnost — hodnoceni té€snosti proti proniknuti tlakove

srazkové vody, zattidéni dle klasifikace CSN EN 12 208 ttida 5 tfida 9
Index vzduchové neprizvucnosti Rw [dB]

zatfidéni dle CSN 73 0532 tiida 2 -
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4.4. Krov

ZastteSeni tvofi stavajici dievény vaznicovy krov s vaznymi tramy nad urovni stiedni
vaznice. Pozednice jsou kotveny Sikmymi tahly do stropni konstrukce.

Vikyte budou vytvofeny z rostlého feziva tfidy SI. Krokve vikyia budou osazena z jedné
strany na stfedni vaznici, z druhé strany na vyrdmovanou S§titovou sténu. Ztuzeni a zavétrovani
vikyit bude provedeno pomoci OSB desek, které budou osazeny na venkovni strané vikyit.

Pro ztuzeni celého krovu budou stavajici vazné trdmy demontovany a nahrazeny
ohoblovanymi kleStinami u kazdého druhého paru krokvi.

Tepelnd izolace bude umisténa v mist¢ mezi krokvemi a dodate¢né¢ i pod krokvemi
s podhledem ze sadrokartonovych desek. Stiesni plast’ bude pouzit ze stavajici krytiny. Opléasténi
vikyfi bude z poplastovaného hlinikového plechu. Klempiiské prvky jsou z poplastovaného
plechu v barv¢ dle barevného feSeni.

4.5. Zatepleni strechy

Vzhledem k budoucimu planovanému vyuziti podkrovi objektu pro tucely sboru
dobrovolnych hasi¢i je navrzeno zatepleni hlavni stfechy pomoci MW 2=0,032 W/mK tl. 150
mm mezi krokve + dotepleni MW 2=0,032 W/mK tl. 150 mm mezi krokve a SDK konstrikci
s pozarni odolnosti 15 minut.

Pro tyto ucely budou zhotoveny ve stieSnim plasti vikyfe pro zajisténi oslunéni a
pfirozené vymény vzduchu. Stény vikyte budou zatepleny MW A=0,032 W/mK tl. 140 mm mezi
ramovou konstrukci + dotepleni MW 2=0,032 W/mK tl. 100 mm mezi ramovou konstrukci a
sadrokarton.(PO 15 min) Stiechy novych vikyia budou zatepleny MW 2=0,032 W/mK tl. 200
mm mezi krokve + dotepleni MW 2=0,032 W/mK tl. 100 mm mezi krokve a sadrokarton (PO 15
min).

4.6. Stresni krytina

Stavajici betonova sklddana stfesni krytina bude pouzita zpét na srovnané stfesni latovani.
Stavajici krytina bude demontovana, provedena demontdZz prkenného zaklopu, dale bude ocistén
krov od prachu a dfevénd konstrukce opatfena novym fungicidnim natérem proti hnilobé a
dfevokaznym houbam.

Nova konstrukce je navrzena ve skladbé (od interiéru): Sadrokartonava deska (PO 15 min),
pojistna vysoce-difuzni folie, tepelna izolace z MW tl. 150 mm, tepelna izolace z MW tl. 160 mm,
pojistna izolace, latovani, stavajici stfeSni krytina.

Novy stfeSni plast, ktery bude vytvofen na zhotovovanych vikyfich bude tvofin
Z hlinikového poplastovaného plechu tl. 1,00 mm. Skladby konstrukci jsou patrné z projektové
dokumentace.

4.7. Hydroizolace

Pokud dojde béhem bouracich nebo montdznich praci k poskozeni hydroizolac¢ni vrstvy,
bude opravena pomoci nové celoplosné nataveném hydroizolacnim pasu z modifikovaného asfaltu.
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4.8. Tepelné izolace

Na zatepleni jednotlivych ¢asti dle provadéci dokumentace budou pouzity materialy s témito

vlastnostmi:
e Zatepleni obvodovych stén EPS 70 F Sedy 2=0,032 W/mK
e Zatepleni soklu Perimetr 2=0,034 W/mK
e Zatepleni osténi, nadprazi EPS 70 F Sedy 2=0,032 W/mK
e Zatepleni parapeti XPS 2=0,035 W/mK
e Zatepleni stiechy MW 2=0,032 W/mK
e Zatepleni vikyiu (stény, stifecha) MW 2=0,032 W/mK

4.9. Hromosvod

Stavajici hromosvod bude piekotven na nové prodlouzené drzaky
Jimaci soustava a uzemnéni musi odpovidat CSN EN 62 305 ed.2, ¢ast 1-4, Ochrana pied

bleskem. Dle této normy byl pro objekt stanoven :

Vnéjsi LPS (hromosvod) znamend piedevSim protipozarni ochranu staveb (budov). Vnéjsi

ochrana by méla chranit stavbu pfed pozarem nebo mechanickymi ucinky bleskového proudu a
také osoby nachézejici se uvnitt nebo vedle stavby pred zranénim nebo smrti v disledku priichodu
bleskového proudu.

Vnéjsi LPS izolovany (oddaleny) nebo neizolovany (neoddaleny) od chranéné stavby musi

byt navrzen na zakladé:

metody valici se koule,
je nejuniverzalnéjsi projektova metoda doporucena pro geometricky komplikované stavby,
ale je vhodna pro vSechny stavby. Polomér valici se koule simuluje vstficny vyboj ze zemé
nebo z jimaci soustavy k viid¢imu vyboji (leaderu), ktery sestupuje z mraku, a je zavisly na
tiide LPS;

LPS (Lightning Protection System, systém ochrany pfed bleskem); LPL (Lightning
Protection Level, hladina ochrany pied bleskem);
ttida LPS:

I (banky, nemocnice, automobilky, vodéarny, elektrarny),

Il (S8koly, supermarkety, katedraly),

11 (rodinné a bytové domy, zemé&délské stavby),

IV (stavby bez vyskytu osob a majetku).

Pro tento objekt byla stanovena trida LPS II s polomérem valici se
koule 30m.

Vzdalenosti mezi svody a okruznim vedenim v zavislosti na tfidé LPS.
Pro LPS 1II je maximalni vzdalenost stanovena na 10 m.

Svody je nutné rozmistit pokud mozno tak, aby vytvofily co nejkratsi pfimé a svislé
spojeni jimaci soustavy se zemi.
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Vzhledem k tomu, Ze nebylo stanoveno umisténi pFijimacich antén, nebo antén
na prijem pozemniho signalu bude pro ochranu téchto systétmu po jejich instalaci
samostatny instalovan oddaleny jima¢ se stanovenim ochranného uhlu.

4.9.1. Jimaci soustava

Jimaci soustava bude provedena hiebenova doplnénd jimacimi tyCemi. Jimaci vedeni na

stieSe bude ulozeno na podpérach pro betonové tasky uréené na danou krytinu a budou pouzity
podpéry pro prislusny typ taSek. Na kominech budou provedeny jimace s pfesahem cca 0,5 m nad
komin.

zem.

4.9.2. Svody

Svody budou umisténé v pohledové ¢asti na fasadé objektu.

(24

2m nad zemi bude umisténa méfici svorka a na svodu umistén ochranny uhelnik.
Bude rozmisténo 8 ks svodil v maximalni vzdalenosti 10 m od sebe/miize byt max 12 m/.

4.9.3. Uzemnéni

Pro diim je provedena nova zemnici soustava.
Ptechod mezi zemi a vzduchem bude opatfen ochrannym natérem cca 30cm pod zem a nad

Vsechny spoje umisténé v zemi budou opatieny ochrannym natérem, nejlépe asfaltovym.

Pi‘ed skon&enim praci je nutno zmé&¥it zemni odpor, pokud nevyhovi CSN

je nutno pridat zemnici tyCe, nebo zemnici desku.

Pted zprovoznénim je nutné uzemnovaci soustavu promé&fit reviznim technikem a méfenim a

vystupnim protokolem prokazat, ze naméfené hodnoty spliiuji pozadavky dané CSN. Doporuéeny
odpor uzemnéni jednoho svodu je méné nez 10 ohmu.

Z davodu energetickych tspor dojde k zatepleni objektu. Bude provedena i tepelna izolace

strechy zménou konstrukce stiesniho plaste.

Pozor, chranéné vodivé konstrukce a elektricka zafizeni musi byt dostatecné vzdélena od

jimacich ty¢i a vodi¢u bleskosvodu, bezpecna (preskokova) vzdalenost s = 0,4m.

K bleskosvodu ptipojit kovové okapy typovymi svorkami.
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4.10. Povrchové upravy

Vnéjsi povrchova tprava obvodovych stén je tvofena probarvovanou zatfenou silikonovou
omitkou s velikosti zrna 1,5 mm.

Veskeré zamecnické prvky budou ocistény a natieny novym natérem barvé dle barevného
feSeni

4.11. Bouraci prace

Pied jakymkoliv preruSenim vedenim (kabeliZe, elektroinstalace ...) bude tato
skute¢nost oznamena majiteli objektu popripadé spravci vedeni a aZz na zakladé zapisu do
stavebniho deniku a jeho odsouhlaseni, miZe byt toto vedeni odstranéno!!!!

- demontaz svodi a zlabt

- demontaz vstupnich piistieski vE. krytiny

- demontaz stfesni krytiny, dfevéného podbiti
- demontaz vedeni hromosvodu

- demontaz venkovnich parapeti

- demontaze venkovnich svétel ...

» Pred zapocetim bouracich nebo rekonstrukénich praci se musi vzdy uskutecnit odborna
prohlidka a prizkum stavu objektu a jeho okoli.
» Ze ziskanych udaji a informaci (pofizuje se zapis) a dostupnych podkladli se zpracovava
technologicky postup - plan. Jedna-li se o bourdni nebo rekonstrukci mensiho rozsahu (drobné
pfizemni objekty apod.), postaci, aby byl pracovni postup stanoven odpovédnym
pracovnikem. Bouraci prace je moZno zahgjit az po vydani pisemného piikazu odpovédnym
pracovnikem. Tomu vSak vzdy musi pfedchazet splnéni téchto pozadavkii:
= ohrozeny prostor vcetné¢ vstupli do objektu musi byt zajiStén proti vstupu
nepovolanych osob, nékterym ze zplsobu diive uvedenych (oploceni, ohrazeni,
stieZeni, vylouceni provozu),
= odpojeni vSech rozvodu a zafizeni,
= zajiSténi proti nezddoucimu zficeni nebo uvolnéni podlah a ¢asti nosnych prvkl
konstrukce (vzeptenim, zesilenim, stazenim),
= zajiSténi ndhradnich zdrojii (voda, elektricky proud) a technické vybavenosti podle
technologie bourani (pomocné konstrukce atd.).
Vybouravany material se musi odstraniovat tak, aby nedoslo k ptetizeni podlah.

Vybourany material musi byt skladovan tak, aby neomezoval dalsi prib¢h bouracich praci.

Bourat se musi tak, aby se nenarusila stabilita okolnich objektt.

vV VWV VYV V

Bouréni ste$ni konstrukce nebo krovia strhavanim pomoci lan a taznych stroji je dovoleno,
pokud jsou ucinéna opatieni ke stabilizovani ziistavajici Casti konstrukce.
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Pokud neni zajisténa unosnost bourané konstrukce, musi byt bourani provadéno ze samostatné
pomocné konstrukce.

Konstrukéni prvky mohou byt odstranény pfi ru¢nim bourani jen tehdy, nejsou-li zatizeny.
Ru¢ni strhdvani stén a piliid pomoci pak nebo zvedéaki je zakazano.

Bourani nosnych ¢asti konstrukce se provadi zésadné shora doll, pfi ru¢nim bourani ze
zvysenych pracovnich podlah musi byt provedena opatieni stanovena pro prace ve vyskach.

Bouraci prace nad sebou jsou zakazany, pokud nejsou stanoveny podminky k zabezpeceni
pracovnikl v technologickém postupu. Tato ¢innost, nebo je-li bourdni provadéno vice ¢etami,
pfipadné u bouracich praci slozitéjsSich objektl, smi byt provadéna pouze za stalého dozoru
odpovédného pracovnika. Stalym dozorem se rozumi nepfetrzité sledovani pracovni ¢innosti
pracovnikl a stavu pracovisté osobou, ktera nesmi byt zaméstnana ni¢im jinym nez kontrolou
stanoveného postupu a nesmi se z daného mista vzdalit.

Je nutné dodrzet tvto zakladni pozadavky:

Pii stavebnich dpravich na OU Vigantice nedojde k dotéeni nosnych

stavebnich konstrukei s vyjimkou krokvi, které budou ¢aste¢né vyrezany mezi
pozednici a stiedni vaznici. Krokve nebudou zatiZeny (stieSni plast’ bude
demontovan), v tom okapZiku nebudou plnit nosnou funkci

1. Pfi bouracich pracich, pro néz se dokumentace bouracich praci podle zvlastniho pravniho

pfedpisu nezpracovava, zajisti zhotovitel zpracovani technologického postupu na zakladé
provedeného prizkumu stdvajiciho stavu bourané stavby, jejiho statického posouzeni a
zjisténi vedeni, popiipad¢ staveb a zafizeni technického vybaveni a stavu dotcenych
sousednich staveb. K prizkumu se vyuZiji stavajici dostupné dokumentace o stavb& samé a
o stavbach sousednich, vyjadfeni vlastnikii poptipad¢ spravci technické infrastruktury a
vlastni ohledani staveniSté. Na zaklad¢ statického posouzeni se zajisStuje, aby v pribchu
praci nedoslo k nekontrolovanému poruseni stability stavby nebo jeji  casti. O
provedeném prizkumu vyhotovi zhotovitel zapis.

Prizkumem zjisténé podzemni prostory, napiiklad dutiny, studné nebo jiné podzemni
objekty, musi byt pfed zahdjenim bouracich praci zasypdny nebo jinym zplUsobem
zajistény.

Bourani staveb vysSich neZz pfizemnich, strhavani nebo bourani svislych konstrukci od
vySky 3 m, bourdni schodist’ a vysunutych ¢asti, rekonstrukce a bourani, pii kterych
dochazi ke zméné konstrukéni bezpecnosti stavby, strojni bourani, bourani specifickymi
metodami, jako je fezani kyslikem, a bouraci prace podle bodu 26., sméji byt provadény
pouze fyzickymi osobami k tomu ur€enymi zhotovitelem, pokud je zajistén staly dozor
vykondvany fyzickou osobou k tomu zhotovitelem povéfenou; fyzickd osoba povéfena
stalym dozorem po celou dobu vykonu stalého dozoru sleduje urené pracovisté,
provadéni praci a pohyb fyzickych osob na ném, z tohoto pracovisté se nevzdaluje a
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nevykondva jinou ¢innost nez dozor.

Staly dozor podle piredchoziho boduje dale nutno zajistit, jestlize bouraci prace probihaji na
dvou nebo vice mistech v ramci jedné bourané stavby soucasng.

Jsou-li v pribéhu bouracich praci zjistény skuteCnosti, které nebyly prizkumem podle
bodu 1 odhaleny, zajisti zhotovitel bez zbytecné¢ho odkladu ptizpisobeni technologického
postupu témto skute¢nostem tak, aby vzdy byla zajisténa bezpecnost provadénych praci.

Pted zahdjenim bouracich praci je nutno vymezit ohroZzeny prostor a zajistit jej proti
vstupu nepovolanych fyzickych osob, dale je nutno bezpecné zajistit vstupy do bourané
stavby jakoz i na jednotlivd pracovisté a pfijmout nezbytna opatieni k ochrané vetejného
z4jmu, jenz by mohl byt témito pracemi ohrozen.

Ohrozeny prostor musi byt v zastavéném uUzemi vymezen oplocenim o vySce nejméné
1,8 m, pokud tomu pouzita technologie bourdni nebrani. Neni-li mozno prostor oplotit,
musi byt zajistén jinym vhodnym zplsobem, napiiklad stfeZenim nebo vyloucenim
provozu.

Vnitini rozvody a instalace zabudované v bourané stavbé musi byt pfed zahdjenim praci
odpojeny a zajistény proti pouziti. Podle okolnosti se proti poskozeni zajisti i vedeni
technického vybaveni, do nichZ je stavba prostfednictvim ptipojek napojena. Pokud u
rekonstruované stavby nelze z provoznich divoda vnitini rozvody a instalace odpojit,
stanovi zhotovitel opatfeni k zajiSténi jejiho bezpecného provozu béhem provadéni
bouracich praci.

K zajisténi dodavky elektrické energie pro provadéni bouracich praci je nutno ztidit
docasné elektrické zatizeni spliiujici normové pozadavky. Toto zafizeni, stejné jako
docasny piivod vody pro kropeni k omezeni prasnosti, je nutno v pribéhu bouracich praci
zabezpecit proti poskozeni.

Bouraci prace nesmi byt zahdjeny, pokud k tomu nebyl osobou uréenou zhotovitelem
vydan pisemny piikaz a pokud nebylo pracovisté¢ vybaveno pomocnymi konstrukcemi,
materidlem a pomickami stanovenymi v technologickém postupu.

Pfed zahdjenim bouracich praci je nutno stanovit signél, kterym v naléhavém ptipadé
bezprosttedniho ohrozeni da osoba uréena zhotovitelem k fizeni bouracich praci pokyn k
neprodlenému opusSténi pracovisté. Zhotovitel zajisti, aby vSechny fyzické osoby
zdrzujici se na tomto pracovisti byly s timto signdlem prokazatelné seznameny.

Zhotovitel zajisti, aby pfi provadéni bouracich praci bylo provedeno statické zajisténi
sousednich staveb zplisobem stanovenym v dokumentaci bouracich praci poptipadé
v technologickém postupu tak, aby nebyla ohroZena jejich stabilita.

Docasné stavebni konstrukce zfizené uvniti bourané stavby nebo na jejich vnéjSich
stranach nesm¢éji byt zat€Zovany vybouranym materidlem ani nesmi byt pfes né strhavan
material z bourané stavby, pokud nejsou k tomu ucelu navrzeny.

Materidl z bourané casti stavby je nutno pribézné odstranovat, aby nedoslo k ptetizeni
podlah nebo stropnich konstrukci nasledkem jeho nahromadéni.

Bouraci prace nesmi byt preruseny, pokud neni zajiSténa stabilita téch casti bourané
konstrukce, které nebyly dosud strzeny. Tento pozadavek plati i v pfipadé neplanovaného
preruseni bouracich praci naptiklad z divodu nahlého zhorSeni povétrnostni situace.
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16. Jestlize v priub&hu bouracich nebo rekonstrukénich praci je ¢ast stavby nadale uzivana,
musi byt v technologickych postupech stanoveno bezpecnostni zajisSténi a kontroly
pracovist’ se zfetelem na zajiSténi ochrany zivota a zdravi fyzickych osob, které stavbu
uzivaji.

17. Bourani stfeSni konstrukce nebo krovii strhavanim pomoci lan a taznych stroji smi byt
provadény pouze tehdy, jestlize byla ucinéna opatieni k zajiSténi stability zbyvajicich
konstrukci a ¢asti stavby.

18. Neni-li zajisténa dostateCnd Unosnost konstrukci bourané stavby, provadéji se bouraci
prace ze samostatné pomocné konstrukce.

Pti realizaci stavebnich praci bude dodrzena vyhlaska o Bezpecnosti prace ¢. 309/2006 a
591/2006.

4.12. Klempirské vyrobky
4.12.1. Vnéjsi parapety

e material z poplastovaného plechu v barvé dle barevného feSeni tl. 0,6 mm
s ukon¢enim pro napojeni na izolant a omitku osténi

e provedeni - celoplo$né nalepeni na prestérkovany polystyren lepidlem.

e pii volb¢ materidlu parapetu nutno provéiit snasenlivost plechu na rozpoustédla
obsazené v lepicim tmelu.

e pifed presahem plechu pfes ETICS bude umisténa komprimacni paska — soucast
parapetni listy.

e vzdalenost odkapavaci hrany (definované CSN 73 3610) oplechovani parapeti bude
30 mm (plati pro vySku do 20 m). Na vysku objektu nesmi presah parapetu ustupovat.
Parapet bude vyspadovany smérem od okna ve spadu min. 5,5%.

e prace s plechem se budou Fidit CSN 73 3610 Navrhovéni klempiiskych konstrukci a
pokyny vyrobce plechu.

4.13. Inzenyrské stavby

Stavebni Upravy nevyZaduji nové feSeni dopravni situace. Stavajici feSeni bude zachovéano
vcetné stavajicich ploch pro odstaveni osobnich vozidel.

Stavebni Gpravy nevyZaduji nové napojeni na vnéjsi technickou infrastrukturu. Bude vyuzZito
napojeni na stavajici ptipojky inzenyrskych siti.

4.14. Provozni opatreni, udrzba, pouceni

Je nutné obnovovat natéry a malby, predev§im ochranné natéry venkovnich konstrukci
ocelovych, difevénych a klempiiskych. Budou kontrolovany a udrZzovéany ptipadné tmelené spoje
Vv periodach cca 3 roky.

Stavbu je mozZno uZivat jen béZnym zplisobem a pouze k takovym ucellim, ke kterym byla
urcena.
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Ptedevsim nesmi dojit k svévolnému zasahu do kontaktniho zatepleni, zamecnickych prvkda.
V takovémto piipad¢ hrozi ztrata zaruky, ktera je na provedené dilo poskytnuta dodavatelem.

Provedenim navrzenych opatieni - zateplenim objektu, se zméni mikroklima v mistnostech.
Z dtvodu rizika zvysSeni koncentrace CO,, zvySeni relativni vlhkosti je nutné zajistit dostatecné
vétrani. V zimnim obdobi se doporucuje intenzivni kratké vyvétrani, které zajisti kompletni
vyménu vzduchu, ale soucasné nesnizi teplotu v interiéru, z diivodu akumulace tepla v obvodovych
a vnitinich sténach. Vzhledem k zatepleni objektu (a zvySeni povrchové teploty stén) se v zimnim
obdobi neptedpoklada vznik plisni v kritickych mistech konstrukce (kouty, rohy), ale pfi
nespravném uzivani (omezené vétrani, suSeni pradla v mistnosti, velké mnozstvi pokojovych
rostlin, vafeni bez odvétravani par, chov zvirat atd.) toto riziko nelze vyloucit.

4.15. Ostatni

Dviika ptipojkovych krabic infrastruktury budou piebrouSeny a znovu natfeny, majitelé
infrastruktury budou informovani o rekonstrukci fasady objektu.
Svétla a vypinace svétel umisténych na fasadé budou prekotveny na novy lic fasady.

5. Tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci a
vyplni otvoru

Jedna se o zlepSeni tepeln¢ technickych vlastnosti (reprezentovanych soucinitelem prostupu
tepla U dle CSN 73 0540-2 (2011) obvodového plasté, stieSniho plasté a otvorovych vyplni.

VIZ ENERGETICKY AUDIT a zpracovany priikaz energetické naro¢nosti budovy -
ENB

Zakladni popis feSeni energetickych navrhil stavebniho feSeni (uvadény jsou min. hodnoty)

e Vyména vyplni okennich otvorii - okna plastova s izol. trojsklem, U,=0,8 W/m?K

e Vyména vstupnich dve¥i - dveie hlinikové s izol. bezpe¢nostnim dvojsklem, Us=1,2 W/m’K

e Zatepleni obvodovych stén - KZS EPS 70 F Sedy 2=0,032 W/mK tl. 160 mm + silikonova omitka

e Zatepleni stény mezi vytipénym a nevytapénym prostorem - KZS EPS 70 F Sedy A=0,032 W/mK tl. 100
mm

o Zatepleni soklu - KZS Perimetr 2=0,034 W/mK tl. 140 mm + mozaikova omitka (pancérova skelna
tkanina)

e Zatepleni osténi, nadprazi, parapety - KZS EPS 70 F Sedy 2=0,032 W/mK tl. 30 mm + silikonova omitka

e Zatepleni podhledii a ¢el vstupii - KZS MW (podélné vldakno) 2=0,04 W/mK tl. 50 mm + silikonova
omitka

e Zatepleni podhledu a ¢ela Fimsy stiechy - KZS EPS 70 F Sedy 2=0,032 W/mK tl. 50 mm + silikonova
omitka

e Zatepleni stén vikyid - MW 2=0,032 W/m tl. 140 mezi ramovou k-ci + 100 mm pied ram-Kkci

e Zatepleni stiechy vikyii - MW 24=0,032 W/m tl. 200 mezi ramovou k-ci + 100 mm pied ram-Kkci
+ 40 mm MW 2=0,032 W/m pod SDK konstrukci

e Zatepleni stirechy - MW 2=0,032 W/m tl. 150 mm mezi krokve + MW 2=0,032 W/m tl. 150 mm pod
krokve mezi dievéné laténi + 40 mm MW 3=0,032 W/m pod SDK konstrukci
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Pro nov¢ navrhované konstrukce vzdy plati Unavr < Upozap, tzn. konstrukce ve vsech
piipadech vyhovuje.

6. Zpusob zalozeni objektu s ohledem na vysledky
inzenyrsko-geologického posudku a hydrogeologického
prizkumu

U zakladovych konstrukcich nedojde ke zmény na zakladové spafe, ani zakladova spara
nebude obnazena — bez zasahu.

7. Vliv stavby na zivotni prostredi a freSeni pripadnych

negativnich uéinku

Udrzovaci prace na pozemku parc. ¢. st.273 nepiedstavuje vzhledem k rozsahu a zptisobu
provedeni provadénych praci vyznamné riziko pro zivotni prostfedi. Stavba bude provadéna
v souladu s pozadavky stavajicich zakont a naftizeni.

Rovnéz zptisob vyuziti, ke kterému jsou zminéné prostory urceny, nezvysi vzhledem k
pouziti novych technologii, novych technologickych zatizeni a k sekundarnim opatfenim zatéz pro
zivotni prostfedi a bude spliiovat veskeré legislativni pozadavky na ochranu zivotniho prostiedi
platné v Ceské republice*.

(*zdkon ¢. 17/1992 Sb. — o Zivotnim prostiedi ve znéni pozdejsich predpisu, z. ¢. 114/ 1992Sb.
— o0 ochrané prirody a krajiny ve znéni pozdéjsich predpisu, z. ¢. 334/1992 Sb. — o ochrané
zemédelského piidniho fondu ve znéni pozdéjsich predpisu, z.¢. 100/2001Sb. — 0 posuzovani vlivi
na ZP, z .¢. 185/20018Sh. — o odpadech ve znéni pozdéjsich predpisii, z.¢. 254/2001Sh. — vodni
zdkon, z.¢. 76/20028b. — o integrované prevenci, z.c. 86/2002Sb. — o ochrané ovzdusi a
navazujicich vyhlasek a vladnich narizeni).

7.1. Vliv stavby na zivotni prostredi

7.1.1. Emise do ovzdusi

Do ovzdusi nebudou béhem vystavby uvolnovany Zadné odpadni plyny mimo béZnych emisi
vyfukovych plynli z pouzivané techniky. Tyto emise nezvySi vyznamné zaté¢Z ovzdusi v dané
lokalité. Emise prachovych cCastic pii bouracich pracich a pii vystavbeé budou v ptipadé potieby v
nutném rozsahu feSeny skrapénim suchych povrchii a loZisek prachu vodou.

7.1.2. Emise hluku a vibraci

V pribehu vystavby bude emise hluku ndrazova, zdrojem hluku bude provadéni stavebnich
¢innosti a provoz stavebnich stroji. Tato hlukova emise bude ¢asové omezena na obdobi vystavby
resp. rekonstrukce objektu a emise hluku bude omezena na denni dobu.

Pti demolici a vystavbé nebudou pouZzivany mechanické prostiedky, které by mohly zpusobit
vznik vibraci, §ificich se do okoli stavby.
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7.1.3. Emise zareni
Pti vystavbé nebudou pouzivany zddné zdroje zateni.

7.2. Kategorizace odpadu

7.2.1. Odpady vzniklé v priibéhu vystavby a jejich likvidace

Pti vystavbé budou predevsim vznikat stavebni a demoli¢ni odpady, které jsou dle Vyhlasky
MZP &.381/2001Sb. zatazeny do skupiny 17 - Stavebni a demoli¢ni. Tyto odpady budou t¥idény
podle katalogovych ¢isel na odpady: viz. Tabulka €. 1 ,,Druhy a kategorie odpadi, které
mohou vznikat v obdobi realizace stavby*

V piipadé€ vzniku jinych druhti odpadi, bude s témito odpady naklddano ve smyslu zékona ¢.
185/2001 Sb.. O vzniku a nakladdani s odpady bude vedena evidence obsahujici ptislusné zdznamy
dle Vyhlagky MZP ¢.383/2001Sb..

Mnozstvi odpadu, které vznikne pii vystavbé je obtizn€ kvantifikovatelné, proto
neprovadime jeho odhad. O likvidaci stavebniho a demoli¢niho odpadu budou piedlozeny smlouvy
s opravnénymi firmami. Za likvidaci odpadt vzniklych pii vystavbé odpovidéd investor stavby a
provede jejich likvidaci.

TAB.¢ 1 - Druhy a kategorie odpadii, které mohou vznikat v obdobi realizace stavby

kéd dle A
Vyhlasky MZP nazev kategorie Zpiisob zneskodnéni
¢.381/2001Sb

170101 Beton 0 skladka

170102 Cihla @) skladka

170103 Tasky a keramické vyrobky @) skladka

17 01 06 Smési a oddélené frakce betonu, cihel, tasek a N skladka nebezp. odpada
keramickych vyrobkd obsahujici nebezpecné latky

170107 Smési a oddé€lené frakce betonu, cihel, tasek a (0] skladka
keramickych vyrobkl neuvedené pod 17 01 06

17 02 01 Dievo 0 skladka, recyklace

17 02 02 Sklo 0 skladka, recyklace

17 02 03 Plasty 0 skladka, recyklace

170204 Sklo, plasty a dfevo obsahujici nebezpeéné latky N skladka nebezp. odpada
nebo nebezpeénymi latkami znecisténé

17 04 07 Smésné kovy O skladka, recyklace

17 04 09 Kovovy odpad znecistény nebezpeénymi latkami N skladka nebezp. odpadt

1704 10 Kabely obsahujici ropné latky, uhelny dehet a jiné N skladka nebezp. odpada
nebezpecné latky

1704 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O skladka, recyklace

17 0503 Zemina a kameni obsahujici nebezpecné latky N skladka nebezp. odpadt

170504 Zemina a kameni neuvedené pod 17 05 03 O skladka, terénni upravy

17 06 03 Jiné izola¢ni materialy, které jsou nebo obsahuji N skladka nebezp. odpadi
nebezpecné latky

Pfevazné pljde o odpady kategorie O, tzn. odpady neobsahujici nebezpecné latky.
Nevylu€uje se vSak moznost vzniku odpadi kategorie N, ale jejich mnozstvi bude minimalni.
V ptipad€ vzniku jinych druht odpadd bude s témito odpady nakladano ve smyslu zakona ¢.
185/2001 Sh., v platném znéni.

O vzniku a nakladani s odpady bude vedena evidence obsahujici pfislusn¢ zaznamy dle
vyhlasky MZP €.383/2001 Sb., v platném znéni.
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Doklady o evidenci odpadii vzniklych pii stavbé a jejich pfedani opravnénym osobam k
odstranéni budou ptedloZeny pfi kolaudaci stavby organu statni spravy.

Mnozstvi odpadu, které vznikne pii vystavbé, je obtizné kvantifikovatelné, proto neni
proveden ani jeho odhad.

O zneskodnovani stavebniho a demoli¢niho odpadu budou ptedlozeny smlouvy s
opravnénymi firmami.

Zavér :
Za nakladani s odpady vzniklymi v prubéhu vystavby odpovida v plném rozsahu realizator

stavby; realizator stavby také zajisti odstranéni vSech vzniklych odpadl v souladu se zdkonem ¢.
185/2001 Sh. a navaznymi vyhlaSkami v platném znéni.

8. Dopravni feseni
Stavba je napojena na stavajici zpevnéné plochy, bez narokd na nové dopravni feSeni. Pro

parkovani osobnich aut slouZi stavajici parkovaci plocha vedle budovy s dostate¢nou kapacitou.
Ptipojky inzenyrskych siti nebudou ménény.

9. Ochrana stavby pred skodlivymi vlivy vnéjsSiho prostredi

Nebylo provedeno méteni radonu z divodi stavajici stavby a jejim provozu. S ostatnimi
negativnimi vlivy nebyl projektant v dob& vypracovani dokumentace od objednatele seznamen —
nepiedpokladaji se.

Lokalita s nizkym vyskytem seismicity — nevyskytuje se.

10. Dodrzeni obecnych pozadavku na vystavbu, zdroje
informaci

Pti realizaci stavebnich praci bude dodrzena vyhlaSka o Bezpecnosti prace ¢. 309/2006 a
591/2006 ve znéni platnych piedpist. Budova splituje poZadavky na bezpecné uzivani, pti navrhu
jsou dodrZeny obecné technické pozadavky na vystavbu. Budova je navrZena s ohledem na uzivani
na vlastni nebezpeci.

Stavba bude provadéna dle platnych CSN, pro provadéni stavby jsou zavazné piedevsim zde
uvedené normy a normy zminované v textové ¢asti:

CSN 73 0202, CSN 73 0203, CSN 73 0204, CSN 73 0210, CSN 73 0212, CSN 73 0225,
CSN 73 0250, CSN 73 029 — Pfesnost geometrickych parametrii ve vystavbé.

CSN 73 2520 Drsnost povrchtl stavebnich konstrukei

CSN 73 2601 Provadéni ocelovych konstrukci

CSN 73 2602 Zhotovovanie tenkostennych ocel'ovych konstrukeii

CSN73 2901:2005 Provadéni vnéjsich tepelné izolaénich kompozitnich systémi (ETICS)

CSN 73 8101 Legeni

CSN 73 8102 Pojizdna a volné stojici leseni

CSN 73 8106 Ochranné a zachytné konstrukce

CSN 73 8107 Trubkov4 leseni

CSN P 73 0606 Hydroizolace staveb — Povlakové hydroizolace — Zakladni ustanoveni

CSN 73 8120 Stavebni ploginové vytahy

CSN 73 0540-2:2011 Tepelna ochrana budov — Cést 2: Pozadavky

CSN 73 3610 Klampiarske prace stavebné
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CSN 74 3305 Ochranna zabradli
CSN 74 7640/Z1:2002 Domovni schranky

Ptredepsané zkousky:

CSN 73 2577 Zkouska piidrznosti povrchové Gipravy stavebnich konstrukei k podkladu
CSN 73 2518 Zkouska vodotdsnosti povrchové tipravy stavebnich konstrukei

CSN 73 2579 Zkouska mrazuvzdornosti povrchové Gpravy stavebnich konstrukei

CSN 73 2580 Zkouska prostupu vodnich par

ETAG 004 Odtrzné zkousky podkladu ETICS

ETAG 014 Vytazné zkousky kotev ETICS

Pro provadéni praci ve stavebnictvi se dale vztahuji nasledujici vyhlasky a zakony:

Vyhlaska ¢. 398/2009 Sb., kterou se stanovi obecné technické pozadavky zabezpecujici
uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

Vyhlaska Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 268/2009 Sb., o obecnych technickych
pozadavcich na vystavbu.

Sdéleni Federalniho ministerstva zahraniénich véci ¢. 433/1991 Sb., o sjednani Umluvy o
bezpecnosti a ochrané zdravi ve stavebnictvi (¢.167).

Zakon ¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektli a o vykonu povolani
autorizovanych inzenyrii a technikii ¢innych ve vystavbé, ve znéni zékonid ¢. 164/1993 Sb., ¢.
275/1994 Sb., usneseni Poslanecké snémovny &. 276/1994 Sb. a Nalezu Ustavniho soudu ¢.
168/1995 Sh.

Sdéleni MMR ¢€. 54/2000 Sb., jimz se uvetejiiuje seznam okresnich a obecnich uradu, které
jsou stavebnimi ufady ke dni 1.ledna 2000.

Zakon €. 262/2006 Sb. Zakonik prace v pozdé&jSim znéni

Zakon €. 183/2006 Sb. Stavebni zakon v pozdéj$im znéni

Zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal§i pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci).

Natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na BOZP na staveniStich

Vyhlaska ¢. 571/2006 Sb., kterou se meéni vyhlaSka ¢. 415/2003 Sb., kterou se stanovi
podminky k zajisténi BOZP a bezpecnosti provozu pii svislé dopravé a chiizi.

Vyhlaska ¢. 48/1982 Sb. o zakladnich poZadavcich bezpecnosti prace a technickych zafizeni

Zakon €. 133/1985 Sb. o pozarni ochrané v platném znéni

Vyhlaska 246/2001 Sb. o stanoveni podminek poZarni bezpecnosti

Pokud jsou ve vykresové Casti projektové dokumentace, v jeji technické zpravé nebo ve
vykazech vymér vyjimec¢né uvedeny obchodni néazvy, slouzi tyto nazvy pouze k uptesnéni
specifikace technického a kvalitativniho standardu. MiiZze byt pouZzito i jinych, kvalitativné a
technicky obdobnych feSeni, bude feSeno s investorem a projektantem.

Autor projektové dokumentace si vyhrazuje pravo zmény, nebo Upravy projektu vyvolanych
vysledky dodate¢ného prizkumu ¢i zjiSt€nich provedenych pii realizaci navrzenych stavebnich
uprav. Stejné tak budou-li zjiStény skute€nosti, které nebyly zndmy pfi provadéni pfipravnych a
projekénich pracich.
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Dodavatel musi pro stavbu pouzit jen takové vyrobky, které maji takové vlastnosti, aby po
dobu ptredpokladané existence stavby byla pii bézné udrzbé zaruCena pozadovand mechanicka
pevnost, stabilita, pozarni bezpecnost, hygienické pozadavky, ochrana zdravi a Zivotniho prostredi,
bezpecnost pii uzivani, ochrana proti hluku a uspora energie. VSechny pouzité materidly a vyrobky
musi mit atest, poptipad¢ prohlaseni o shodé. Tyto dokumenty budou pfedany investorovi.

Pti provadéni stavby musi byt dodrzeny technologické postupy a doporuceni vyrobct
popiipadé dovozct materiali a vyrobkll. Soucésti dodavky stavby jsou veskeré pozadavky uvedené
V pozéarni zpraveé, napi. hydranty, hasici pfistroje apod. Béhem realizace stavby je nutno ucinné
vétrat vnitini prostory stavby a neprodySné je nezavirat, aby byl zajistén trvaly odvod pary
Z vysychajicich stavebnich konstrukci.

Zaménu materiali navrzenou dodavatelem posoudi projektant po technické a technologické
strance, definitivni odsouhlaseni provede technicky dozor investora pisemné do stavebniho deniku.
Jakékoliv zmény nebo upravy technického feSeni je nutné projednat s profesnim projektantem,
hlavnim inZenyrem a technickym dozorem investora pied zapocetim praci.

Veskeré rozméry konstrukei a schémat jsou uvedeny ve skladebnych rozmérech. Z divodu
zajisténi plynulosti vystavby a predchazeni nezddoucich wudalosti projektant doporucuje
konzultovat veSkeré prace pied jejich zapocetim i v prubéhu vystavby se zastupcem majitele
objektu.
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