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Výkres krovu 201516 - D 1.18

07/2015

Vigantice 203, p.č. st.273,  Vigantice, 756 61

DPS

SO 01 - Obecní úřad

Obecní úřad Vigantice - energetické úspory

SO 01.1 Architektonické a stavebně-technické řešení
D - Stavební část

1:50

 Tento výkres používá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon). Originál tohoto výkresu a návrh řešení na něm zobrazené jsou majetkem autorů: Ing. Arch. Petr Klier, Ing. Petr Vašíček. Výkres nesmí být - vyjma zřejmého účelu,
pro nějž byl pořízen - používán a ani žádným způsobem nerespektujícím ustanovení autorského zákona nebo dohodu klienta a autora poskytnut třetí osobě.

Stručný popis změnyZměna PodpisDatum

U vybraných výrobků je pro jasné a přesné vymezení požadovaných parametrů uveden možný výrobce (v souladu s odst. 9, par. 44, zák. č. 137/2006 sb.). Při realizaci lze použít i jiného výrobce (dodavatele) při splnění technických parametrů uvedeného typu
výrobku možného výrobce (dodavatele). Technickými parametry se mj. rozumí pevnostní charakteristiky, fyzikálně technické vlastnosti, parametry spotřeby a výkonu, rozměry, hmotnosti, hlukové parametry, materiálové provedení, design/estetické a kvalitativní
vlastnosti, provozní vlastnosti, životnost, způsob ovládání, vazby na ostatní profese apod. Případné změny je nutné dokladovat (např. statickým výpočtem), konzultovat a odsouhlasit projektantem, tj. zpracovatelem tohoto projektu. 
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∑ Výměna výplní okenních otvorů - okna plastová s izol. trojsklem, Uw=0,8 W/m2K
∑ Výměna vstupních dveří - dveře hliníkové s izol. bezpečnostním dvojsklem, Ud=1,2 W/m2K
∑ Zateplení obvodových stěn - KZS EPS 70 F šedý λ=0,032 W/mK tl. 160 mm + silikonová omítka
∑ Zateplení stěny mezi vytápěným a nevytápěným prostorem - KZS EPS 70 F šedý λ=0,032 W/mK tl.

100 mm
∑ Zateplení soklu - KZS Perimetr λ=0,034 W/mK tl. 140 mm + mozaiková omítka (pancéřová skelná

tkanina)
∑ Zateplení ostění, nadpraží, parapety - KZS EPS 70 F šedý λ=0,032 W/mK tl. 30 mm + silikonová

omítka
∑ Zateplení podhledů a čel vstupů - KZS MW (podélné vlákno) λ=0,04 W/mK tl. 50 mm + silikonová

omítka
∑ Zateplení podhledu a čela římsy střechy - KZS EPS 70 F šedý λ=0,032 W/mK tl. 50 mm +

silikonová omítka
∑ Zateplení stěn vikýřů - MW λ=0,032 W/m tl. 140 mezi rámovou k-ci + 100 mm před rám-kci
∑ Zateplení střechy vikýřů - MW λ=0,032 W/m tl. 200 mezi rámovou k-ci + 100 mm před rám-kci
 + 40 mm MW λ=0,032 W/m pod SDK konstrukci
∑ Zateplení střechy - MW λ=0,032 W/m tl. 150 mm mezi krokve + MW λ=0,032 W/m tl. 150 mm

pod krokve mezi dřevěné latění + 40 mm MW λ=0,032 W/m pod SDK konstrukci

Legenda materiálů:
Stávající konstrukce
Nové konstrukce

Po demontáži střešního pláště bude provedena konrola stavu dřevěných prvků, napadené a poškozené
prvky MUSÍ být nahrazeny, dále bude zkotrolována rovinnost vrchu krokví a velké odchylky budou
srovnány

- POUŽITÉ MATERIÁLY: DŘEVO SMRKOVÉ TŘÍDY PEVNOSTI C24 TŘÍDY JAKOSTI S10
 
 OCEL S 235

- CHEMICKÁ OCHRANA DŘEVA PROTI BIOLOGICKÝM VLIVŮM
 dle platných norem a předpisů - penetrační nátěr

- STŘEŠNÍ KRYTINA
 Hlavní střecha - použita původní skládaná krytina - barva červená

 Střecha a stěny vikýřů -  Hliníkový poplastovaný falcovaný plech tl. 1,0

- KOTVENÍ POZEDNICE pr. 14 mm po cca 1,5 m
 chemickými kotvami

- OCELOVÉ PRVKY - NATŘENY 2x ZÁKLADNÍM NÁTĚREM
 spojovací pozinkové prvky, hřeby, svorníky atd...

- KROKVE OSEDLÁNY, k vaznici spojeny vrutem

- ZAVĚTROVÁNÍ - pomocí  OSB desek

- VÝŠKOVÉ KÓTY SE VZTAHUJÍ NA VRCH KROKVÍ,  POZEDNIC

POZNÁMKY:

Tabulka prvků krovu

Ozn.

A1
A2
A3
B1
C1
C2
C3
D1
D2
D3
D4
E1
E2
E3
E4
E5
F1
F2
F3
G1
G2
G3

2D symbol Popis

Krokev
Krokev
Krokev
Oboustraná kleština
Sloupek RK vikýře
Sloupek RK vikýře
Sloupek RK vikýře
Vaznice nad oknem
Vaznice nad oknem
Vaznice nad oknem
Vaznice na stěně
Rámová konstrukce boků
Rámová konstrukce boků
Rámová konstrukce boků
Rámová konstrukce boků
Rámová konstrukce boků
Rámová k-ce pod oknem
Rámová k-ce pod oknem
Rámová k-ce pod oknem
Zpevnění krakorců krokví
Zpevnění krakorců krokví
Zpevnění krakorců krokví

Název prvku

Krokev pro RM 18
Krokev pro RM 18
Krokev pro RM 18
Kleština pro RM 18
Sloupek pro RM 18
Sloupek pro RM 18
Sloupek pro RM 18
Okapová vaznice pro RM 18
Okapová vaznice pro RM 18
Okapová vaznice pro RM 18
Okapová vaznice pro RM 18
Sloupek pro RM 18
Sloupek pro RM 18
Sloupek pro RM 18
Sloupek pro RM 18
Sloupek pro RM 18
Okapová vaznice pro RM 18
Okapová vaznice pro RM 18
Okapová vaznice pro RM 18
Okapová vaznice pro RM 18
Okapová vaznice pro RM 18
Okapová vaznice pro RM 18

Počet

24
3
7
4
4
8
8
1
1
2
1
7
7
7
7
7
2
1
1
1
1
2

Šířka profilu

100
100
140
60
100
140
140
140
140
140
80
140
140
140
140
140
170
170
170
60
60
60

Výška profilu

200
200
150
200
140
60
140
160
160
160
160
60
60
60
60
60
60
60
60
140
140
140

Délka prvku krovu

3 838
3 590
4 628
5 321
1 800
1 800
1 800
7 030
6 015
2 730
2 050
1 650
1 350
950
600
300

2 000
6 400
6 015
6 362
5 650
2 120

Zaokrouhlená délka
prvku krovu

3 850
3 600
4 650
5 350
1 800
1 800
1 800
7 050
6 050
2 750
2 050
1 650
1 350
950
600
300

2 000
6 400
6 050
6 400
5 650
2 150

Objem

1,92
0,21
0,70
0,48
0,12
0,16
0,32
0,16
0,13
0,12
0,03
0,07
0,07
0,07
0,07
0,00
0,04
0,07
0,06
0,05
0,05
0,04

4,94 m3
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 Nosná cihelná stěna (podklad) tl. 440 mm

Vnitřní omítka

 Venkovní omítka

 Lepicí hmota

 Izolační deska EPS70 F šedý λ=0,032 W/mK tl. 50 mm

 Krycí hmota s výztužnou síťkou ze skelné tkaniny

 Penetrační nátěr

 Venkovní strukturální probarvená omítka

 Penetrační nátěr
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 Nosná cihelná stěna (podklad) tl. 440 mm

Vnitřní omítka

 Venkovní omítka

 Lepicí hmota

 Izolační deska EPS70 F šedý λ=0,032 W/mK tl. 100 mm

 Krycí hmota s výztužnou síťkou ze skelné tkaniny

 Penetrační nátěr

Vnitřní štuková omítka

 Penetrační nátěr
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Výkres krovu,  Měř.: 1:50
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Vizualizace krovu
Grafické znázorněné nových prvků krovu
(červená - nové prvky)

ST2 - Skladba vnitřní stěny věže
Měř.: 1:10

ST5 - Skladba venkovních
stěn věže
Měř.: 1:10


	D 1.18 Výkres krovu

