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< l _ e Vyména vyplni okennich otvori - okna plastova s izol. trojsklem, U,=0,8 W/m*K Misto st\évby' Vigantice 203, p.&. st.273, Vigantice, 756 61 Krésnz nad Be&vou
e Vyména vstupnich dveii - dvefe hlinikové s izol. bezpe¢nostnim dvojsklem, Us=1,2 W/m?*K . - - i . . 757 01 Valagské Mezifici
e Zatepleni obvodovych stén - KZS EPS 70 F $edy A=0,032 W/mK tl. 160 mm + silikonova omitka Katastr: Vigantice, 781762 EKAIT 1302000
e Zatepleni stény mezi vytdpénym a nevytapénym prostorem - KZS EPS 70 F $edy A=0,032 W/mK tl. Investor: Obec Vigantice, Vigantice 203, Vigantice, 756 61
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e Zatepleni soklu - KZS Perimetr A=0,034 W/mK tl. 140 mm + mozaikova omitka (pancétova skelna Nazev stavby: gftuni OD7|;2801 5
tkanina) YT H H - H A 1] upen
e Zatepleni osténi, nadprazi, parapety - KZS EPS 70 F sedy 2=0,032 W/mK tl. 30 mm + silikonovéa Obecnl urad Vlgantlce energetICke uspory Zak. &islo 201516
omitka : .
e Zatepleni podhledi a el vstupti - KZS MW (podéIné vlakno) A=0,04 W/mK tl. 50 mm + silikonova Objekt: SO 01 - Obecni urad Format 6xA4
omitka SO 01.1 Architektonické a stavebné-technické feseni Méfritko 1:50

Zatepleni podhledu a ¢ela fimsy stiechy - KZS EPS 70 F sedy 2=0,032 W/mK tl. 50 mm +

silikonova omitka

Zatepleni stén vikyit - MW A=0,032 W/m tl. 140 mezi rAmovou k-ci + 100 mm pfed ram-kci
Zatepleni stiechy vikyita - MW 2=0,032 W/m tl. 200 mezi ramovou k-ci + 100 mm pied ram-kci

+40 mm MW 2=0,032 W/m pod SDK konstrukci

Zatepleni stiechy - MW 2=0,032 W/m tl. 150 mm mezi krokve + MW A=0,032 W/m tl. 150 mm

pod krokve mezi dievéné laténi + 40 mm MW A=0,032 W/m pod SDK konstrukei
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