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Seznam výkresů 201516 - D 1.00

07/2015

Vigantice 203, p.č. st.273,  Vigantice, 756 61

DPS

SO 01 - Obecní úřad

Obecní úřad Vigantice - energetické úspory

SO 01.1 Architektonické a stavebně-technické řešení
D - Stavební část

U vybraných výrobků je pro jasné a přesné vymezení požadovaných parametrů uveden možný výrobce (v souladu s odst. 9, par. 44, zák. č. 137/2006 sb.). Při realizaci lze použít i jiného výrobce (dodavatele) při splnění technických parametrů uvedeného typu
výrobku možného výrobce (dodavatele). Technickými parametry se mj. rozumí pevnostní charakteristiky, fyzikálně technické vlastnosti, parametry spotřeby a výkonu, rozměry, hmotnosti, hlukové parametry, materiálové provedení, design/estetické a kvalitativní
vlastnosti, provozní vlastnosti, životnost, způsob ovládání, vazby na ostatní profese apod. Případné změny je nutné dokladovat (např. statickým výpočtem), konzultovat a odsouhlasit projektantem, tj. zpracovatelem tohoto projektu. 
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Název výkresu
Technická zpráva

Půdorys 1.PP - stávající stav

Půdorys 1.NP - stávající stav

Půdorys 2.NP - stávající stav

Půdorys podkroví - stávající stav

Střecha - stávající stav

Řez A-A, B-B - stávající stav

Pohledy - stávající stav

Půdorys 1.PP - bourací práce

Půdorys 1.NP - bourací práce

Půdorys 2.NP - bourací práce

Půdorys podkroví - bourací práce

Střecha - bourací práce

Půdorys 1.PP - nový stav

Půdorys 1.NP - nový stav

Půdorys 2.NP - nový stav

Půdorys podkroví - nový stav

Výkres krovu

Střecha

Řez A-A´- Nový stav

Řez B-B´ - Nový stav

Pohledy - nový stav

Pohledy - barevné řešení

Skladby konstrukcí

Detaily

Výpis výplní otvorů - O

Výpis výplní otvorů - D

Výpis truhlářských výrobků - T

Výpis klempířských výrobků - K

Výpis zámečnických výrobků - Z

Výpis plastových výrobků - V
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