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1. IDENTIFIKACNI UDAJE

Identifikacni Udaje Zadatele

Nazev: Obec Vigantice
Adresa: Vigantice 203, 75661 Roznov pod Radimst
IC: 00304441
DIC: CZ00304441
Obec zastoupena: Zdenek Porubsky, starosta obce
AleS Deptaglen zastupitelstva
Zmocreny zastupce: Ing. Jaromir RuSar

Identifikacni Udaje projektanta

Zhotovitel projektové RusSar mosty, s.r.o.,

dokumentace: Majdalenky 19, 638 00 Brno

Jednajici: Ing. Jaromir RuSar

IC: 29362393

DIC: CZ29362393

Registrace: Organizace zapsana u Krajského souduneyoddil

C, vlozka 75395

2. ZHODNOCENI STAVENISTE, MERENI A PRUZKUMY A
ZACLENENI VYSLEDKU DO PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Stavenid&t se nachazi v obci Vigantice. Most na mistni korkacii umoZuje pistup
k zasta¥nécasti obce fes Hazovicky potok.

Vyhodnoceni satasného stavu mostu - degradace betonu, odraZealy\Wstvy vyztuze
na koncich NK, dlouhodobé zatedi NK, vyplavené spary kamenného zdiva spodnibgta
v kiidlech kameny uvobné, vozovka fevrstvend s lokalnimi vytluky a vyspravkami, pojivo
plosre vyplavené, krajnice vozovky jsou odrtzené, slouplbradli misty neukotvené, zabradli
nefunkni — celko¥ je most ve Spatném technickém stavi¢iRou sodasného stavu je sfa
opotebeni, nedostateé odvodani a nedostatma udrzba.

Stavebn historicky pfizkum — nebyl poZadovan. Stavba neni kulturni pamatkeni v
pamatkové chramé zOor.

3. TECHNICKE RESENI STAVBY

Prednétem projektové dokumentace je udrzba mostu.
Navrhovanou udrzbou dojde ke &mi a zlepSeni stavebniho stavied@rttem udrzby je sanace
a nezbytna uUprava spodni stavby, Uprava kd¥dk s doplnim ocelového tramu, osazeni zb
fims, provedeni izolace NK a nové vozovky a osarsvieho zabradli kotveného dams.
Vozovka v gechodové oblasti bude provedena v nezbytatném rozsahu, fedpokladame
Gpravu Zivénych vrstev s napojenim na stavajici stav. Od¥nidrvozovky bude pomoci
zpevrénych skluzi z kamene do betonu.
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4. NAPOJENI STAVBY NA DOPRAVNI A TECHNICKOU
INFRASTRUKTURU

Napojeni na technickou infrastrukturu (podzemnhazemni s& v piipact poteby
provede zhotovitel dle svych zvyklosti.

5. VLIV STAVBY NA DOPRAVU A JEJI ORGANIZACI, OKOLNI
POZEMKY A STAVBY, MINIMALIZACE NEGATIVNICH UCINKU
STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI

VLIV STAVBY NA DOPRAVU A JEJI ORGANIZACI

Stavba bude provéda @i uzavirce provozu na mast Omezeni provozu na MK zajisti
zhotovitel po dohogls investorem /obci Vigantice/.

VLIV STAVBY NA POZEMKY A STAVBY

V projektové dokumentaci je provedeno zakresleavist do katastralni mapy arghled
dottenych pozemik

VLIV STAVBY NA ZIVOTN{ PROSTREDI

Pt provadni udrzby dojde ke zhorSeni Zivotniho predf zejména hlukem a prachem. idba
dbat na to, aby nedoslo k dalSimu zhorSeni Zivotpfstedi. Ri provadni tdrzbovych praci je
nutné dodrzovat vSechny bezpestni gedpisy ve stavebnictvi a respektovat zejména:

a/  Ochranu proti hluku a vibracim. Zhotovitel stawich praci je povinen pouzivategevsim
stroje a mechanismy v dobrém technickém stavuiehjdjluicnost nesmi fekratovat hodnoty
stanovené v technickém asiéeni.

Stavba bude provéda pouze v denni dobu-tj. od 7.00 do max. 21.00 hod

b/ Ochranu proti zrgStovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem. Zhotolvie povinen
zabezpeéit provoz dopravnich prostdki produkujicich ve vyfukovych plynech Skodliviny
v mnoZstvi odpovidajicim vyhlaSce o podminkach prowozidel na pozemnich komunikacich.
¢/ Ochranu proti zrigSteni komunikaci a nadénné prasnosti.

d/ Ochranu proti zr@steni povrchovych i podzemnich vod. Po dobu vystavdygtno pi
provadni stavebnich praci a provozurizani stavenigtvhodnym zgsobem zabezgd, aby
nemohlo dojit ke zn#sSténi podzemni vody.

e/ Ochrana stavajici zeken

ZASAHY DO ZELENE

Prednttna lokalita spadé rozsdhlého chinidé@ho Gzemi. Koryto toku je lemovano vzrostlymi
stromy. Stavebniinnosti nebude zasaZzend@ghla zela.

V oblasti nejsou zeduélsky obhospodi@vané pozemky.

Samostatny pedologickyimkum nebyl proveden vzhledem k tomu, Ze Zadny pekesrornou
puadou neni stavbou dign.

Humozni vrstvy se ve stavimevyskytu;ji.

V SirSim okoli stavby nejsou dokumentovany vodmbpvyuzivané jako zdroje pitné vody ani
do izemi nezasahuji ochranna pasma vzg&ieh vodnich zdrd.

CELKOVY DOPAD STAVBY DO DOTCENEHO UZEMI
V zajmovém Uzemi se nenachazeji sousedni plan®tanigy.

Rusar mosty, s.r.o., Majdalenky 19, 638 00 Brno
kanceldF: Slavi¢kova 1a, 638 00 Brno, 7% 5 545 222 037, #7info@rusar.cz



Most ev.¢. M10 pres HdZovicky potok v obci Vigantice
B —Souhrnnd technickd zprdva Strana - 4 —

Zmena dosavadniho vyuziti Uzemi se fegfpoklada, nelioldrzba mostu je navrZzena v rozsahu
stavajiciho uzemi. Stavba nema vliv (fiepivy dopad) na zZivotni prastdi. Odpad ze stavby se
predpoklada, je popsan v AdRodni zprava, Nakladani s odpady. Ochrana ZP pa ugstavby
nenifeSena, fedpoklada se, Ze hluk #gobeny stavebnimi pracenti pdrzbovych pracich
negesahne

piipustné hladiny hluku ve dne (v noci se staveba¢@nepedpokladaji).

6. POZADAVKY NA BEZPECNOST STAVBY, ZAKLADNI
KONCEPCE ZAJISTENI BEZPECNOSTI PRI UZIVANI STAVBY

Bezpecnost prace

Pro zajis¢ni bezpénosti prace je nutno v plném rozsahu respektovaedajici gedpisy:
Z&konik prace — aktualni &mi zdkonas. 262/2006 Sb.,
Z&kon o zajid&tni dalSich podminek bezgreosti a ochrany zdravitippraci, Zadkon¢. 309/2006
Sb.
Zhotovitel zapracuje uvedenéegolpisy pro podminky stavby se zvlastnifinigdnutim k:
* préaci ve vyskach,
* manipulaci s temeny, pemig’ovani prvki
* pomoché Zeiiky,
* prace se stroji a strojnimiizaenimi
* prace s elektrickym Z&zenim
VSichni pracovnici zhotovitele budou gegpisy prokazatethseznameni.

Bezpecnost pfi uzivani stavby

Udrzba mostu nema vliv na bezpest provozu chodc

7. ZASADY RESENI BEZBARIEROVEHO UZIVANI — PRISTUPU

Plochy utené k pohybu choddx¢hem stavby

- béhem stavby nebude umadm provoz pro pSi, plati i pro osoby s omezenou schopnosti
pohybu a orientace

Plochy utené k pohybu chodigpo realizaci stavby

- po ukoreni stavby je umo&m provoz pro pSi, plati i pro osoby s omezenou schopnosti
pohybu a orientace

8. PODKLADY PRO VYTYCENI STAVBY

Provedeno relativni o#beni stavajici konstrukce mostui@ghlého terénu.

Brno, kezen 2015 Vypracoval : Ing. Jaroslavaddak
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