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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Identifikační údaje žadatele 

Název: Obec Vigantice 
Adresa: Vigantice 203, 75661 Rožnov pod Radhoštěm 
IČ: 00304441 
DIČ: CZ00304441 
Obec zastoupena: Zdenek Porubský, starosta obce 
 Aleš Depta, člen zastupitelstva 
Zmocněný zástupce: Ing. Jaromír Rušar 
 

Identifikační údaje projektanta 

Zhotovitel projektové 
dokumentace: 

Rušar mosty, s.r.o.,  
Majdalenky 19, 638 00 Brno 

Jednající: Ing. Jaromír Rušar 
IČ: 29362393 
DIČ: CZ29362393 
Registrace: Organizace zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl 

C, vložka 75395 
 

2. ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ, MĚŘENÍ A PRŮZKUMY A 
ZAČLENĚNÍ VÝSLEDKŮ DO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

  Staveniště se nachází v obci Vigantice. Most na místní komunikaci umožňuje přístup 
k zastavěné části obce přes Hážovický potok. 
  Vyhodnocení současného stavu mostu - degradace betonu, odražený krycí vrstvy výztuže 
na koncích NK, dlouhodobé zamáčení NK,  vyplavené spáry kamenného zdiva spodní stavby, 
v křídlech kameny uvolněné, vozovka převrstvená s lokálními výtluky a vysprávkami, pojivo 
plošně vyplavené, krajnice vozovky jsou odrtžené, sloupky zábradlí místy neukotvené, zábradlí 
nefunkční – celkově je most ve špatném technickém stavu. Příčinou současného stavu je stáří, 
opotřebení, nedostatečné odvodnění a nedostatečná údržba.  
 Stavebně historický průzkum – nebyl požadován. Stavba není kulturní památkou, není v 
památkové chráněné zóně. 
 

3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY 
  Předmětem projektové dokumentace je údržba mostu. 
Navrhovanou údržbou dojde ke změně a zlepšení stavebního stavu. Předmětem údržby je sanace 
a nezbytná úprava spodní stavby, úprava konců NK s doplněním ocelového trámu, osazení žb 
říms, provedení izolace NK a nové vozovky a osazení nového zábradlí kotveného do říms. 
Vozovka v přechodové oblasti bude provedena v nezbytně nutném rozsahu, předpokládáme 
úpravu živičných vrstev s napojením na stávající stav. Odvodnění vozovky bude pomocí 
zpevněných skluzů z kamene do betonu. 
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4. NAPOJENÍ STAVBY NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU 
INFRASTRUKTURU 

 Napojení na technickou infrastrukturu (podzemní a nadzemní sítě) v případě potřeby 
provede zhotovitel dle svých zvyklostí.  
 

5. VLIV STAVBY NA DOPRAVU A JEJÍ ORGANIZACI, OKOLNÍ 
POZEMKY A STAVBY, MINIMALIZACE NEGATIVNÍCH ÚČINKŮ 
STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

VLIV STAVBY NA DOPRAVU A JEJÍ ORGANIZACI 

Stavba bude prováděna při uzavírce provozu na mostě. Omezení provozu na MK zajistí 
zhotovitel po dohodě s investorem /obcí Vigantice/.  

VLIV STAVBY NA POZEMKY A STAVBY 

V projektové dokumentaci je provedeno zakreslení stavby do katastrální mapy a přehled 
dotčených pozemků. 

VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Při provádění údržby dojde ke zhoršení životního prostředí zejména hlukem a prachem. Je třeba 
dbát na to, aby nedošlo k dalšímu zhoršení životního prostředí. Při provádění údržbových prací je 
nutné dodržovat všechny bezpečnostní předpisy ve stavebnictví a respektovat zejména: 
a/ Ochranu proti hluku a vibracím. Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především 
stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu a jejich hlučnost nesmí překračovat hodnoty 
stanovené v technickém osvědčení. 
Stavba bude prováděna pouze v denní dobu-tj. od 7.00 do max. 21.00 hod.  
b/ Ochranu proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem. Zhotovitel je povinen 
zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových plynech škodliviny 
v množství odpovídajícím vyhlášce o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. 
c/ Ochranu proti znečištění komunikací a nadměrné prašnosti. 
d/ Ochranu proti znečištění povrchových i podzemních vod. Po dobu výstavby je nutno při 
provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště vhodným způsobem zabezpečit, aby 
nemohlo dojít ke znečištění podzemní vody. 
e/ Ochrana stávající zeleně.  

ZÁSAHY DO ZELENĚ  

Předmětná lokalita spadá rozsáhlého chráněného území. Koryto toku je lemováno vzrostlými 
stromy. Stavební činností nebude zasažena přilehlá zeleň.  
V oblasti nejsou zemědělsky obhospodařované pozemky.  
Samostatný pedologický průzkum nebyl proveden vzhledem k tomu, že žádný pozemek s ornou 
půdou není stavbou dotčen. 
Humózní vrstvy se ve stavbě nevyskytují. 
V širším okolí stavby nejsou dokumentovány vodní zdroje využívané jako zdroje pitné vody ani 
do území nezasahují ochranná pásma vzdálenějších vodních zdrojů. 

CELKOVÝ DOPAD STAVBY DO DOTČENÉHO ÚZEMÍ 

V zájmovém území se nenacházejí sousední plánované stavby. 
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Změna dosavadního využití území se nepředpokládá, neboť údržba mostu je navržena v rozsahu 
stávajícího území. Stavba nemá vliv (nepříznivý dopad) na životní prostředí. Odpad ze stavby se 
předpokládá, je popsán v A-Průvodní zpráva, Nakládání s odpady. Ochrana ŽP po dobu výstavby 
není řešena, předpokládá se, že hluk způsobený stavebními pracemi při údržbových pracích 
nepřesáhne 
přípustné hladiny hluku ve dne (v noci se stavební práce nepředpokládají). 
 

6. POŽADAVKY NA BEZPEČNOST STAVBY, ZÁKLADNÍ 
KONCEPCE ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Bezpečnost práce 

Pro zajištění bezpečnosti práce je nutno v plném rozsahu respektovat následující předpisy: 
Zákoník práce – aktuální znění zákona č. 262/2006 Sb.,  
Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, Zákon č. 309/2006 
Sb. 
Zhotovitel zapracuje uvedené předpisy pro podmínky stavby se zvláštním přihlédnutím k: 

� práci ve výškách, 
� manipulaci s břemeny, přemísťování prvků 
� pomocné žebříky,  
� práce se stroji a strojními zařízeními 
� práce s elektrickým zařízením 

Všichni pracovníci zhotovitele budou s předpisy prokazatelně seznámeni.  

Bezpečnost při užívání stavby 

Údržba mostu nemá vliv na bezpečnost provozu chodců.  
 

7. ZÁSADY ŘEŠENÍ BEZBARIÉROVÉHO UŽÍVÁNÍ – PŘÍSTUPU 
Plochy určené k pohybu chodců během stavby 
- během stavby nebude umožněn provoz pro pěší, platí i pro osoby s omezenou schopností 
pohybu a orientace 
Plochy určené k pohybu chodců po realizaci stavby  
- po ukončení stavby je umožněn provoz pro pěší, platí i pro osoby s omezenou schopností 
pohybu a orientace 
 

8. PODKLADY PRO VYTÝČENÍ STAVBY 
Provedeno relativní oměření stávající konstrukce mostu a přilehlého terénu. 
 
 

Brno,  březen 2015            Vypracoval : Ing. Jaroslav Babáček 

           


