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1. IDENTIFIKACNI UDAJE

Identifikacni Udaje Zadatele

Nazev: Obec Vigantice
Adresa: Vigantice 203, 75661 Roznov pod Radimst
IC: 00304441
DIC: CZ00304441
Obec zastoupena: Zdenek Porubsky, starosta obce
AleS Deptaglen zastupitelstva
Zmocreny zastupce: Ing. Jaromir RuSar

Identifika¢ni Udaje projektanta

Zhotovitel projektové Rusar mosty, s.r.o.,

dokumentace: Majdalenky 19, 638 00 Brno

Jednajici: Ing. Jaromir Rusar

IC: 29362393

DIC: CZ29362393

Registrace: Organizace zapsana u Krajského so@aey oddil

C, vlozka 75395

2. ZAKLADNI UDAJE

Charakteristika mostu: most o jednom poli

Plocha mostu: 12.20x5.00 = 61.08 m

Swtlost otvoru: 420m

Délka gemoskni: 5.53m

Rozgti poli: 5.53m

Sikmost mostu: kolmy, 90°

Nosné konstrukce: monolitick& Zelezobetonov&ales
Stavebni vyska: 0.60 m

Uloznéa vyska: 0.60 m

Spodni stavba: kamennécop prahy monolitické betonové
Sirka mostu: 5.00 m

Volnéa stka: 4.50 m

Sitka mezi obrubami: 4.00 m

VySka mostu nad terénem: cca 3.50 m

Rok postaveni: neznamy

3. VSEOBECNY POPIS

3.1 PODKLADY
* Prohlidka mostu a stavu jednotlivycasti
* Vyjadreni sprava siti
* Vzoroveé listy VL4 - Mosty (2008)
* Hlavni prohlidka mostu 10/2011
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3.2 ZMENY OPROTI PREDCHOZIMU PROJEKTOVANEMU STUPNI
Nejsou.

3.3 STAVBA A JEJI ZVLASTNOSTI

Stdvajici stav mostu

Most na mistni komunikaci umidje ristup k zastainé ¢asti obce fes Hazovicky potok.

Nosnou konstrukci twd monolitickd Zb deska 4 ocelovymi tramy z valcodfam 1200.
Osova vzdalenost traimje 0.95-1.02 m. Tlou¥a desky je cca 0.20-0.23 m. Nosna konstrukce je
vetknuta do ofr. Opry jsou masivni kamenné, v horésti monolitické betonové. V Urovni
toku jsou opry doplnitny monolitickym betonem. Kdla jsou Sikméa svahova, masivni kamenna.
Horni ¢ast Kidel provedena z monolitického betonu. ZaloZendr gplidel je pravédpodobr
plodné. Mostni svrdek tyio piebalena Zivina vrstva bez izolaceRimsy u mostu nejsou.
Vybaveni tvdi ocelové zabradli s vodorovnou vyplni. Pro zabrgdpouzito trubek. Zabradli je
kotveno do betonové desky NK.

Souwasny stav mostu je ve Spatném technickém stainBu sodasného stavu je gfa
opofebeni, nefunéni odvodrni a nedostatma udrzba. U nosné konstrukce na koncich
degraduje beton, jsou odrazené kryci vrstvy vyztabeuhodob je podhled NK zam#ny. U
opér a Kidel jsou vyplavené spary kamenného zdiva, ve kadémanzdivu jsou prostupy,

u kiidlech jsou uvoléné kameny. V toku u ochranné dobetonavk§r ggou vyplavené kaverny.
Vozovka je pevrstvena s lokalnimi vytluky a vyspravkami, pojiptoSreé vyplavené, krajnice
vozovky jsou odrtZzené. Sloupky zd&bradli jsou mistgkotvené, zabradli nefud,
deformované.

Zhotoveni stavby

Predmétem 0drzby je sanace a nezbytna Uprava spodni ystayrava kont NK
s doplrgnim ocelového tramu, osazeni #lns, provedeni izolace NK a nové vozovky, osazeni
noveho zabradli kotveného dimns. Vozovka v fechodové oblasti bude provedena v nezbytn
nutném rozsahu, fpdpokladame Upravu Zzinych vrstev s napojenim na stavajici stav.
Odvodreéni vozovky bude pomoci zpesmych skluzi z kamene do betonu.

4. OBJEKTY STAVBY A VZTAH K UZEMI

4.1 STAVAJICI INZENYRSKE SITE

V prostoru staveni§tnebo &sné blizkosti tohoto objektu se nachazeji inzergyes, které

budou stavbou respektovany.

Podzemni vedeni:

- opticke sdlovaci kabely - 4M Roznov, spol. s r.o.

- metalické sdlovaci kabely - 4M RozZnov, spol. s r.o.

- vodovod - VAK Vsetin, a.s.

- kanalizace jednotna - VAK, Vsetin, a.s.

- optické sdlovaci vedeni €EZ Distribuce, a.s.

- optické kabeloveé vedeni - O2 Czech Republic, a.s.

- metalické kabeloveé vedeni - O2 Czech Republg, a.

- STL plynovod - RWE Distribéni sluzby, s r.o.

Nadzemni vedeni:
- metalické sdlovaci kabely - 4M Roznov, spol. s r.o.
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- optické sdlovaci vedeni CEZ Distribuce, a.s.
- sctlovaci cizi vedeni - O2 Czech Republic, a.s.
- STL plynovod - RWE Distribéni sluzby, s r.o.

Sit¢ jsou zakresleny v C.03 — Situace stavby.
4.2 SOUVISEJICI OBJEKTY STAVBY

Udrzbou mostu nebudou prowény zadné pelozky inzenyrskych siti, stavba nebude
koordinovana s Zadnou dalSi stavbou.

4.3 VZTAH K UZEMI

Stavba bude provéda @i uzavirce mostu. Omezeni provozu na MK zajistitahitel po
dohod s investorem /obci Vigantice/.

5. POPIS PRACI

5.1  VSEOBECNE PRACE

5.1.1 Uvolnéni stavenisté
Rozsah a rozmi&ti ploch pro z&zeni stavenigtje v kompetenci zhotovitele.
Zhotovitelem budou projednanyipadné dalSi zabory pozethk vlastniky pozemk Zaizeni
stavenist je predpokladano naipehlych pozemcich.

5.1.2 Vytyceni mostu
Polohové uteni mostu je dano uméstim spodni stavby. Geodetické zgemi bylo
provedeno v mistnim séadném systému a mistnim vySkovém systému.

5.1.3 Geologicky prizkum
Neprovadi se.

5.1.4 Zkousky a méreni
Neprovadi se.

5.1.5 Korozni sledovani
Neprovadi se.

5.2  ZEMNI PRACE

5.2.1 Bouraci prace

Bouraci prace souvisi s Upravou nosné konstruBocele odstragn degradovany beton
konai desky a budou vybourany kapsy v hafasti kidel pro uloZeni ocelovych tram

Pred z&atkem bouracich praci je nutno zajistit veSkéfpravné prace, vytjt inzenyrskeé
sit a pipadre provést ochranna ogahi pro STL plynovodu. Vybourany material bude aubre
na skladku.

5.2.2  Skryvka ornice
Neprovadi se.

5.2.3  Stavebni jamy
Neprovadi se.

5.2.4  Vykopany material
Neprovadi se.
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5.2.5  Zasyp stavebnich jam
Neprovadi se.

5.2.6  Zasypy za objekty
Neprovadi se.

5.3  SPODNISTAVBA
5.3.1  ZaloZeni mostu
Neprovadi se.
5.3.2  Spodni stavba

Udrzba spodni stavby sfiga v injektazi kamenného zdiva a v sanaci betoobvy
casti ogr. Lice kamennych ap a kKidel budou tryskany vodnim paprskem do 800ubar
Uvolnéné a vypadlé kameny budouizulény. PoruSené spary budoucmi presparovany,
v pripact spar ¥tSich jak 30 mm budou spary vyspraveny sparovastolpi Rredpokladame
sparovani do hloubky 20-30 mm. Poté bude provedgektaz. Pro injektovani zdiva budou do
1 n? provedeny dva vyvrty o @ 40 mm do 2/3 tltkig opsry. Samotna injektazipdpokladame
ve dvou fazich. InjektdZ bude provedena vhodnoweogovou smisi s epoxidovouifimesi.

Z betonovécasti ogr a Kidel se odstrani nesoudrzna vrstva betonu tryskamidmim
paprskem do 800 bar Pripadré obnazena vyztuz setisti a opati ochrannym antikoroznim
natrem. Bude pouzito cementové 1-komponentni maltydifikmvané polymerem pouzivana
jako adhezni risstek a ochrana vyztuze proti korozi. Ngppaveny a pedvihteny podklad bude
aplikovan sanmi material rénim nebo strojnim zpracovanim. Bude pouzito hrubeks v tl.
30-40 mm. Jednd se l1l-komponentni repréfilamaltu s cementovym pojivem, zuSlestd
umélymi hmotami a undlymi vlakny. Poté bude nanesena jemné&kst, tj. 1-komponentni
ploSna strka s cementovym pojivem modifikovanym syntetickypriyskyicemi, zesilena
vlakny a zuSleckha ungélymi hmotami. Na sartmi malty bude nanesen ochranny ¢nat
zaji¥ujici barevné sjednoceni plochy a ochranu protioafgrickym vlivam. Pro nair bude
pouzito 1-komponentni, vodoteditelny, flexibilni n&atr na bazi akrylatové disperzeied
aplikaci natru musi byt povrch napenetrovan. K penetraci budezipo 1-komponentniho
nagru na bazi vodni disperze pronikajici hluboko dalkpadu, zvySujici plnavost nasledh
aplikovanych vrstev k podkladu.

5.3.3  Spodni stavba - kfidla

Horni ¢ast stavajicich ikdel bude 6iSténa tryskanim a budou odstegmry nesoudrzné
vrstvy. Kiidla budou nadbetonovana pro osazéns. Pro nadbetonavkuilel budou do betonu
stavajicich kidel zakotvena trny z vyztuze @ R20 mm vsazenymvylota @ 28 mm hloubky
min. 0.30 m. Vyztuz bude kotvena vhodnym kotevnimelem pro lepenou vyztuz.

Do vybouranych kapestikiel budou osazeny ocelové tramy. Poté je mozistopipit
k rozmistni betonéskeé vyztuze a k betonazi hornitasti kidel. Bude pouzito betonu kvality
C30/37 XF4, vyztuz kvality B500B.

Pri nadbetonovani levéhoriklla ogry 1 bude stavajici potrubi STL plynovodu dpab
korugovanou trubkou. Potrubi STLplynovodu je D60 migro ochraéni plynovodu bude
pouzito korugované trubky odpovidajicih@imeéru s podélnym nidnutim.

5.3.4  lzolace a ochrana povrchu spodni stavby

Obnazen&asti spodni stavby se opiaizolactnimi natry 1xNp+2xNa provedenymi dle
TKP. Hranice natt je 100 mm pod povrchem terénu.
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5.3.5  Pohledové plochy

Pohledové plochy spodni stavby budou tgrag ochrannym, barew¥nsjednocujicim
nagrem.
5.3.6  Pfechodové oblasti

Prechodova oblast bude zachovana ve stavajicim stawilffedmétem Udrzby mostu.

5.4 NOSNA KONSTRUKCE A JEJi SOUCASTI

5.4.1 Nosna konstrukce

Po odstraéni Zivicné vrstvy vozovky bude betonova deska mechanickgtéma od
degradovaného #tralého betonu. Vyztuz Zb desky je nutno zachoVat !

Poté bude Zb deska otryskana vodnim paprskem dba@®0 OciSténou vyztuz je nutné
bezprostedre po otryskani op#t antikoroznim natrem, bude pouZita cementova 1-
komponentni malta, modifikovana polymerem pouzijaké adhezni ristek a ochrana vyztuze
proti korozi.

V kridlech do vybouranych kapes budou osazeny ocel@waytz valcovaného nosniku
U260. Kvalita oceli oceli S235JR. Vet nosniku budou osazenytrapovaci trny @19-150,
piipadre jiné sgahovaci prvky. Poté bude rozngish betongska vyztuz a konce desky s horni
spadovou vrstvou bude vybetonovar@celovy tramy musi byt pfi betondzi podegeny.
Pouzito bude betonu kvality C30/37 XF4 a vyztuZaliky B500B. Po betonazi bude dokema
sanace podhledu zb desky.

Sanace podhledu bude provedena jemnétkat, tj. 1-komponentni ploSnacsta s
cementovym pojivem modifikovanym syntetickymi pryikemi, zesilena vlakny a zuSle¢hé
umélymi hmotami. Na sartmi maltu bude nanesen ochrannyénagjig’ujici barevné sjednoceni
plochy a ochranu proti atmosférickym wlm. Pro n&r bude pouZzito 1-komponentni, vodou
feditelny, flexibilni n&tr na bazi akrylatové disperzereld aplikaci n@u musi byt povrch
napenetrovan. K penetraci bude pouZzito 1-komporleotméatru na bazi vodni disperze
pronikajici hluboko do podkladu, zvysujidilpavost nasledhaplikovanych vrstev k podkladu.

5.4.2 LozZiska
Nejsou.
5.4.3  Mostni zavéry
Nejsou.
5.4.4  Pozadavek na povrchovou ochranu NK a jejich soucasti

PoZadavky na protikorozni povlak dle tabulkyilghy 19.B.P5 ptadovécislo la:
minimalni Zivotnost ochranného povlakigN EN 1S012944-2): VV
stupei korozni agresivity podl€ SN EN ISO 12944-2 a TKP 19.B.P4-tab lllb: C4+K1
(specialni)
plan udrzby ¢isteni a myti OK): po 5 letech
navrzeny ochranny povlak dle tabulky Il TKP 19.B.PBS+I special

Systém PKO | PS:

Systém povlaku dle dodavatele - vyrobce hmot, kspipuje poZzadavky pro jpkazni zkousky
podle ¢lanku 19.B.3 TKP. Celkova tlotka natru NDFT podle dodavatele hmot. Ocelova
konstrukce budeipd nanesenim ni#iti odmadina a @isténa tryskanim naistotu Sa 2% (SN
ISO 8501-1), drsnost medium (G) podle ISO kompawato
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5.5 MOSTNI SVRSEK A ODVODNENI

5.5.1 Izolace

Na nosné konstrukci bude provedena celoploSnadeat natavovanych asfaltovych {pas
tlou&’ky 5 mm pokladana na petici vrstvu. Vlastnosti materiabouzitych pro izoléni systém
musi byt v souladu s TKP. Iza@lai prace musi byt provady pouze ve vhodnych klimatickych
podminkach, které budou uvedeny fispuSnych technologickychi@dpisech pro provédi
zvolené skladby izotmiho souvrstvi. Povrchova vrstva mostovky musi wgkat pevnost
v odtrhu min. 1.50 MPa.iBd pokladkou izolace musi byt povrch mostovkyre ocistén. O
priabéhu praci bude veden podrobny denik.

Na vrgjSim okraji desky bude provedena okapnitesgkterou bude izolacéggiazena. Pod
fimsami se provede ochrana izolace izolm pasem s hlinikovou vlozkou a hrubym posypem
tl. 5 mm. Ochrana izolace pod vozovkou bude z MAIIMS5 mm.

5.5.2 Vozovka

Zéakladni gicny sklon vozovky na mosie oboustranny 2.00%. iR& zpevini na most
je 4.00 m.

Vozovka na mostje ve sloZeni:
Asfaltovy beton sedrézrnny modif.. ACO 11 PMB 50 mm

Spojovaci posik asf. modif. 0.25 kg/mh PS-A 0.25 kg/rh

Lity asfalt MA 111V 45 mm

Pasova izolace s petici vrstvou 5 mm

Celkem 100 mm
5.5.3  Rimsy

Budou provedeny monolitické Zelezobetonokiensy konstantni gy 0.50 M (viz.
vykresova piloha). Ri¢cny sklon obouims bude 4.00 %. VySka obruby je 150 mm. Beioms
C 30/37 XF4, vyztuz z oceli B5S00ORimsa bude kotvena lepenou kotvou M24 & 1.00 m a
pomocnym pipravkem. Povrchiimsy bude upravenievénym hladitkem a specialnim kegm,
tzv. striazi ve swru pricného sklonu. Povrch bude o%at penetraci.
Spara meziimsy a vozovkou bude vypina asfaltovou zalivkou.

5.6  VYBAVENi MOSTU
5.6.1 Zabradli

Na most bude osazeno zabradli z atewych valcovanych profil Horni madlo tvéi UE100,
dolni madlo z UE8O, sloupky z IPE100. Svislou wyploii plocha ocel PO 40x8 mm. Kotevni
desky sloupk jsou z plechu tl. 12 mm o rozmu 200x200 mm. Material zabradli je S235JR dle
CSN EN 10025, ¢ast 1,2. Zabradli bude kotvenotitnsam pomoci ocelovych lepenych
hmozdinek M12-125. HmoZzdinky budou Z&minkované, jakost materidlu hmozdinek bude 5.8
dle DIN 7990. Pro kotveni bude pouzito vhodnéholtmBro osazeni zabradli budou vyvrtany
otvory o pfiméru 14 mm, do hloubky 120 mm po vzdalenosti dle koieh desek zabradli.
Zabradli bude osazeno do plastmalty tl. 5-10 mnskéymostniho zabradli je 1.10 m.

5.6.2 Protikorozni ochrana zabradli

PoZadavky na protikorozni povlak dle tabulkyilghy 19.B.P5 ptadovécisio 11:
- minimalni Zivotnost ochranného povlakigN EN 1S012944-2): V
- stupe korozni agresivity podl€ SN EN 1SO 12944-2 a TKP 19.B.P4-tab Illb: C4+K8
(specialni)
- plan udrzby ¢isteni a myti OK): 1 po zim&
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- navrZeny ochranny povlak dle tabulky Il TKP 19.B.PBS
Systém PKO | PS:

Systém povlaku dle dodavatele - vyrobce hmot, kspuje poZzadavky pro jpkazni zkousky
podle ¢lanku 19.B.3 TKP. Celkova tlotka natru NDFT podle dodavatele hmot. Ocelova
konstrukce budeipd nanesenim niiti odmadina a @isténa tryskanim naistotu Sa 2% (SN
ISO 8501-1), drsnost medium (G) podle ISO kompauato

5.6.3 Odvodnéni vozovky

Most vzhledem k jeho délce neni djgait odvodovai. Niveleta v podélném sénu klesa
ve sklonu 1.50%, viftném sndru oboustranny sklon 2.00%. Tyto sklonové paramebzovky
zajisti odvedeni srazkové vody délghlych odvodiovacich sklui. Skluzy jsou oboustragn
umisgny pred konci Kidel ogry 1 za gidlaznou. Skluzy budou z lomového kamene osazené do
betonového loZze tl. 0.15-0.20 miedpokladame pouziti zavihlého betonu C25/30 XC2.
Ukorceni skluzi je v korye toku.

5.6.4 Odvodnéniizolace

Odvodreéni izolace bude provedeno podélnym sklonentinvs bude osazen drenézni
hlinikovy profil s drendznim pasem plastbetonu.uRek a profil bude proveden po celé délce
nosné konstrukce,i&a plastbetonu bude 0.25 m a titk&s 45 mm.

5.6.5 Sbérna potrubi a svody, odtokové Zlaby
Neprovadi se.

5.6.6 Odvodnéni tloznych prahi
Neprovadi se.

5.6.7 Odvodnéni povrchu vozovky za opérami
Neprovadi se.

5.6.8 Obsluzné schodisté

Neprovadi se.

5.6.9 Obsluzné zafizeni

Neprovadi se.

5.6.10 Vstupy, poklopy, dvere
Neprovadi se.

5.6.11 Elektroinstalace

Neprovadi se.

5.6.12  Upravy kolem mostu

Krajnice zafimsami a mezi vozovkou #imsou Vv pechodové oblasti @&y 1 budou
zpevreny pridlazbou z lomoveho kamene do betontidi@azba bude provedena z lomového
kamene na dlazby tl. 0.20-0.30 m do vrstvy zaviidéonoveé sisi kvality C25/30 XC2 tl. 0.05-
0.15 m. Spary mezi kameny na hloubku 20-30 mm budginény sparovanim cementovou

maltou s odolnosti XF2. Zpe¥ni ohrankéeno betonovou obrubou ABO100/15/30 do
betonového loze.

5.6.13  Uprava pod mostem
U ochranna dobetonavka@pudou vyplgny kaverny &Zkym kamennym zahozem.
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5.6.14  Ochrannd zafizeni
Neprovadi se.

5.6.15 Ochrana proti bludnym proudim
Neprovadi se.

5.6.16  Protidotykova zdbrana
Neprovadi se.

5.6.17 Prevadéné inzenyrské sité
Neprovadi se.

5.6.18 Protihlukové clony
Neprovadi se.

5.6.19  Stalé zatizeni

Neprovadi se.

5.6.20  Revizni zafizeni

Neprovadi se.

5.6.21 Letopocet

Hotové dilo bude oziano tabulkou s udanim roku stavby mostu@sN 73 6201.

5.6.22  Dopravni znaceni

Pred a za mostem budou osazeny tabulky s evidancisle mostu.

6. BEZPECNOST PRACE

Pro zajis¢ni bezpénosti prace je nutno v plném rozsahu respektovaedagjici gedpisy:
Zakonik prace — aktualni &mi zakona:. 262/2006 Sb.,
Z&kon o zajidini dalSich podminek bezp®sti a ochrany zdraviippraci, Zakons. 309/2006
Sb.
Zhotovitel zapracuje uvedenéegalpisy pro podminky stavby se zvlastnifimigdnutim k:
* praci ve vyskach,
* manipulaci s temeny, pemis’ovani prvki
* pomocné Zeiiky,
* prace se stroji a strojnimiiZaenimi
* prace s elektrickym zgenim
VSichni pracovnici zhotovitele budou gegdpisy prokazatethseznadmeni.

7. ZAVER
Stavebni prace a postupy se budidit normami a pedpisy:

- Technické kvalitativni podminky staveb pozemrkomunikaci

- Vzorové listy staveb pozemnich komunikaci VL Mesty
Veskeré prace musi probihat podle Technickych tatatnich podminek staveb pozemnich
komunikaci (TKP- schvalené MR s ®&innosti od 1.1.1999), ifsludnych Technickych
podminek a dalich platnych nor€i8N pro navrhovani a prov&u staveb.
Pred zahajenim praci je nutné, aby zhotovitddpoZzil technologické postupy pro jednotlivé
stavebntinnosti a dolozil certifikaty jednotlivych matenal
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