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1.

TEXTOVA CAST
oznaceni kapitola strana
1.a. Vymezeni zastavéného uzemi 5
1.b. Zakladni koncepce rozvoje uzemi obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot Neméni se
1.b.1. | Hlavni zdméry rozvoje Neméni se
1.b.2. | Hlavni cile tzemniho planu Neméni se
1.b.3. | Hlavni zdsady prostorového usporadani Neméni se
1.c. Urbanisticka koncepce, véetné urbanistické kompozice, vymezeni ploch 5
s rozdilnym zplsobem vyuziti, zastavitelnych ploch, ploch prestavby a
systému sidelni zelené
1.c.1. | Urbanisticka koncepce, prostorové a funkéni usporadani 5
1.c.2. | Urbanisticka kompozice 6
1.c.3. | Vymezeni zastavitelnych ploch 9
1.c4 Vymezeni ploch pfestavby 9
1.c.5. | Vymezeni ploch sidelni zelené 9
1.d. Koncepce verejné infrastruktury, véetné podminek pro jeji umist'ovani, 10
vymezeni ploch a koridord pro vefejnou infrastrukturu, véetné stanoveni
podminek pro jejich vyuziti
1.d.1. | Dopravni infrastruktura 10
1.d.2. | Technicka infrastruktura Neméni se
1.d.3. | ObCanské vybaveni 10
1.d.4. |Verfejna prostranstvi 10
1.e. Koncepce usporadani krajiny, véetné vymezeni ploch s rozdilnym 1
zpUsobem vyuzZiti, ploch zmén v krajiné a stanoveni podminek pro jejich
vyuziti, uzemni systém ekologické stability, prostupnost krajiny,
protierozni opatieni, ochrana pred povodnémi, rekreace, dobyvani lozisek
nerostnych surovin
1.e.1. | Koncepce usporadani krajiny 11
1.e.2. | Prostupnost krajiny 11
1..3. | Ochrana pfed povodnémi 11
1.e.4. |Uzemni systém ekologické stability 12
1.e.5. | Extravilanové vody, odtokové poméry, protierozni opatfeni 12
1..6. |Rekreace 12
1.e.7. | Dobyvani lozisek nerostnych surovin 12
1..8. | Plochy zmén v krajiné 12
1.f. Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti s 14
uréenim prevazujiciho uc€elu vyuziti (hlavni vyuziti), pokud je mozné jej
stanovit, pripustného vyuziti, nepfipustného vyuziti (véetné stanoveni, ve
kterych plochach je vylouéeno umistovani staveb, zafizeni a jinych
opatieni pro ucely uvedené v § 18 odst. 5 stavebniho zakona), popripadé
stanoveni podminéné pfipustného vyuziti téchto ploch a stanoveni
podminek prostorového usporadani, véetné zakladnich podminek
ochrany krajinného razu (napfiklad vySkova regulace zastavby, charakter
a struktura zastavby, stanoveni rozmezi vyméry pro vymezovani
stavebnich pozemku a intenzity jejich vyuziti)
1.f.1. | Zakladni €lenéni ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti 14
1.f£.2. Charakteristika ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti 15
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1.9. Vymezeni vefejné prospésnych staveb, verejné prospésnych opatreni, 28
staveb a opatieni k zajiStovani obrany a bezpecnosti statu a ploch pro
asanaci, pro které Ize prava k pozemkiim a stavbam vyvlastnit

1.9.1 Vefejné prospéSné stavby, pro které lze prava k pozemkim a stavbam 28
vyvlastnit

1.9.2 |Vefejné prospésna opatfeni, pro ktera Ize prava k pozemkim a stavbam 29
vyvlastnit

1.9.3 | Plochy pro asanace 29

1.9.4 | Opatfeni k zajiStovani obrany a bezpec¢nosti statu 29

1.h. Vymezeni verejné prospésnych staveb a vefejnych prostranstvi, pro které 29
Ize uplatnit predkupni pravo, s uvedenim v ¢i prospéch je predkupni pravo
zfizovano, parcelnich cisel pozemkd, nazvu katastralniho uzemi a
pripadné dalSich Udaji podle § 8 katastralniho zakona

1.i. Stanoveni kompenzacnich opatieni podle § 50 odst. 6 stavebniho zakona 30

1. Vymezeni ploch a koridorii izemnich rezerv a stanoveni mozného 30
budouciho vyuziti, véetné podminek pro jeho provéreni

1.k. Udaje o poétu listti izemniho planu a poétu vykresu grafické éasti 31

1.k.1 Udaje o poétu listt izemniho planu a poétu vykresii grafické &asti 31

1k.2 Seznam pouzitych zkratek 31

1k.3 | Vymezeni pojml 32

GRAFICKA CAST

oznaceni nazev vykresu mé&fitko
pFilohy
P2 21 Vykres zakladniho ¢lenéni izemi 1:5 000
P2 2-2 Hlavni vykres 1:5000
P2 2-3 Vykres veiejné prospésnych staveb, opatieni a asanaci 1:5 000
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1.a.

1.c.

TEXTOVA CAST
VYMEZENi ZASTAVENEHO UZEMi

1.

Cely text 1. odstavce ,V Uzemnim planu Vigantice je ke dni 17. 7. 2012 vymezeno jedno hlavni
zastavéné uzemi,.......... “ se vypousti a nahrazuje textem novym a zni:

,Zastavéné Uzemi je v Uzemnim planu Vigantice vymezeno ke dni 31.1.2020. Zastavéné tzemi tvofi
kompaktni zastavba (hlavni zastavéné Uzemi) podél silnice lll.tfidy v centralni Casti katastralniho
uzemi, ve volné krajiné je vymezeno 23 mensSich zastavénych uzemi.

Pod nadpisem ,Hranice zastavéného uzemi je znazornéna ve vykresech:“ se v prvni odrazce vypousti
oznaceni ,1.1“ a ve druhé odrazce oznaceni ,l.2“.

URBANISTICKA KONCEPCE, VCETNE URBANI§TICKE KOMPOZICE,
VYMEZENI PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI, vZASTAVITELNYCH
PLOCH, PLOCH PRESTAVBY A SYSTEMU SIDELNi ZELENE

2,

V kapitole ,1.c. Urbanisticka koncepce.......... “ se nazev kapitoly ,Urbanisticka koncepce, v&etné

vymezeni zastavitelnych ploch, ploch pfestavby a systému sidelni zelen&" nahrazuje nazvem novym
azni:

LURBANISTICKA KONCEPCE, VCETNE URBANISTICKE KOMPOZICE, VYMEZENI PLOCH
S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITi, ZASTAVITELNYCH PLOCH, PLOCH PRESTAVBY A
SYSTEMU SIDELNi ZELENE®

3.

V nadpisu kapitoly ,1.c.1. Urbanisticka koncepce, prostorové a funkéni uspofadani® se text
»prostorové a funkéni uspofadani“ nahrazuje textem ,v€etné urbanistické kompozice®.

V kapitole 1.c.1. se cely text 2. odstavce nahrazuje textem novym a zni:

,Uzemni plan fesi rozvoj bydleni v obci, v polohach navazujicich na zastavéné Gizemi. Rozvoj bydleni
je zabezpelen rozsifenim ploch urCenych pro bydleni, bydleni individualni a ploch smiSenych
obytnych. Hlavni rozvojové plochy jsou situovany vychodné a zapadné od kompaktniho zastavéného
uzemi a rovnéz jizn& a severné od centralni ¢asti kompaktni zastavby formou dostavby proluk a
doplnéni okrajovych €asti zastavby. Zkvalithovani a doplhovani starSi obytné zastavby bude probihat
v souladu s nastavenymi podminkami prostorového usporadani, které stanovuji pfipustny rozsah
zastavéni pozemku v plochach.”

V kapitole 1.c.1., v 6. odstavci se za 1. vétu ,Uzemni plan stabilizuje a rozsituje plochy vefejnych
prostranstvi tak, aby byl zajistén odpovidajici pfistup k zastavitelnym pozemkdm.* vklada novy text ,Ve
vychodni okrajové Casti zastavéného Uzemi, v navaznosti na rozvojovou plochu pro vyrobu a rovnéz
plochu pro novou zastavbu smiSenou obytnou s vy38im podilem ob&anského vybaveni, je navrhovana
plocha pro zajisténi kapacitniho parkovani.”

V kapitole 1.c.1., se za 8. odstavec vklada novy 9. odstavec a zni:
,V navaznosti na centralni zastavbu obce a nad zastavbou v okrajové poloze vychodné od arealu
fotbalového hfisté je FeSena ochrana uzemi pfed extravildnovymi vodami.”
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V kapitole 1.c.1. se za 9. odstavec ,V navaznosti na centralni zastavbu obce .....“ vklada novy text
vcetné nadpisu a zni:

,Urbanistickd kompozice

Urbanistickd kompozice vychazi z charakteru sidla a jeho polohy v krajiné. Urbanicka struktura
zastavby obce Vigantice je pomérné dobfe zachovana. Jedna se o udolni vesnici s kompaktni
zastavbou situovanou podél hlavni komunikace v udoli vodniho toku HazZovicky potok a Castecné
v navazujicich udolich jeho pfitokt Méfistek, Studeny potok a dalSich bezejmennych vodnich tokd.
Ostatni rozptylena zastavba, vzhledem ke konfiguraci terénu, vznikala na upati udoli smérem
k hfebendm jizné pod vrchem Dily a severovychodné pod vrchem Hajenka, dale v udoli Feky
Roznovska Becva. Hlavni vyraznou architektonickou dominantou kompaktniho zastavéného uzemi je
pamatkové chranény kostel Proménéni Pané v centru obce.

Cilem uzemniho planu Vigantice je tak zajistit ochranu vzajemnych harmonickych vztahl urbannich a
krajinnych prvk(, coz je naplfiovano zejména v ramci:

- dodrzovani stanovenych zasad uspofadani urbanizovanych ploch s ohledem na respektovani
mistni urbanistické struktury zastavby v jednotlivych ¢astech feSeného uzemi

- zachovani méfitek pomoci nastavené regulace zastavéného Uzemi a zastavitelnych ploch -
navrhové plochy pro bydleni (plochy bydleni individualniho a plochy smiSené obytné vesnické),
jsou soustfedény do proluk zastavéného uzemi a do okrajovych poloh tésné navazujicich na
stavajici zastavbu v souladu s mistni urbanistickou strukturou v jednotlivych ¢astech dotéeného
katastralniho uzemi

- dodrzovani zasad prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu stanovenych pro jednotlivé
funkéni plochy tak, aby bylo zachovano zakladni méfitko a charakter tradi¢ni venkovské zastavby
obce, jak v pfipadé upravy stavajici zastavby, tak i pfi jejim dalSim rozvoji, dana regulace bude
podkladem k respektovani plvodni urbanistické struktury obce a krozvoji nové zastavby
vhodného charakteru v okrajovych Castech zastavéného uzemi

- dodrzovani obecnych zasad ochrany krajinného razu v plochach bydleni a smiSenych obytnych
vesnickych tak, aby nové vznikajici zastavba, pfipadné Uprava stavajici zastavby vzdy vychazela
z méfitka a hmotového usporfadani puvodni obytné zastavby obce

- dodrZzovani z&sad prostorového uspofadani unové vznikajici zastavby v jednotlivych
stabilizovanych funkénich plochach v kompaktnim zastavéném uzemi tak, aby nova zastavba i
uprava stavajici zastavby vzdy respektovala historickou stavebni dominantu, kterou je kostel
Proménéni Pané situovany v centralni ¢asti obce

- dodrZzovani omezeni moznosti zastavéni v lokalitach mistnich rozhledovych bodl, v ramci
pohledovych horizontll a rovnéz v Uzemich se zvySenou ochranou krajinného razu ve volné
krajiné — ve volné krajiné je zastavba hospodaiskych usedlosti a rodinné rekreace stabilizovana
ve stavajicim rozsahu, je omezeno jeji dalSi rozSifovani

- respektovani a zachovani cilovych kvalit krajiny a zohlednéni polohy obce v Chranéné krajinné
oblasti Beskydy zplisobem vymezeni zastavéného uzemi a lokalizaci zastavitelnych ploch véetné
nastaveni podminek prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu s ohledem na umisténi
zastavby v terénu“

5.a

V kapitole ,1.c.2. Vymezeni zastavitelnych ploch®, v nadpisu 1.oddilu se za textem ,Plochy pro bydleni*
vypousti text ,individualni — BI“.
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Dale se v oddilu ,Plochy pro bydleni“ vypousti cela tabulka ploch a nahrazuje se tabulkou novou a zni:

Cislo Zplsob vyuziti Kod Vyméra | Lokalita

plochy vyuziti | v ha

1 Plocha pro bydleni individualni Bl 2,0189 | Plocha na zapadnim okraji HZU
3 Plocha pro bydleni individualni Bl 0,0726 | Plocha severozapadné od HZU
4 Plocha pro bydleni individualni Bl 0,3933 |Plocha v zapadni &asti HZU

5 Plocha pro bydleni individualni Bl 0,2233 | Plocha v zépadni &asti HZU

8 Plocha pro bydleni individualni Bl 0,4981 | Plocha jizné od HZU

9 Plocha pro bydleni individualni Bl 0,4939 |Plocha jizné od HZU

46 Plocha bydleni B 0,2801 | Plocha severozapadné od HZU
48 Plocha pro bydleni individualni Bl 0,0685 | Plocha vychodné od hibitova
49 Plocha pro bydleni individualni Bl 0,1712 | Plocha jizné od HZU

52 Plocha pro bydleni individualni Bl 0,3488 | Plocha jihovychodné od HZU
53 Plocha pro bydleni individualni Bl 0,2039 | Plocha jihovychodné od HZU
54 Plocha pro bydleni individualni Bl 0,5656 | Plocha jihovychodné od HZU
61 Plocha pro bydleni individualni Bl 0,0988 | Plocha severné od hfisté

74 Plocha pro bydleni individualni Bl 0,6950 | Plocha v zépadni &asti HZU

76 Plocha pro bydleni individualni Bl 0,1112 |Plochajizné od HZU

77 Plocha pro bydleni individualni Bl 0,2118 | Plocha jizné od HZU

V kapitole ,1.c.2. Vymezeni zastavitelnych ploch®, v nadpisu 2.oddilu se za textem ,Plochy smiSené
obytné“ vypousti text ,— SO“.
Dale se v oddilu ,Plochy smiSené obytné“ vypousti cela tabulka ploch a nahrazuje se tabulkou novou

azni:
,Cislo Zpusob vyuziti Kod Vyméra | Lokalita
plochy vyuziti | v ha
44 Plocha smiSena obytna vesnicka S0.3 0,2176 Elgcha na jihozapadnim okraji
.U.
50 Plocha smiSena obytna vesnicka S0.3 0,2142 | Plocha jizné od centra obce
51 Plocha smiSena obytna vesnicka S0.3 0,3593 | Plocha v jihovychodni gasti HZU
73 Plocha smiSena obytna SO 0,6136 | Plocha na vychodnim okraji HZU*

V kapitole ,1.c.2. Vymezeni zastavitelnych ploch®, v nadpisu 3.oddilu se za textem ,Plochy pro vyrobu
a skladovani“ vypousti text ,— V*“.
Dale se v oddilu ,Plochy pro vyrobu a skladovani“ vypousti cela tabulka ploch a nahrazuje se tabulkou

novou a zni:
,Cislo Zpusob vyuziti Kod Vyméra | Lokalita
plochy vyuziti | v ha
25 Plocha vyroby a skladovani V 1,3015 | Plocha na vychodnim okraji obce*

V kapitole ,1.c.2. Vymezeni zastavitelnych ploch®, v nadpisu 4.oddilu se za textem ,Plochy smiSené
vyrobni“ vypousti text ,— SP*.
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Dale se v oddilu ,Plochy smiSené vyrobni“ vypousti cela tabulka ploch a nahrazuje se tabulkou novou

azni:
,Cislo Zplsob vyuziti Kod Vyméra | Lokalita
plochy vyuziti | v ha
26 Plocha smiSena vyrobni SP 0,0505 | Plocha na z&padnim okraji HZU“

V kapitole ,1.c.2. Vymezeni zastavitelnych ploch®, v nadpisu 5. oddilu se za textem ,Plochy hromadné
rekreace” vypousti text ,— RH".
Dale se v oddilu ,Plochy hromadné rekreace“ vypousti cela tabulka ploch a nahrazuje se tabulkou

novou a zni:
,Cislo Zpusob vyuziti Kod Vyméra | Lokalita
plochy vyuziti | v ha
15 Plocha hromadné rekreace RH 0,5996 | Plocha na zapadnim okraji HZU
u koupalisté“

V kapitole ,1.c.2. Vymezeni zastavitelnych ploch®, v nadpisu 6. oddilu se za slovem ,Plochy” vypousti
text ,pro energetiku — TE® a nahrazuje se textem ,technické infrastruktury*.
Dale se v oddilu ,Plochy technické infrastruktury® vypousti cela tabulka ploch a nahrazuje se tabulkou

novou a zni:
Cislo Zplsob vyuziti Kod Vyméra | Lokalita
plochy vyuziti | v ha
43 Plocha pro energetiku TE 0,2425 | Plocha v centralni ¢asti HZU
67 Plocha technické infrastruktury T 0,0664 ﬁlgaha severné od centralni ¢asti

V kapitole ,1.c.2. Vymezeni zastavitelnych ploch®, v nadpisu 7.oddilu se za textem ,Plochy vefejnych
prostranstvi“ vypousti text ,— P*“.
Dale se v oddilu ,Plochy vefejnych prostranstvi“ vypousti cela tabulka ploch a nahrazuje se tabulkou

novou a zni:
,Cislo Zplsob vyuziti Kod Vyméra | Lokalita
plochy vyuziti | v ha
19 Plocha vefejného prostranstvi P 0,2899 | Plocha na z&padnim okraji HZU
20 Plocha vefejného prostranstvi pP* 0,0218 | Plocha severozapadné od HZU
21 Plocha vefejného prostranstvi P 0,0421 | Plocha vychodné od hibitova
22 Plocha vefejného prostranstvi pP* 0,2363 | Plocha jizné od HZU
58 Plocha vefejného prostranstvi P 0,1423 | Plocha na vychodnim okraji HZU*

V kapitole ,1.c.2. Vymezeni zastavitelnych ploch® se za 7. oddil vklada nové 8.oddil a zni:

,Plochy pro silniéni dopravu

Cislo Zplsob vyuziti Kod Vyméra | Lokalita

plochy vyuziti | v ha

55 Plocha pro dopravu silni¢ni DS 0,0475 |Plocha jihovychodné od HzZU —
dopravni obsluha plochy Bl 52
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68 Plocha pro dopravu silni¢ni DS 0,0222 | Plocha severné od centralni Casti
HZU - dopravni obsluha plochy
VPS T* 67"

5.b

V kapitole ,1.c.3. Vymezeni ploch piestavby* se cely text kapitoly ,Uzemni plan nevymezuje plochy
pfestavby“ vypousti a nahrazuje se textem novym a zni:

,V fesSeni Uzemniho planu jsou vymezeny plochy prestavby pro zajisténi Upravy stavajici zastavby
rodinné rekreace ve prospéch navrhované obytné zastavby. Plochy pfestavby jsou vymezeny ve
vykrese - Vykres zakladniho ¢lenéni uzemi.

Navrzené plochy prestavby:

- P1 - plocha &islo 44: zména plochy rodinné rekreace na navrhovou plochu smiSenou obytnou
vesnickou.”

5.c

V kapitole ,1.c.4. Vymezeni ploch sidelni zelen&“ se cely text kapitoly ,UP nevymezuje nové plochy
sidelni zelené. Stavajici plochy sidelni zelené jsou v Uzemnim planu stabilizovany. Cast sidelni zelené
je soucasti ploch vefejnych prostranstvi, pfipadné ploch bydleni“ vypousti a nahrazuje se textem
novym a zni:

,Stavajici plochy sidelni zelen& jsou v izemnim planu stabilizovany v ramci ploch S*. Cast sidelni
zelené bude nedilnou soucasti jednotlivych ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti v ramci zastavéného
Uzemi a ve vymezenych zastavitelnych plochach. Pro posileni zelené v navaznosti na zastavitelné
plochy a pro ochranu lokalit, které nejsou ureny k zastavéni, jsou navrhovany nové plochy sidelni
zelené.

Plochy sidelni zelené

Cislo Zplsob vyuziti Kod Vyméra | Lokalita
plochy vyuziti | v ha
56 Plocha sidelni zelené z* 0,4091 |Plocha jihovychodné od HZU
v navaznosti na plochu Bl 54
71 Plocha sidelni zelené z* 0,2040 |Plocha v jihovychodni &asti HZU

v navaznosti na plochu SO.3 51

75 Plocha sidelni zelené VaAd 0,2107 | Plocha na zapadnim okraiji HzU
v navaznosti na plochu Bl 74*

6.
Vypousti se cela kapitola ,1.c.5. Vymezeni ostatnich navrhovych ploch® .
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1.d. KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY, VCETNE PODMINEK PRO JEJi
UMISTOVANI, VYMEZENi PLOCH A KORIDORU PRO VEREJNOU
INFRASTRUKTURU, VCETNE STANOVENi PODMINEK PRO JEJICH VYUZITi

7.
V kapitole ,1.d. Koncepce vefejni infrastruktury.......... se nazev kapitoly ,Koncepce vefejné
infrastruktury, v€etné podminek pro jeji umistovani“ nahrazuje nazvem novym a zni:

,KONCEPCE VEREJINE INFRASTRUKTURY, VCETNE PODMINEK PRO JEJi UMISTOVANI,
VYMEZENi PLOCH A KORIDORU PRO VEREJNOU INFRASTRUKTURU, VECETNE STANOVENI
PODMINEK PRO JEJICH VYUZIT*

8.

V kapitole ,1.d.1. Dopravni infrastruktura® se v oddilu ,Doprava silni¢ni“ v 1.vété za text ,silniéni
dopravu“ vklada text novy a zni ,DS ve stavajicich trasach. DalSi stavby pro dopravu lze feSit
v plochach s rozdilnym zplsobem vyuziti, které pfipoustéji umisténi dopravni infrastruktury a v ramci
navrhovych ploch pro rozvoj silniéni dopravy DS 55,68.°

V kapitole ,1.d.1. Dopravni infrastruktura“ se v oddilu ,Cyklisticka doprava“ vypousti cely text ,Uzemni
plan navrhuje cyklotrasu Vigantice — Dolni BeCva vedenou po stavajici ucelové komunikaci.“ a
nahrazuje se textem novym a zni ,Uzemni plan stabilizuje zpevné&nou ugelovou komunikaci pro
cyklotrasu Vigantice — Dolni Be¢va ve stavajici poloze.”

V kapitole ,1.d.1. Dopravni infrastruktura“ se v oddilu ,P&Si provoz“ ve 2.vété za textem ,Nové
chodniky“ vypousti text ,budou vybudovany“ a nahrazuje se textem novym ,lze umistit ve stavajicich
a navrhovych plochach dle pfislusnych podminek jejich vyuziti“

V kapitole ,,1.d.1. Dopravni infrastruktura“ se v oddilu ,Doprava v klidu® vypousti cely text ,,V ramci nové
vystavby se vybuduje dostatecny pocet parkovacich a odstavnych stani pro stupef automobilizace
1:2,5.“ a nahrazuje se textem novym a zni ,Stavajici parkovisté a garaze jsou souc€asti stabilizovanych
ploch vefejnych prostranstvi P* a dopravy silniéni DS. DalSi stavby pro dopravu v klidu lze FeSit
v plochach s rozdilnym zplsobem vyuziti, které pfipoustéji umisténi dopravni infrastruktury a v ramci
navrhové plochy pro rozvoj vefejnych prostranstvi P* 58.°

9.

V kapitole ,1.d.3. Ob&anské vybaveni“ se za prvni vétu ,UP stabilizuje stavajici plochy ob&anského
vybaveni.“ vklada text novy a zni: ,Intenzivnéjsi vyuziti téchto ploch pro rozvoj ob&anského vybaveni
je mozné v souladu se stanovenym koeficientem jejich zastavéni. DalSi pozadavky na rozvoj ob&anské
vybavenosti v obci Ize FeSit v plochach s rozdilnym zplsobem vyuziti, které pfipoustéji umisténi
obcanské vybavenosti a v ramci navrhové plochy hromadné rekreace RH 15 a plochy smiSené obytné
SO 73.*

10.
V kapitole ,1.d.4. Vefejna prostranstvi“ se v posledni vété ¢islo ,23“ nahrazuje Cislem ,58%.
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1.e.

KONCEPCE USPORADANI KRAJINY, VCETNE VYMEZENi PLOCH
S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITi, PLOCH ZMEN V KRAJINE A STANOVENI
PODMINEK PRO JEJICH VYUZITi, UZEMNi SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY,
PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNi OPATRENi, OCHRANA PRED
POVODNEMI, REKREACE, DOBYVANI LOZISEK NEROSTNYCH SUROVIN

1.

v kapitole ,1.e. Koncepce usporadani krajiny.......... “ se nazev kapitoly ,Koncepce uspofadani krajiny,
v€etné vymezeni ploch a stanoveni podminek pro zmény v jejich vyuZiti, Uzemni systém ekologické
stability, prostupnost krajiny, protierozni opatfeni, ochranu pfed povodnémi, rekreaci a dobyvani
lozisek nerostnych surovin® nahrazuje nazvem novym a zni:

,KONCEPCE USPORADANI KRAJINY, VCETNE VYMEZENI PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM
VYUZITI, PLOCH ZMEN V KRAJINE A STANOVENi PODMINEK PRO JEJICH VYUZITi, UZEMNI
SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNi OPATRENI,
OCHRANA PRED POVODNEMI, REKREACE, DOBYVANI LOZISEK NEROSTNYCH SUROVIN*

12.a

V kapitole ,1.e.1. Koncepce usporadani krajiny” se v prvni odrazce vypousti text ,— typ krajiny - krajina
zemédeélska“ a nahrazuje se textem novym ,— vlastni krajinu zemédélskou®“. Dale ve 4. odrazce se
vypousti text ,plochy vymezené pro prvky Uzemniho systému ekologické stability® a nahrazuje se
textem novym ,jsou chranény prvky uzemniho systém ekologické stability v feSeném uzemi formou
stabilizace jeho funk&nich €asti a doplnénim chybéjicich ¢asti“. Dale v 5. odrazce se vypousti text
v zavorce ,(silnice, mistni komunikace, polni a lesni cesty...)“ a dale se vypousti text ,budou dopInény

X

doprovodnou zeleni“ a nahrazuje se textem novym ,jsou doplnény navrhem doprovodné zelené

Dale ve druhém odstavci v seznamu zékladnich krajinnych ploch se text ,Plochy vodni (pozemky
vodnich ploch a vodnich tokd)* nahrazuje textem novym ,Vodni plochy a toky (plochy koryt vodnich
tokl a vodni plochy vEetné bfehové zelené)®. Dale se za slovy ,Plochy zemédélské“ vypousti text
zavorky ,(plochy zemédélského pldniho fondu s pfevazujicim zemédélskym vyuzitim)“ a nahrazuje se
textem novym ,(plochy zemédélské pudy: orna puda, trvalé travni porosty, sady a zahrady)“. Pod fadky
ploch zemédélskych se doplfiuje text novy a zni:

,Plochy smiSené nezastavéného Uzemi (plochy opatfeni pro ochranu zastavby pfed extravilanovymi
vodami a pro protierozni ochranu: poldr, ochranny pas zelené a zachytny praleh)*

12.b

V kapitole ,1.e.2. Prostupnost krajiny“ se v 2. vété za textem ,Prostupnost krajiny* vypousti text ,se
zlep$i navrzenym USES* a nahrazuje se textem novym ,(z hlediska ekologické stability) se zlep$i
navrzenymi prvky uzemniho systému ekologické stability“. Za 2.vétu se vklada text novy a zni:
»Oystém patefnich ucelovych komunikaci v krajiné je stabilizovan formou ploch pro dopravu silniéni
DS vymezenych ve stavajici poloze. Okrajové rozSifeni ucelovych komunikaci v navaznosti na
zastavéné uzemi je feSeno novymi Useky komunikaci pro dopravni obsluhu ploch ve volné krajiné DS
€.55, 68."

12.c

V kapitole ,1.e.3. Ochrana pfed povodnémi“ se za 2.vétu vklada text novy a zni:

,Césti zastavéného Uzemi, které zasahuji do zaplavového Gizemi Roznovské Bedvy a do udolnich niv
vodnich tokd, jsou stabilizovany formou ploch sidelni zelené s omezenim vystavby.

Pro zadrzeni vody v krajiné nad stavajici zastavbou na bezejmenném vodnim toku v lokalité pod vrchy
Stran a Hajenka je navrhovana plocha poldru T* 67, S* 69, ktery feSi ochranu navazujici obytné
zastavby pred privalovymi sraZzkami nize po toku.
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Pro ochranu stavajici zastavby rodinnych domi pod vrchem Hajenka v navaznosti na areal
fotbalového hfisté pfed extravilanovymi vodami z pfilehlych ploch orné pudy je navrhovan ochranny
pas zelené a zachytny prileh s protipovodnovou a protierozni funkci S* 57.°

12.d

V kapitole ,1.e.4. Uzemni systém ekologické stability” se za 4. odstavcem vypousti text celé tabulky
v¢etné nadpisu ,Plochy navrzené pro USES* a nahrazuje se textem novym v€etné nadpisu a zni:

Plochy navrzené pro doplnéni prvki USES:

Cislo Popis prvku USES
plochy
33 RBK 1568 ADAMKY - KLUZOV
30 LBC STRAN
31 LBC U MLYNA
32 LBC STUDENY POTOK
34,35,36,37,38 LBK 2¢
12.e

V kapitole ,1.e.5. Extravilanové vody, odtokové pomeéry, protierozni opatieni“ se v 1. vété za textem
»Plochy krajinné zelené&” vypousti text ,podporuji zadrzovani extravilanovych vod v krajiné (stromoradi
podél cest...).“ a nahrazuje se textem novym ,, které podporuji zadrZzovani extravilanovych vod
v krajing, jsou uzemnim planem stabilizovany a dale doplnény*“. Za 2.vétu se vklada text novy a zni:

,Pro ochranu stavajici zastavby pfed extravilanovymi vodami z pfilehlych ploch zemédélské pidy je
navrhovana plocha poldru T* 67, S* 69 a plocha pro ochranny pas zelené a zachytny prileh S* 57

s protipovodnovou a protierozni funkci.”

12.f

V kapitole ,1.e.6. Rekreace” se vypousti text ,Uzemni plan stabilizuje stavajici plochy rekreace a
navrhuje novou plochu pro hromadnou rekreaci (plocha RH 15).“ a nahrazuje se textem novym a zni:
,Jzemni plan stabilizuje €ast stavajicich ploch rodinné rekreace a navrhuje novou plochu pro
hromadnou rekreaci RH 15 v navaznosti na aredl stavajiciho koupalisté.

V ramci navrhové plochy SO.3 44 je feSena prestavba ploch rodinné rekreace pro posileni jejich
obytnych a hospodarskych funkci.”

12.g

Za text kapitoly ,,1.e.7. Dobyvani loZisek nerostnych surovin“ se vklada nova kapitola a zni:

»1.€.8. Plochy zmén v krajiné

V grafické ¢asti dokumentace ve vykrese - Vykres zakladniho ¢lenéni uzemi jsou vymezeny plochy
zmeén v krajiné.

Plochy zmén v krajiné vymezené pro ucel rozvoje technické infrastruktury:
Cislo Zplsob vyuziti Kod Vyméra |Poznamka
plochy vyuziti | v ha
16 Plochy pro energetiku TE 0,4462 | Koridor vedeni VVN 110kV
17 Plochy pro energetiku TE 15,8498 | Koridor vedeni VVN 110kV
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18 Plochy pro energetiku TE 1,3503 | Trafostanice 110kV / 22kV

42 Plochy pro energetiku TE 0,1377 | Koridor vedeni VN 22kV,
trafostanice

Podminky pro vyuziti navrhovych ploch koridorG technické infrastruktury TE umisténych ve
volné krajiné:

- rozvody technické infrastruktury ve volné krajiné budou feSeny v ramci ploch s rozdilnym
zpUsobem vyuziti, které jsou pro dané stavby ur¢ené a rovnéz v ramci ploch volné krajiny, ve
kterych je umisténi technické infrastruktury pfipustné

- bude minimalizovano omezeni vyuziti ploch volné krajiny s cilem postupné obnovy puvodni
funkce dot&enych ploch zemédélskych a ploch krajinné zelené

Plochy zmén v krajiné vymezené pro ucel doplnéni tzemniho systému ekologické stability a posileni
krajinné zelené:

Cislo Zpusob vyuziti Kod Vyméra |Poznamka

plochy vyuziti v ha

27 Plocha krajinné zelené K 0,2678 Doplnéni plochy mokfadu

28 Plocha krajinné zelené K 0,5833 IzolaCni zelen kolem navrhové
plochy pro rozSifeni vyroby

30 Plocha pfirodni P 0,2077 DoplInéni biocentra

31 Plocha pfirodni P 0,6713 Doplnéni biocentra

32 Plocha pfirodni P 0,3200 DoplInéni biocentra

33 Plocha krajinné zelené K 0,1014 Doplnéni biokoridoru

34 Plocha krajinné zelené K 0,0474 Doplnéni biokoridoru

35 Plocha krajinné zelené K 0,0416 Doplnéni biokoridoru

36 Plocha krajinné zelené K 0,0251 Doplnéni biokoridoru

37 Plocha krajinné zelené K 0,0618 Doplnéni biokoridoru

38 Plocha krajinné zelené K 0,0713 Doplnéni biokoridoru

39 Plocha krajinné zelené K 0,9719 Doplnéni nového interakéniho
prvku podél ucelové komunikace

40 Plocha krajinné zelené K 0,5318 Doplnéni nového interakéniho
prvku podél ucelové komunikace

41 Plocha krajinné zelené K 0,4312 DoplInéni noveého interakéniho
prvku podél ucelové komunikace

Podminky pro vyuziti navrhovych ploch pfirodnich P a navrhovych ploch krajinné zelené K ve
volné krajiné:
- plochy budou vyuzivany stavajicim zplisobem s cilem postupného pfevedeni na pfirodé blizka
spoleCenstvi zelené nebo pasy doprovodné a izolaéni zelené
- cilem FeSeni bude zajisténi ekostabilizacni funkce vymezenych prvkd Uzemniho systému
ekologické stability formou ploch pfirodnich a ploch krajinné zelenég, dale zajisténi izolace
vyrobniho arealu od volné navazujicich ploch obytné zastavby formou bariérové zelené

Plochy zmén v krajiné vymezené pro ucel protipovodriové a protierozni ochrany a pro posileni
retenénich schopnosti krajiny:

Cislo Zplsob vyuziti Kod Vyméra |Poznamka
plochy vyuziti | v ha
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1.f.

57 Plocha smiSena nezastavéného uzemi S* 0,6194 Ochranny pés zelené
a zachytny pruleh

69 Plocha smiSena nezastavéného Uuzemi S* 0,1129 Poldr

Podminky pro vyuziti navrhové plochy smiSené nezastavéného uzemi S* ve volné krajiné:
- plochy budou vyuzivany stavajicim zpUsobem s cilem postupného pfevedeni do ploch
s protipovodriovou a protierozni funkci
- cilem feSeni bude zajiSténi protipovodriové ochrany navazujici zastavby a posileni retencni
schopnosti dotéené plochy zemédélské pudy*

STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITIi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM
VYUZITI S URCENIM PREVAZUJICIHO UCELU VYUZITi (HLAVNi VYUZITI),
POKUD JE MOZNE JEJ STANOVIT, PRIPUSTNEHO VYUZITi, NEPRIPUSTNEHO
VYUZITI (VCETNE STANOVENI, VE KTERYCH PLOCHACH JE VYLOUCENO
UMiSTOVANI STAVEB, ZARIZENIi A JINYCH OPATRENI PRO UCELY UVEDENE
V § 18 ODST. 5 STAVEBNIHO ZAKONA), POPRIPADE STANOVENi PODMINENE
PRIPUSTNEHO VYUZITI TECHTO PLOCH A STANOVENIi PODMINEK
PROSTOROVEHO USPORADANI, VCETNE ZAKLADNICH PODMINEK
OCHRANY KRAJINNEHO RAZU (NAPRIKLAD VYSKOVA REGULACE
ZASTAVBY, CHARAKTER A STRUKTURA ZASTAVBY, STANOVENI ROZMEZi
VYMERY PRO VYMEZOVANi STAVEBNICH POZEMKU A INTENZITY JEJICH
VYUZITI)

13.

V kapitole ,1.f. Stanoveni podminek pro vyuZiti ploch.......... “ se nazev kapitoly ,Stanoveni podminek
pro vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti s ur€enim pfevazujiciho ucelu vyuziti (hlavni vyuziti),
pokud je mozné je stanovit, pfipustného vyuziti, nepfipustného vyuziti (v€etné stanoveni, ve kterych
plochach je vylou¢eno umistovani staveb, zafizeni a jinych opatfeni pro ucely uvedené v § 18 odst. 5
stavebniho zakona), popfipadé stanoveni podminéné pfipustného vyuziti téchto ploch a stanoveni
podminek prostorového uspofadani, véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu“ nahrazuje
nazvem novym a zni:

,STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI S
URCENIM PREVAZUJICIHO UGELU VYUZITI (HLAVNI VYUZITi), POKUD JE MOZNE JEJ
STANOVIT, PRIPUSTNEHO VYUZITI, NEPRIPUSTNEHO VYUZITI (VCETNE STANOVENI, VE
KTERYCH PLOCHACH JE VYLOUCENO UMISTOVANI STAVEB, ZARIZENI A JINYCH OPATRENI
PRO UGELY UVEDENE V § 18 ODST. 5 STAVEBNIHO ZAKONA), POPRIPADE STANOVENI
PODMINENE PRIPUSTNEHO VYUZITI TECHTO PLOCH A STANOVENI PODMINEK
PROSTOROVEHO USPORADANI, VGETNE ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO
RAZU (NAPRIKLAD VYSKOVA REGULACE ZASTAVBY, CHARAKTER A STRUKTURA
ZASTAVBY, STANOVEN|I ROZMEZI VYMERY PRO VYMEZOVANI STAVEBNICH POZEMKU A
INTENZITY JEJICH VYUZITI*

14.
Text kapitoly ,1.f.1 Zakladni €lenéni ploch s rozdilnym vyuzitim“ se upravuje nasledovné:

V oddilu ,bydleni* se nad fadek ploch ,Bl — plochy pro bydleni individualni“ vklada fadek novy a zni:
,B — plochy bydleni*

V oddilu ,smiSené vyuziti“ se pod fadek ploch ,SO — plochy smiSené obytné” vklada Fadek novy a zni:
»30.3 — plochy smiSené obytné vesnické®.
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V oddilu ,vyroba a skladovani“ se vypousti posledni fadek ploch ,VZ — plochy pro zemédélskou a

lesnickou vyrobu® a vklada se fadek novy ,VX — plochy vyroby specifické®.
Za oddil ,plochy lesni“ se vklada oddil novy a zni:

»plochy smiSené nezastavéného uzemi

S* — plochy smiSené nezastavéného uzemi*

Kapitola ,1.f.2 Charakteristika ploch s rozdilnym vyuzitim.......... “ se upravuje nasledovné:

15.a

Pred oddil ploch ,BI* se vklada oddil novy a zni:

..B — PLOCHY BYDLENI

Plochy stavajici: nejsou
Plocha navrhova: B 46

Hlavni vyuziti:
- bydleni

Pripustné vyuziti:
- drobna vefejna sportovisté slouzici obyvatelim obytné zastavby
- dopravni a technicka infrastruktura slucitelna s hlavnim vyuzitim
- vefejna prostranstvi
- sidelni zelen

Podminéné pripustné vyuziti:

- doplikova ob&anska vybavenost a nevyrobni sluzby
Podminka: pfipustné je pouze takové vyuziti, které je mistniho vyznamu, je slucitelné
s bydlenim, nesniZuje kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené ploSe, nezvysSuje
dopravni zatéz v navazujicim Uzemi, a slouzi zejména obyvatelim obce

- samozasobitelské zemédélstvi, drobna vyroba a Femesla, souvisejici skladovani
Podminka: dané vyuziti je pfipustné pouze na pozemcich rodinnych dom, a to pouze
takové vyuziti, které je mistniho vyznamu, je slucitelné s bydlenim, nesnizuje kvalitu
prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené ploSe, nezvySuje dopravni zatéz v navazujicim
Uzemi a slouzi zejména obyvatelim obce

Nepfipustné vyuziti:
- vyuziti, zastavba a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim, pfipusthym a podminéné
pfipustnym vyuzitim
Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:

Pro novou zastavbu v zastavitelné ploSe €. 46 je stanoveno:

- vySkova hladina nové zastavby v zastavitelné ploSe nepfesahne vyskovou hladinu
navazujici obytné zastavby a soucasné podlaZznost zastavby nepfesahne 2 nadzemni
podlazi a podkrovi*

15.b
V oddilu ploch ,BI“ se v ¢asti ,Plochy navrhové" vypousti €iselna fada ploch ,1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 29“ a vklada se nova Ciselna fada navrhovych ploch ,1, 3, 4, 5, 8, 9, 48, 49, 52, 53, 54,

61,74,76, 77
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V ¢asti ,Pripustné vyuziti plochy” se vypousti cely text 1., 2. a 3. odrazky.
Ve 4. odrazce se vypousti slovo ,souvisejici“ a za slovo ,infrastruktura“ se nové vklada text ,slucitelna
s hlavnim vyuzitim®.
V 5. odrazce se za slovem ,prostranstvi“ vypousti text ,, zeleni, détska hristé*
Za posledni odrazku ,-verejna prostranstvi“ se doplfiuje text novych odrazek a zni:
- rodinna rekreace ve stavajicim rozsahu
- drobna vefejna sportovisté slouzici obyvatelim rodinnych dom

X

- sidelni zelen

V ¢asti ,Podminéné pfipustné vyuZiti plochy” se vypousti cely text 1. odrazky a nové se vklada odrazka
nova a zni:
- ,doplfkova obCanska vybavenost a nevyrobni sluzby, samozasobitelské zemédélstvi,
drobna vyroba a femesla, souvisejici skladovani
Podminka: dané vyuziti je pfipustné pouze na pozemcich rodinnych domu, a to pouze
takové vyuziti, které je mistniho vyznamu, je slucitelné s bydlenim, nesnizuje kvalitu
prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené ploSe, nezvySuje dopravni z4téz v navazujicim
Uzemi a slouzi zejména obyvatelim obce*

V ¢asti ,Nepfipustné vyuZiti plochy” se v 1. odréZce vypousti text ,v8echny ostatni ¢innosti, zafizeni a
stavby“ a nové se vklada text ,vyuziti, zastavba a zafizeni“, dale za slovem ,hlavnim“ se vypousti

spojka ,a“ a nové se vklada text ,, pfipustnym a podminé&né*“.

V ¢asti ,Podminky prostorového usporadani“ se v nadpisu za slovo ,uspofadani“ vklada nove text ,a
ochrany krajinného razu“. Dale se vypousti cely text 1., 2. a 3. odrazky a nové se vklada cely text
podminek a zni:

,Pro novou zastavbu a Upravy stavajici zastavby v plochach stabilizovanych je stanoveno:

- maximalni vyska zastavby v zastavénych plochach bude dodrZovat vyskovou hladinu
navazujici okolni zastavby bydleni individualniho a sou€asné podlaZznost zastavby bude
dodrzovat podlaznost navazujici okolni zastavby bydleni individualniho

Pro novou zastavbu v zastavitelnych plochach €. 1, 3, 4, 5, 8, 9, 48, 49, 52, 53, 54, 61, 74, 76, 77
je stanoveno:
- rozmezi vyméry stavebnich pozemk je stanoveno od 500 do 4500 m?2
- intenzita vyuziti pozemkd je stanovena:
- maximalni pfipustné zastavéni pozemkd o vyméfe od 500 do 1500 m? (véetné) je
stanoveno: 60%
- maximalni pfipustné zastavéni pozemkt o vyméfe od 1500 do 2500 m? (vcetné) je
stanoveno: 50%
- maximalni pfipustné zastavéni pozemkl o vymére od 2500 do 4500 m? (vcetné) je
stanoveno: 40%
- vySkova hladina nové zastavby v zastavitelnych plochach nepfesahne 9m nad rostly terén
a soucasné podlaznost zastavby nepfesahne 1 nadzemni podlazi a podkrovi
- nova zastavba v zastavitelnych plochach musi dodrzovat zakladni prvky tvaroslovi
zastavby mistniho venkovského charakteru®

15.c

V oddilu ploch ,BH" se v &asti ,Pfipustné vyuZiti plochy” vypousti cely text 1., 4. a 5. odrazky.
Ve 2. odrazce se vypousti slovo ,souvisejici“ a za slovo ,infrastruktura® se nové vklada text ,slucitelna
s hlavnim vyuzitim®.
Ve 3. odrazce se za slovem ,prostranstvi® vypousti text ,,, vefejna a izola¢ni zelen, détska a maloplo$na
hFisté”.
Za posledni odrazku ,- vefejna prostranstvi“ se doplfiuje text novych odrazek a zni:

- ,drobna vefejna sportovisté slouzici obyvatelim bytovych domu

- sidelni zelen*®
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Za ¢Gast ,Pripustné vyuziti plochy“ se vklada ¢ast nova a zni:
,LPodminéné pfipustné vyuziti:
- doplikova ob&anska vybavenost a nevyrobni sluzby
Podminka: pfipustné je pouze takové vyuziti, které je mistniho vyznamu, je slucitelné
s bydlenim, nesniZuje kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené ploSe, nezvysSuje
dopravni zatéz v navazujicim Uzemi a slouzi zejména obyvateldm obce*

V ¢asti ,Nepfipustné vyuziti plochy” se v 1. odrazce vypousti text ,vSechny ostatni ¢innosti, zafizeni a
stavby“ a nové se vklada text ,vyuziti, zastavba a zafizeni“, dale za slovem ,hlavnim“ se vypousti

spojka ,a“ a nové se vklada text ,, pfipustnym a podminéné

V ¢asti ,Podminky prostorového uspofadani“ se v nadpisu za slovo ,uspofadani“ vklada nove text ,a
ochrany krajinného razu“. Dale se vypousti cely text 1. odraZzky a nové se vklada cely text podminek a
zni:

,Pro novou zastavbu a upravy stavajici zastavby v plochach stabilizovanych je stanoveno:

- maximalni vyska zastavby v zastavénych plochach bude dodrzovat vyskovou hladinu
navazujici okolni zastavby bydleni hromadného a sou€asné& podlaznost zastavby bude
dodrzovat podlaznost navazujici okolni zastavby bydleni hromadného*

15.d

V oddilu ploch ,RI se v &asti ,Pfipustné vyuziti plochy®, v prvni odrazce vypousti text ,stavby a zafizeni
pfimo souvisejici s rodinnou rekreaci (technické a hospodarské zafizeni v ramci rekreacni zastavby)*
a vklada se noveé text ,samozasobitelské zemédélstvi, souvisejici skladovani,,.

Vypousti se cely text 2. odrazky.

Ve 3. odrazce se vypousti slovo ,souvisejici“ a za slovo ,infrastruktura“ se nové vklada text ,slucitelna
s hlavnim vyuzitim®.

V 5. odrazce se vypousti slovo ,doplrikova“ a pred slovo ,zelef* se nové vklada slovo ,sidelni®.

V ¢asti ,Nepfipustné vyuZiti plochy” se v 1. odréZce vypousti text ,v8echny ostatni €innosti, zafizeni a
stavby“ a noveé se vklada text ,vyuziti, zastavba a zafizeni®.

V ¢asti ,Podminky prostorového uspofadani“ se v nadpisu za slovo ,uspofadani“ vklada nové text ,a
ochrany krajinného razu“. Dale se vypousti cely text 1. odraZzky a nové se vklada cely text podminek a
zni:

,Pro novou zastavbu a Upravy stavajici zastavby v plochach stabilizovanych je stanoveno:

- maximalni vyska zastavby v zastavénych plochach bude dodrZovat vyskovou hladinu
navazujici zastavby rodinné rekreace a soucasné podlaznost zastavby nepfesahne 1
nadzemni podlazi a podkrovi

- nova zastavba a upravy stavajici zastavby v zastavénych plochach musi dodrzovat
z&kladni prvky tvaroslovi zastavby mistniho venkovského charakteru®

15.e

V oddilu ploch ,RH* se v &asti ,Pfipustné vyuziti plochy” vypousti cely text 1. a 2. odrazky

Ve 3. odrazce se vypousti slovo ,stavby” a vklada se noveé text ,pozemky staveb,,.

Ve 4. odrazce se vypousti slovo ,souvisejici“ a za slovo ,infrastruktura“ se nové vklada text ,slucitelna

s hlavnim vyuzitim®.

V 5. odrazce se vypousti text ,,, zelen, détska hristé*“.

Vypousti se cely text 6. odrazky ,bydleni pouze... .

Za posledni odrazku se vklada odrazka nova a zni:
- ,sidelni zelen®
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Za ¢Gast ,Pripustné vyuziti plochy“ se vklada ¢ast nova a zni:
,LPodminéné pfipustné vyuziti:
- doplrikové bydleni
Podminka: pFipustné je pouze doplfikové bydleni — byt vlastnika nebo spravce arealu
hromadné rekreace, sluzebni byty zaméstnancd, a to pouze v objektech hlavniho, pfipadné
pfipustného vyuziti“

V ¢éasti ,Nepfipustné vyuZiti plochy” se v 1. odréZce vypousti text ,v8echny ostatni ¢innosti, zafizeni a
stavby“ a nové se vklada text ,vyuziti, zastavba a zafizeni“, dale za slovem ,hlavnim® se vypousti
spojka ,a“ a vklada se novy text ,, pfipustnym a podminéné®.

V ¢asti ,Podminky prostorového usporadani“ se v nadpisu za slovo ,uspofadani“ vklada nove text ,a
ochrany krajinného razu“. Dale se vypousti cely text 1. odrazky a nové se vklada cely text podminek a
zni:
- ,vySkova hladina nové zastavby v zastavitelné ploSe nepfesahne 11m nad rostly terén a
soucasné podlaznost zastavby nepfesahne 2 nadzemni podlazi a podkrovi®

15.f

V oddilu ploch ,O“ se v €asti ,Pfipustné vyuZiti plochy” v 1. odraZce vypousti slovo ,souvisejici“ a za

slovo ,infrastruktura® se noveé vklada text ,slucitelna s hlavnim vyuzitim®.

Vypousti se cely text 3. odrazky ,vyrobni provozy...“

Ve 4. odrazce se za slovem ,prostranstvi“ vypousti text ,,, zelen, détska hristé“.

Vypousti se cely text 5. odrazky ,bydleni pouze jako byt majitele...”.

Za posledni odrazku ,-vefejna prostranstvi...“ se vklada text odrazky noveé a zni::
- ,sidelni zelen“

Za ¢Gast ,Pripustné vyuziti plochy" se vklada ¢ast nova a zni:
,Podminéné pfipustné vyuziti:

- vyrobni provozy a sluzby neruSiciho charakteru
Podminka: pfipustné je pouze takové vyuziti, které je slucitelné s ob&anskym vybavenim,
a které svym provozem nenarusi hlavni vyuziti

- doplnkové bydleni
Podminka: pfipustné je pouze doplikové bydleni — byt viastnika nebo spravce arealu
obcanského vybaveni, sluzebni byty zaméstnanc(, a to pouze v objektech hlavniho,
pfipadné pfipustného vyuziti“

V ¢asti ,Nepfipustné vyuziti plochy” se v 1. odrazce vypousti text ,vSechny ostatni ¢innosti, zafizeni a
stavby” a nové se vklada text ,vyuziti, zastavba a zafizeni“, dale za slovem ,hlavnim® se vypousti
spojka ,a“ a nové se vklada text ,, pfipustnym a podminé&né*“.

15.g9

V oddilu ploch ,0S* se v €asti ,Pfipustné vyuziti plochy®, v 1. odréZce za slovem ,souvisejici“ vypousti

slovo ,sluzby“ a nové vklada slovo ,ubytovani“, dale za slovo ,stravovani“ se vklada nové text ,,

nevyrobni sluzby®.

Ve 2. odrazce se vypousti slovo ,souvisejici“ a za slovo ,infrastruktura® se nové vklada text ,slucitelna

s hlavnim vyuzitim®.

Vypousti se cely text 3. odrazky ,ubytovny*.

Ve 4. odrazce se za slovem ,prostranstvi“ vypousti text ,,, zelen, détska hristé*

Vypousti se cely text 5. a 6. odrazky.

Za posledni odrazku ,-vefejna prostranstvi“ se vklada text odrazky nové a zni::
- ,sidelni zelen“
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Za ¢Gast ,Pripustné vyuziti plochy" se vklada ¢ast nova a zni:
,Podminéné pfipustné vyuziti:
- doplnkové bydleni
Podminka: pfipustné je pouze doplrikové bydleni — byt vlastnika nebo spravce sportovniho
arealu, sluzebni byty zaméstnancu, a to pouze v objektech hlavniho, pfipadné pfipustného
vyuziti“

V ¢asti ,Nepfipustné vyuziti plochy” se v 1. odrazce vypousti text ,vSechny ostatni ¢innosti, zafizeni a
stavby” a nové se vklada text ,vyuziti, zastavba a zafizeni“, dale za slovem ,hlavnim® se vypousti

spojka ,a“ a nové se vklada text ,, pfipustnym a podminé&né*“.

15.h

V oddilu ploch ,OH“ se v &asti ,Pfipustné vyuziti plochy“, v 1. odradZce vypousti slovo ,souvisejici“ a za
slovo ,infrastruktura® se noveé vklada text ,slu€itelna s hlavnim vyuzitim®.

Ve 2. odrazce se za slovem ,prostranstvi“ vypousti text ,,, zelen*.

Ve 3. odrazce se za slovem ,vybaveni“ vypousti text ,vrozsahu odpovidajicim potfebam

provozovanych pohfebnich sluzeb®.

V ¢asti ,Nepfipustné vyuZiti plochy” se v 1. odréZce vypousti text ,v8echny ostatni €innosti, zafizeni a
stavby“ a noveé se vklada text ,vyuziti, zastavba a zafizeni®.

15.i
V oddilu ploch ,SO* se v &asti ,Plochy navrhové® vypousti €islo ,24“ a vklada nové ¢islo ,73".
Vypousti se cely text ¢asti ,Hlavni vyuziti plochy*

V ¢asti ,Pfipustné vyuziti plochy” se vypousti cely text 1. a 2. odrazky.
Ve Ctvrté odrazce se za slovem ,prostranstvi® vypousti text ,,, zelen, détska hriste“
Za posledni odrazku ,-vefejna prostranstvi“ se doplfiuje text novych odrazek a zni:
- bydleni
- obcanska vybavenost a nevyrobni sluzby, které jsou slucitelné s bydlenim
- sidelni zelen*

V ¢asti ,Nepfipustné vyuZiti plochy” se v 1. odréZce vypousti text ,v8echny ostatni €innosti, zafizeni a
stavby” a nové se vklada text ,vyuziti, zastavba a zafizeni“, dale za spojkou ,s* se vypousti text
zhlavnim a“.

V ¢éasti ,Podminky prostorového uspofadani“ se v nadpisu za slovo ,uspofadani“ vklada nové text ,a
ochrany krajinného razu“. Dale se vypousti cely text 1. a 2. odrdzky a nové se vklada cely text
podminek a zni:

,Pro novou zastavbu a Upravy stavajici zastavby v plochach stabilizovanych je stanoveno:

- maximalni vySka zastavby v zastavénych plochach a v zastavitelné ploSe bude dodrZovat
vyskovou hladinu navazujici okolni zastavby a soucCasné podlaznost zastavby
nepresahne 2 nadzemni podlazi a podkrovi

Pro novou zastavbu v zastavitelné ploSe €.73 je stanoveno:

- rozmezi vyméry stavebnich pozemkl je stanoveno od 500 do 4500 m?2

- intenzita vyuziti pozemkd je stanovena:
- maximalni pfipustné zastavéni pozemku o vyméfe od 500 do 1500 m? (véetné) je
stanoveno: 60%
- maximalni pfipustné zastavéni pozemkl o vyméfe od 1500 do 2500 m? (vcetné) je
stanoveno: 50%
- maximalni pfipustné zastavéni pozemkt o vyméfe od 2500 do 4500 m? (vcetné) je
stanoveno: 40%
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15,

vyskova hladina nové zastavby v zastavitelné ploSe nepfesahne 9m nad rostly terén a
soucasné podlaznost zastavby nepfesahne 1 nadzemni podlazi a podkrovi®

Za oddil ploch ,SO* se vklada oddil novy a zni:

.S0.3 — PLOCHY SMISENE OBYTNE VESNICKE

Plochy stavajici: SO.3

Plochy navrhové: SO.3 44, 50, 51

PFipustné vyuziti:

bydleni v rodinnych domech

zemédeélska a drobna vyroba, femesla a souvisejici skladovani slucitelné s bydlenim
doplrikova ob&anska vybavenost a nevyrobni sluzby slucitelné s bydlenim

rodinna rekreace ve stavajicim rozsahu

souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

vefejna prostranstvi

sidelni zelen

Nepfipustné vyuziti:

vyuziti, zastavba a zafizeni, které nesouvisi s pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového uspofadani:

Pro novou zastavbu a Upravy stavajici zastavby v plochach stabilizovanych je stanoveno:

maximalni vysSka zastavby v zastavénych plochach bude dodrZovat vyskovou hladinu
navazujici okolni zastavby smiSené obytné vesnické a souCasné podlaznost zastavby
nepfesahne 1 nadzemni podlazi a podkrovi

nova zastavba a uUpravy stavajici zastavby v zastavénych plochach musi dodrZovat
z&kladni prvky tvaroslovi zastavby mistniho venkovského charakteru

Pro novou zastavbu v zastavitelné plose €. 44 je stanoveno:

rozmezi vymeéry stavebnich pozemku je stanoveno od 1500 do 2500 m?

intenzita vyuziti pozemku je stanovena:

- maximalni pfipustné zastavéni pozemkd o vymére od 1500 do 2500 m? (v¢etné) je
stanoveno: 40%

vyskova hladina nové zastavby v zastavitelnych plochach nepfesahne 9m nad rostly terén
a soucasné podlaznost zastavby nepfesahne 1 nadzemni podlazi a podkrovi

nova zastavba v zastavitelnych plochach musi dodrzovat zakladni prvky tvaroslovi
zastavby mistniho venkovského charakteru

Pro novou zastavbu v zastavitelné plose €. 50 je stanoveno:

rozmezi vyméry stavebnich pozemku je stanoveno od 1000 do 2000 m?

intenzita vyuziti pozemku je stanovena:

- maximalni pfipustné zastavéni pozemkd o vymére od 1000 do 2000 m? (v¢etné) je
stanoveno: 50%

vyskova hladina nové zastavby v zastavitelné ploSe nepfesahne 9m nad rostly terén a
soucasné podlaznost zastavby nepfesahne 1 nadzemni podlazi a podkrovi

nova zastavba v zastavitelné ploSe bude situovdna minimalné 15m od bfehové hrany a
soucasné nebude zasahovat do stabilizovaného bfehového porostu

nova zastavba v zastavitelnych plochach musi dodrzovat zakladni prvky tvaroslovi
zastavby mistniho venkovského charakteru®
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Pro novou zastavbu v zastavitelné plose €. 51 je stanoveno:

- rozmezi vyméry stavebnich pozemku je stanoveno od 500 do 4000 m?

- intenzita vyuziti pozemkd je stanovena:
- maximalni pfipustné zastavéni pozemkd o vyméfe od 500 do 1500 m? (v¢etné) je
stanoveno: 60%
- maximalni pfipustné zastavéni pozemkd o vymére od 1500 do 2500 m? (v¢etné) je
stanoveno: 50%
- maximalni pfipustné zastavéni pozemkd o vymére od 2500 do 4000 m? (vcetné) je
stanoveno: 40%

- vy8kova hladina nové zastavby v zastavitelné ploSe nepfesahne 9m nad rostly terén a
soucasné podlaznost zastavby nepfesahne 1 nadzemni podlazi a podkrovi

- nova zastavba v zastavitelnych plochach musi dodrZovat zakladni prvky tvaroslovi
zastavby mistniho venkovského charakteru

15.k
V oddilu ploch ,SX* se vypousti cely text ¢asti ,Hlavni vyuziti plochy*.

V ¢&asti ,PFipustné vyuzZiti plochy” se v 1. odraZce vypousti text ,ubytovani a stravovani, vzdélavani a
vychova, socialni sluzby, péfe o rodinu, zdravotni sluzby, kultura, vefejnd sprava a ochrana
obyvatelstva, chranéné bydleni, domy s pe€ovatelskou sluzbou, startovaci byty* a nové se vklada text
,obCanské vybaveni pro vzdélavani a vychovu, socialni sluzby, péci o rodinu, zdravotni sluzby, kulturu,
vefejnou spravu a ochranu obyvatelstva, ubytovani a stravovani*.
Za 1. odrazku se vklada text odrazky nové a zni:

- ,bydleni (zejména chranéné bydleni, startovaci byty, domy s pecovatelskou sluzbou,

penziony)*

V paté odrazce se za slovem ,prostranstvi vypousti text ,,, zelen*.
Za posledni odrazku ,-vefejna prostranstvi“ se dopliiuje text nové odrazky a zni:

- ,sidelni zelen*

V ¢asti ,Nepfipustné vyuziti plochy” se v 1. odrazce vypousti text ,vSechny ostatni ¢innosti, zafizeni a
stavby” a nové se vklada text ,vyuziti, zastavba a zafizeni“, dale za spojkou ,s“ se vypousti text
Lhlavnim a“.

15.1

V oddilu ploch ,SP* se vypousti cely text ¢asti ,Hlavni vyuziti plochy*.

“

V ¢gasti ,PFipustné vyuziti plochy” se pod 2. odrazku ,zpracovatelska prdmyslova....” vklada text
odrazek novych a zni:

- ,souvisejici skladovani

- manipulaéni plochy

- obcanské vybaveni, nevyrobni sluzby, prodej“
V 7. odrazce se za slovem ,prostranstvi“ vypousti text ,,, zelen®.
Vypousti se cely text odrazky ,- bydleni pouze pro majitele nebo spravce provozoven ob&anského
vybaveni a vyroby*.
Za posledni odrazku ,-vefejna prostranstvi“ se doplfiuje text nové odrazky a zni:

- ,sidelni zelen®

Za ¢ast ,Pripustné vyuziti plochy” se vklada text ¢asti nové a zni:
,Podminéné pfipustné vyuziti:
- doplnkové bydleni
Podminka: pfipustné je pouze doplfikové bydleni — byt viastnika nebo spravce provozoven
obCanského vybaveni a vyroby, sluzebni byty zaméstnancl, a to pouze v objektech
pfipustného vyuziti“
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V ¢asti ,Nepfipustné vyuziti plochy® se v 1. odrazce vypousti text ,vSechny ostatni ¢innosti, zafizeni a
stavby“ a nové se vklada text ,vyuziti, zastavba a zafizeni“, dale za spojkou ,s“ se vypousti text
,hlavnim a“.

15.m

V oddilu ploch ,DS* se v ¢asti ,Plochy navrhové® vypousti slovo ,nejsou” a vklada se novy text ,DS
55,68".
V ¢&asti ,Pripustné vyuZiti plochy“ se v 1. odrazce vypousti text ,objekty a Cinnosti souvisejici“ a vklada
se text novy ,pozemky staveb a zafizeni souvisejicich®.
Vypousti se cely text 3. odrazky.
Ve Ctvrté odrazce se za slovo ,cyklotrasy” vklada text ,, ucelové komunikace®
Za posledni odrazku ,- protihlukova, protipovodiiova...“ se doplfiuje text novych odrazek a zni:
- ,odstavné, parkovaci a manipulagni plochy

- doprovodna zelefi

V ¢asti ,Nepfipustné vyuziti“ se v 1. odrazce vypousti text ,vSechny ostatni ¢innosti, zafizeni a stavby*
a nové se vklada text ,vyuziti, stavby a zafizeni“.

15.n
V oddilu ploch , T** se v €asti ,Plochy navrhoveé® vypousti slovo ,nejsou” a vklada se novy text , T* 67°.

V ¢asti ,Pripustné vyuziti plochy” se vypousti cely text 1., 2. a 3. odrazky a vklada se text novych
odrazek a zni:.

- ~dopravni infrastruktura slucitelna s hlavnim vyuzitim

- vefejna prostranstvi

- sidelni zelen

V ¢asti ,Podminéné pfipustné vyuZziti plochy* se za textem ,sluzebni byty“ vypousti text zavorky

~(pouze ve vyjimecnych a jednoznaéné odlvodnénych pfipadech)“ a vklada se novy text a zni:
.,Lodminka: pouze doplfikové bydleni formou sluzebnich bytl v aredlech technické
infrastruktury ve vyjime¢nych a odlvodnénych pfipadech®

V ¢asti ,Nepfipustné vyuziti“ se v 1. odrazce vypousti text ,vSechny ostatni innosti, zafizeni a stavby*
a nové se vklada text ,vyuziti, stavby a zafizeni“, dale se za slovem ,hlavnim® vypousti text ,a
pfipustnym*® a vklada se novy text ,,, pfipustnym a podminéné pFipustnym®.

15.0

V oddilu ploch ,TE® se v €asti ,Pfipustné vyuziti plochy” vypousti cely text 1., 2. a 3. odrazky a vklada
se text novych odrazek a zni:.

- ,dopravni infrastruktura slu€itelna s hlavnim vyuzitim

- vefejna prostranstvi

- sidelni zelen

V ¢asti ,Nepfipustné vyuziti“ se v 1. odrazce vypousti text ,vSechny ostatni ¢innosti, zafizeni a stavby*
a nové se vklada text ,vyuziti, stavby a zafizeni“.

15.p

V oddilu ploch ,P** se v ¢asti ,Plochy navrhové® vypousti Cislo ,23“ a nové se dopliuje Cislo 58.
V oddilu ploch ,P* se v ¢asti ,PFipustné vyuziti plochy” vypousti cely text 1., 2. a 3. odrazky a vklada
se text novych odrazek a zni:

- »doplfikové odpocinkové plochy s drobnou architekturou

- drobna sportovisté slouzici obyvatelim obce
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- technicka infrastruktura sluCitelna s hlavnim vyuzitim
- sidelni zelen“

V ¢asti ,Nepfipustné vyuziti“ se v 1. odrazce vypousti text ,vSechny ostatni ¢innosti, zafizeni a stavby*

a nové se vklada text ,vyuziti, stavby a zafizeni®.

15.q

V oddilu ploch ,V* se v &asti ,Hlavni vyuziti plochy” v 1. odradZce za slovo ,vyroba“ vklada novy text

~pramyslova, zemédélska a lesnicka®“.

V ¢asti ,Pripustné vyuziti plochy” se vypousti cely text 1., 2., 3. a 5. odrazky.
Za posledni odrazku ,- protihlukova opatieni“ se doplfiuje text novych odrazek a zni:
- dopravni a technickd infrastruktura slucitelna s hlavnim vyuzitim
- ukladani a zpracovani odpadt slugitelné s vyuzitim hlavnim
- vefejna prostranstvi
- sidelni zelen

Za ¢ast ,Pripustné vyuziti plochy“ se vklada nova ¢ast a zni:
,LPodminéné pfipustné vyuziti:
- doplrikové bydleni

Podminka: pfipustné je pouze doplikové bydleni — byt spravce, sluZzebni

zaméstnancu, a to pouze v objektech hlavniho vyuziti®

byty

V ¢éasti ,Nepfipustné vyuZiti plochy” se vypousti cely text 1. odrazky a vklada se nové odrazka a zni:
- ,vyuziti, zastavba a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim, pfipustnym a podminéné

pfipustnym vyuzitim*

15.r

Cely oddil ploch ,VZ* se vypousti.

.VZ — PLOCHY PRO ZEMEDELSKOU A LESNICKOU VYROBU

Plochy stavajici: VZ
Plochy navrhové: nejsou

Hlavni vyuZiti plochy:
- zemédg@lska a lesnicka vyroba, skladovani a manipulace

PFipustné vyuZziti plochy:
- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura
- zelen

Nepfipustné vyuziti plochy:

- vSechny ostatni Cinnosti, zafizeni a stavby, které nesouvisi s hlavnim a pfipustnym

vyuzitim*

15.s

Za oddil ploch ,V* se vklada oddil novy a zni:

.VX — PLOCHY VYROBY SPECIFICKE

Plochy stavajici: VX
Plochy navrhové: nejsou
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Hlavni vyuziti plochy:
- doplikové zemédélstvi, skladovani

PFipustné vyuziti plochy:
- dopravni a technickd infrastruktura slucitelna s hlavnim vyuzitim
- protihlukovéa opatfeni

Nepfipustné vyuziti plochy:
- vyuziti, zastavba a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim a pfipustnym vyuzitim*

15.t

V oddilu ploch ,WT* se v &asti ,Hlavni vyuziti plochy“ v 1. odrazce za slovo ,toky“ vklada novy text
,vcetné bifehové zelené”.

V ¢asti ,Pripustné vyuziti plochy” se vypousti cely text 1., 2. a 3. odrazky a vklada se text novych
odrazek a zni:

- ,uzemni systém ekologické stability

- opatfeni protipovodrfiové a revitaliza¢ni ochrany

- migracni zprostupnéni pro vodni zivoCichy*

Za ¢Gast ,Pripustné vyuziti plochy“ se vklada nova ¢ast a zni:
,Podminéné pfipustné vyuziti:

- dopravni a technickd infrastruktura slucitelna s vyuzitim hlavnim
Podminka: nebude narusena funkce hlavni a funkénost skladebnych prvkl tzemniho
systému ekologické stability

- doplrikové odpocinkové plochy vEetné popisnych systém( a souvisejicich zafizeni
komunikaci, cyklostezek, turistickych tras, nau€nych stezek.
Podminka: pfipustné jsou odpocinkové plochy a popisné systémy pouze v nezbytné
nutném rozsahu a v tésné navaznosti na komunikace, chodniky, cyklostezky, turistické
trasy a naucné stezky*

V ¢asti ,Nepfipustné vyuziti plochy” se vypousti cely text 1., 2. a 3. odrazky a vklada se text novych
odrazek a zni:
- ,vyuziti, stavby a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym
vyuzitim, zejména pro zemédélstvi, lesnictvi, téZbu nerostd
- jakékoli zmény vyuziti, které by znemoznily &i ohrozily funkénost uzemniho systému
ekologické stability
- oploceni a opatfeni zabranujici prichodnosti krajiny*

Vypousti se cely text ¢asti ,Podminky prostorového usporadani“ véetné textu 1. a 2. odrazky.

15.u

V oddilu ploch ,K* se v ¢asti ,PFipustné vyuziti plochy“ vypousti cely text 1., 2. a 3. odrazky a vklada
se text novych odrazek a zni:

- L=dzemni systém ekologické stability
- opatfeni protipovodfiové a protierozni ochrany
- mokrady, vodni toky a plochy pfirodniho charakteru*

Za ¢ast ,Pripustné vyuziti plochy“ se vklada nova ¢ast a zni:
,LPodminéné pfipustné vyuziti:
- liniova dopravni a technicka infrastruktura slucitelna s vyuzitim hlavnim

ZMENA C.1 UZEMNIHO PLANU VIGANTICE — TEXTOVA CAST str. 24



Podminka: liniova dopravni a technicka infrastruktura je pfipustna v plochach krajinné
zelen& mimo vymezené prvky Uzemniho systému ekologické stability. S prvky USES je
pfipustné pouze kolmé a nejkratS§i mozné kfizeni liniovou dopravni a technickou
infrastrukturou

doplriikové odpocinkové plochy v&etné popisnych systémU a souvisejicich zafizeni
komunikaci, cyklostezek, turistickych tras, nau€nych stezek.

Podminka: pfipustné jsou odpocinkové plochy a popisné systémy pouze v nezbytné
nutném rozsahu a v tésné navaznosti na komunikace, chodniky, cyklostezky, turistické
trasy a naucné stezky*

V ¢asti ,Nepfipustné vyuZiti plochy” se vypousti cely text 1., 2. a 3. odrazky a vklada se text novych
odrazek a zni:.

15.v

»vyuziti, stavby a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym
vyuzitim

jakékoli zmény vyuziti, které by znemoznily & ohrozily funkénost uzemniho systému
ekologické stability

trvalé oploceni ploch krajinné zelené s vyjimkou oploceni stabilizovanych zafizeni
technické infrastruktury a dale doCasného lesnického oploceni slouziciho k ochrané
vysadby krajinné zelené

v souladu s vefejnym zajmem ochrany pfirody a krajiny a ochrany krajinného razu je
v plochach krajinné zelené nepfipustné umistovani staveb a zafizeni pro tézbu nerostd,
rekreaci, cestovni ruch, zemédélstvi a lesnictvi

v souladu s vefejnym zajmem ochrany pfirody a krajiny a ochrany krajinného razu je
v plochach krajinné zelené nepfipustné umistovani mobilnich zafizeni zejména s funkci
bydleni, rekreace, vyroby, vyrobnich sluzeb, femesel, komeréniho ob&anského vybaveni,
nevyrobnich sluzeb, reklamy*

V oddilu ploch ,Z*“ se v €asti ,Plochy navrhové“ vypousti slovo ,nejsou“ a vklada se text ,Z* 56, 71,

75"

V ¢asti ,Pripustné vyuziti“ se vypousti cely text 1. a 2. odrazky a vklada se text novych odrazek a zni:

Lopatfeni protipovodfoveé a protierozni ochrany

liniova dopravni a technicka infrastruktura slucitelna s vyuZitim hlavnim
sady a zahrady vCetné souvisejiciho zazemi

vefejna prostranstvi s pfevahou zelené*

Za ¢Gast ,Pripustné vyuziti“ se vklada nova ¢ast a zni:
,Podminéné pfipustné vyuziti:

doplrikové odpocinkové plochy, drobna sportovisté, prvky drobné architektury
Podminka: pouze v nezbytné nutném rozsahu, aby nebylo naruSeno hlavni vyuziti ploch®

V ¢asti ,Nepfipustné vyuZiti plochy” se vypousti cely text 1., 2. a 3. odrazky a vklada se text nové
odrazky a zni:.

15.w

»vyuziti, stavby a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym
vyuzitim*

V oddilu ploch ,P“ se v €asti ,Hlavni vyuziti plochy“ v 1. odrazce za slovo ,stability” vklada novy text ,,
plochy uréené k zachovani a rozvoji pfirodnich hodnot uzemi s omezenim primarniho hospodarského

vyuziti“.
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V ¢asti ,Pripustné vyuziti“ se vypousti cely text 1., 2., 3., 4. a 5. odrazky a vklada se text novych
odrazek a zni:

Jlesni porosty
pudoochranna zelen
mokFady, vodni toky a plochy pfirodniho charakteru®

Za ¢Gast ,Pripustné vyuziti“ se vklada nova ¢ast a zni:
,LPodminéné pfipustné vyuziti:

sliniova dopravni a technicka infrastruktura slucitelna s vyuzitim hlavnim

Podminka: pfipustna je pouze stabilizace stavajici liniové dopravni a technické
infrastruktury. Umisténi nové vefejné liniové dopravni a technické infrastruktury jen
v prokazateln& nutném rozsahu, pokud by umisténi nebo trasovani mimo plochu pfirodni
bylo nefesitelné nebo ekonomicky neimérné naro¢né“

V ¢asti ,Nepfipustné vyuziti plochy” se vypousti cely text 1., 2. a 3. odrazky a vklada se text novych
odrazek a zni:.

15.x

,Vyuziti, stavby a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym
vyuzitim

jakékoli zmény vyuziti, které by znemoznily & ohrozily funkénost Uzemniho systému
ekologickeé stability

trvalé oploceni ploch pfirodnich s vyjimkou oploceni stabilizovanych zafizeni technické
infrastruktury a dale doCasného lesnického oploceni slouziciho k ochrané vysazenych
lesnich kultur nebo zaloZenych porostd v ramci USES

v souladu s vefejnym zajmem ochrany pfirody a krajiny a ochrany krajinného razu je
v plochach pfirodnich nepfipustné umistovani staveb a zafizeni pro tézbu nerostd,
rekreaci, cestovni ruch, zemédélstvi a lesnictvi

v souladu s vefejnym zajmem ochrany pfirody a krajiny a ochrany krajinného razu je
v plochach pfirodnich nepfipustné umistovani mobilnich zafizeni zejména s funkci
bydleni, rekreace, vyroby, vyrobnich sluzeb, femesel, komeréniho obanského vybaveni,
nevyrobnich sluzeb, reklamy*

V oddilu ploch ,Z“ se v ¢asti ,Pfipustné vyuziti plochy“ vypousti cely text 1. a 2. odrazky a vklada se
text novych odrazek a zni:.

protipovodriova opatreni

opatfeni pro stabilizaci svahu

protierozni opatfeni

opatfeni pro zvySeni retencni schopnosti ploch

dopravni a technickd infrastruktura slucitelna s vyuzitim hlavnim

vyuziti ploch pro sniZzovani nebezpeci ekologickych a pfirodnich katastrof a pro
odstranovani jejich dasledku

mokfady, drobné vodni plochy a toky pfirodniho charakteru

Za ¢Gast ,Pripustné vyuziti“ se vklada nova ¢ast a zni:
,Podminéné pfipustné vyuziti:

doplrikové odpocinkové plochy v€etné popisnych systémda, prvkd drobné architektury a
souvisejicich zafizeni komunikaci, cyklostezek, turistickych tras, nau€nych stezek.
Podminka: pfipustné jsou odpocinkové plochy, popisné systémy a prvky drobné
architektury pouze v nezbytné nutném rozsahu a v tésné navaznosti na komunikace,
chodniky, cyklostezky, turistické trasy a nau¢né stezky.

Doplrikova zastavba a zafizeni slouZici pro zemédélstvi.

Podminka: pfipustné je pouze zafizeni slouzici prokazatelné pro zemédélstvi a
hospodarské vyuziti pfilehlych ploch zemédélské plidy. Pro doplfikovou zastavbu je
stanoveno: podlaznost nepfesahne 1 nadzemni podlazi, vySka nepfesahne 6m nad
prilehly rostly terén, zastavéni nepfesahne 50m2. Doplrikova zastavba bude dodrzovat
z4kladni prvky tvaroslovi zastavby mistniho tradi¢niho venkovského charakteru.”
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V ¢asti ,Nepfipustné vyuziti plochy” se vypousti cely text 1., 2. a 3. odrazky a vklada se text novych
odrazek a zni:

15y

vyuziti, stavby a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym
vyuzitim

vyuziti, stavby, zafizeni a opatfeni narusSujici protipovodhovou a protierozni ochranu
trvalé oploceni zemédélské pldy ve volné krajiné s vyjimkou opodstatnénych
pasteveckych ohrad

plosné péstovani rychle rostoucich dfevin

v souladu s vefejnym zajmem ochrany pfirody a krajiny a ochrany krajinného razu je
v plochach zemédélskych nepfipustné umistovani staveb a zafizeni pro t€zbu nerostu,
rekreaci, cestovni ruch a lesnictvi

v souladu s vefejnym zajmem ochrany pfirody a krajiny a ochrany krajinného razu je
v plochach zemédélskych nepfipustné umistovani mobilnich zafizeni zejména s funkci
bydleni, rekreace, vyroby, vyrobnich sluzeb, femesel, komeréniho obanského vybaveni,
nevyrobnich sluzeb, reklamy

V oddilu ploch ,L* se v &asti ,Pfipustné vyuZiti plochy® vypousti cely text 1. a 2. odrazky a vklada se
text novych odrazek a zni:.

protipovodriovéa opatieni

opatfeni pro stabilizaci svahu

protierozni opatfeni

opatfeni pro zvySeni retencni schopnosti ploch

dopravni a technickd infrastruktura slucitelna s vyuzitim hlavnim
mokfady, drobné vodni plochy a toky pfirodniho charakteru

Za Cast ,Pfipustné vyuziti“ se vklada nova ¢ast a zni:
,LPodminéné pfipustné vyuziti:

doplrikové odpocinkové plochy v€etné popisnych systémda, prvkd drobné architektury a
souvisejicich zafizeni komunikaci, cyklostezek, turistickych tras, nauénych stezek.
Podminka: pfipustné jsou odpocinkové plochy, popisné systémy a prvky drobné
architektury pouze v nezbytné nutném rozsahu a v t&€sné navaznosti na komunikace,
chodniky, cyklostezky, turistické trasy a nau¢né stezky.*

V ¢asti ,Nepfipustné vyuziti plochy* se vypousti cely text 1., 2., 3. a 4. odrazky a vklada se text novych
odrazek a zni:

vyuziti, stavby, zafizeni a opatfeni, které nesouvisi s hlavnim, pfipustnym a podminéné
pFipustnym vyuzitim

vyuziti, stavby, zafizeni a opatfeni narusSujici protipovodiovou a protierozni ochranu

v souladu s vefejnym zajmem ochrany pfirody a krajiny a ochrany krajinného razu je
v plochach lesnich nepfipustné umistovani staveb a zafizeni pro tézbu nerostu, rekreaci,
cestovni ruch a zemédélstvi

v souladu s vefejnym zajmem ochrany pfirody a krajiny a ochrany krajinného razu je
v plochach lesnich nepfipustné umistovani mobilnich zafizeni zejména s funkci bydlenti,
rekreace, vyroby, vyrobnich sluzeb, femesel, komerc¢niho obcanského vybaveni,
nevyrobnich sluzeb, reklamy

trvalé oploceni ploch lesnich s vyjimkou oploceni stabilizovanych zafizeni technické
infrastruktury, ploch lesnich Skolek a docasného lesnického oploceni slouziciho
k ochrané vysazenych lesnich kultur
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15.z

Za oddil ploch ,L* se vklada oddil novy a zni:

.S* — PLOCHY SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMI

Plochy stavajici: nejsou
Plochy navrhové: S* 69, 57

PFipustné vyuziti:
- opatfeni protipovodriové a protierozni ochrany
- opatfeni pfispivajici k vysSi retenci krajiny, pro zachyceni pfivalovych destu
- opatfeni pro stabilizaci svahu
- dopravni a technicka infrastruktura slu€itelna s hlavnim vyuzitim

Nepfipustné vyuziti:
- vyuziti, stavby, zafizeni a opatfeni, které nesouvisi s pFipustnym vyuZitim
- vyuziti, stavby, zafizeni a opatfeni naruSujici protipovodnovou a protierozni ochranu

- vsouladu s vefejnym zajmem ochrany pfirody a krajiny a ochrany krajinného razu je
v plochach smiSenych nezastavéného uzemi nepfipustné umistovani staveb a zafizeni
pro téZbu nerostd, rekreaci, cestovni ruch, zemédélstvi a lesnictvi

- vsouladu s vefejnym zajmem ochrany pfirody a krajiny a ochrany krajinného razu je
v plochach smisenych nezastavéného Uzemi nepfipustné umistovani mobilnich zafizeni
zejména s funkci bydleni, rekreace, vyroby, vyrobnich sluzeb, femesel, komeréniho
ob&anského vybaveni, nevyrobnich sluzeb, reklamy*

1.9. VYMEZENi VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, VEREJNE PROSPESNYCH
OPATRENI, STAVEB A OPATRENI K ZAJISTOVANi OBRANY A BEZPECNOSTI
STATU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERE LZE PRAVA K POZEMKUM
A STAVBAM VYVLASTNIT

16.a

V kapitole ,1.g.“ se text 1. tabulky v€etné nadpisu ,Navrzené vefejné prospésné stavby:“ nahrazuje
textem novym v€etné oznaceni a nazvu kapitoly a zni:

“1.9.1 Vefejné prospésné stavby, pro které Ize prava k pozemkim a stavbam vyvlastnit

Uzemni plan Vigantice vymezuje tyto plochy pro vefejné prosp&sné stavby:

Oznaceni VPS Cislo plochy Popis VPS
T2 42 Vedeni VN + TR
T3 43 Vedeni VN + TR
T*1 67 Hraz poldru — protipovodinova ochrana
D1 68 Komunikace pro dopravni obsluhu VPS*
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1.h.

16.b

V kapitole ,1.9.“ se text 2. tabulky v€etné nadpisu ,NavrZena vefejné prospéSna opatfeni:“ nahrazuje
textem novym v€etné oznacéeni a ndzvu kapitoly a zni:

,1.9.2 Vefejné prospésna opatfeni, pro ktera Ize prava k pozemkdm a stavbam vyvlastnit

Uzemni plan Vigantice vymezuje tyto plochy pro vefejné prosp&$na opateni:

Oznaceni VPO Cislo plochy Popis VPS
U3 30 LBC STRAN
U4 32 LBC STUDENY POTOK
us 34 LBK 2
us 35 LBK 2
us 36 LBK 2
us 37 LBK 2
us 38 LBK 2
ochranny pas zelené a zachytny prileh —
01 57 protierozni a protipovodiiové opatieni*
16.c

V kapitole ,1.9.“ se cely text v€etné nadpisu:

,Uzemni plan vymezuje tyto plochy pro asanace:

V navrhu Uzemniho planu Vigantice nejsou navrhovany plochy asanace”
nahrazuje textem novym v&etné oznaceni a nazvu kapitoly a zni:

,1.9.3 Plochy pro asanace

UP Vigantice nevymezuje plochy pro asanace."

16.d

V kapitole ,1.9.“ se cely text v€etné nadpisu:

,Opatfeni k zajiStovani obrany a bezpecnosti statu:

V ramci navrhu Uzemniho planu Vigantice nejsou navrzena zadna opatfeni*
nahrazuje textem novym v&etné oznaceni a nazvu kapitoly a zni:

,1.9.4 Opatreni k zajiStovani obrany a bezpec¢nosti statu

UP Vigantice nevymezuje opatfeni k zajistovani obrany a bezpeénosti statu.”

VYMEZENi VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB A VEREJNYCH
PROSTRANSTVi, PRO KTERE LZE UPLATNIT PREDKUPNi PRAVO, S
UVEDENIM V Ci PROSPECH JE PREDKUPNi PRAVO ZRIZOVANO,
PARCELNICH CiSEL POZEMKU, NAZVU KATASTRALNIHO UZEMi A PRIPADNE
DALSICH UDAJU PODLE § 8 KATASTRALNIHO ZAKONA

17.

v kapitole ,,1.h. Vymezeni vefejné prospésnych staveb........... “ se nazev kapitoly ,Vymezeni vefejné
prospésnych staveb a vefejnych prostranstvi, pro které Ize uplatnit pfedkupni pravo, s uvedenim v &i
prospéch je predkupni pravo zfizovano, parcelnich Cisel pozemk(, nazvu katastralniho uzemi a
pfipadné dalSich Uudaju podle § 5 odst. 1 katastralniho zakona“ nahrazuje nazvem novym a zni:
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1.i.

1,j.

,VYMEZENi VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB A VEREJNYCH PROSTRANSTVI, PRO KTERE
LZE UPLATNIT PREDKUPNi PRAVO, S UVEDENIM V ¢i PROSPECH JE PREDKUPNi PRAVO
ZRIZOVANO, PARCELNICH CISEL POZEMKU, NAZVU KATASTRALNIHO UZEMi A PRIPADNE
DALSICH UDAJU PODLE § 8 KATASTRALNIHO ZAKONA*

STANOVENiI KOMPENZACNICH OPATRENI PODLE § 50 ODST. 6 STAVEBNIHO
ZAKONA

18.

V kapitole ,1.i.“ se cely text 1. a 2. Fadku

,Ve smyslu stanoviska dotéeného organu k navrhu zadani UP Vigantice Ize vylougit vyznamny vliv
uzemniho planu na evropsky vyznamnou lokalitu ¢i ptaci oblast.”

vypousti a nahrazuje textem novym a zni:

,Kompenzaéni opatfeni podle §50 odst.6 stavebniho zakona nejsou v UP Vigantice stanovena.”

VYMEZENi PLOCH A KORIDORU UZEMNiCH REZERV A STANOVENI
MOZNEHO BUDOUCIHO VYUZITi, VEETNE PODMINEK PRO JEHO PROVERENI

19.

V kapitole ,1.j.“ se cely text 1. Fadku

,V K.U. Vigantice nejsou vymezeny plochy uzemni rezervy.*
vypousti a nahrazuje se textem novym a zni:

,Uzemni plan Vigantice vymezuje plochu izemni rezervy.

Cislo zpUsob vyuziti vyméra kod poznamka
plochy plochy plochy v ha | funk&niho vyuziti
64 Plocha pro bydleni 0,8901 BI plocha pro dal$i rozvoj
individualni navazujici zastavby bydleni individualniho

Podminky pro provéfeni budouciho vyuZziti plochy 64:
- prokazani vyuziti navazujicich navrhovych ploch pro bydleni individualni
- prokazani potfeby rozvoje nové zastavby bydleni individualniho
- prokazani moznosti zajisténi kapacitni dopravni obsluhy a technické infrastruktury pro novou
vystavbu

20.
Cela kapitola ,1.k. Vymezeni ploch, ve kterych je rozhodovani o zménach v uzemi podminéno
dohodou o parcelaci” v€etné oznaceni, nazvu kapitoly a textu se vypousti.

21.

Celéa kapitola ,1.I. Vymezeni ploch a koridord ve kterych je rozhodovani o zménach v Gzemi
podminéno zpracovanim Uzemni studie, stanoveni podminek pro jeji pofizeni a pfiméfené lhaty pro
vloZzeni dat o této studii do evidence uzemné planovaci Cinnosti“ véetné oznaceni, nazvu kapitoly a
textu se vypousti.

22,
Cela kapitola ,1.m. Vymezeni ploch a koridord ve kterych je rozhodovani o zménach v tzemi
podminéno vydanim regulacniho planu......... “ v€etné oznaceni, ndzvu kapitoly a textu se vypousti.
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1.k.

23.
Cela kapitola ,1.n. Stanoveni pofadi zmén v Uzemi (etapizace)“ v€etné oznaceni, nazvu kapitoly a
textu se vypousti.

UDAJE O POCTU LISTU UZEMNIHO PLANU A POCTU VYKRESU GRAFICKE
CASTI

24.

V kapitole ,Udaje o poétu listd ......... “ se oznaceni kapitoly ,1.0“ nahrazuje oznacenim ,1.k" dale
v nazvu kapitoly se za textem ,poctu vykres(“ vypousti text .k nému pfipojené*

V kapitole ,1.k.“ se cely 1. a 2. fadek vypousti a nahrazuje se textem novym a zni:

,1.k.1 Udaje o poétu listt uzemniho planu a poétu vykres( grafické &asti

Textova ¢ast Zmeény €.1 uzemniho planu Vigantice obsahuje 34 listu

Graficka ¢ast Zmény €.1 uzemniho planu Vigantice obsahuje 3 vykresy:

P2 2-1 Vykres zakladniho ¢lenéni uzemi 1:5000
P2 2-2 Hlavni vykres 1:5000
P2 2-3 Vykres vefejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci 1 :5 000

1.k.2 Seznam pouzitych zkratek

(U] U Uzemni plan

USES ..o Uuzemni systém ekologické stability
EVL oo evropsky vyznamna lokalita

KU e katastralni uzemi

HZU oo hlavni zastavéné Gzemi

VVN e velmi vysoké napéti

VN o vysoké napéti

RBK....eeeee e regionalni biokoridor

LBK .. lokalni biokoridor

LBC .o lokalni biocentrum
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1.k.3 Vymezeni pojm0

Mistni urbanisticka struktura: jedna se o strukturu navazujici zastavby, ktera je v rostlé staré
zastavbé shlukova s kombinaci obytnych a hospodarskych objektd a v okrajovych c&astech
s pfevahou novych staveb je tvofena samostatné stojicimi rodinnymi domy respektujicimi uli¢ni ¢aru
s absenci hospodarské slozky bydleni. Plvodni urbanisticka struktura zastoupena ve staré zastavbé
obce je tvofena shluky objektld v navaznosti na dopravni trasy v udoli Hazovického potoka a
v navazujicich bo¢nich udolich jeho pfitokd. Ve volné krajiné plvodni zastavba prechazela na
svazich do podoby volné zastavby tvofené samotami. Vyuziti pUvodni zastavby bylo vzdy
kombinované, zastavba slouzila zejména pro bydleni a hospodareni, které doplfiovaly sluzby a
femesla. Kulturni dominantou zastavby obce je objekt kostela.

Méfitko a charakter tradicni venkovské zastavby: tradiCni venkovska zastavba obce ma
v kompaktnim zastavéném Uzemi charakter shlukovy a mimo kompaktni zastavéné uzemi ma
charakter rozvolnéné zastavby samot.

Méfitko a hmotové usporadani puvodni obytné zastavby obce: zastavba je tvofena jednim objektem
nebo soustavou nékolika objektd obdélnikového padorysu, pfipadné pudorysu ve tvaru pismen L,U, T
nebo jejich kombinaci, objekty hlavniho vyuZiti jsou nizké a jsou opatfeny pravidelnou Sikmou
stfechou, zastavba ma lidské méfitko a vytvafi vhodny prechodovy prvek mezi urbanizovanym
Uzemim a volnou krajinou

Dodrzovani obecnych zasad ochrany krajinného razu: nova zastavba bude vytvaret nové hodnoty
v krajiné, souCasné& pouzitou hmotou a méfitkem staveb nebude vytvafet prvky cizorodé
venkovskému prostfedi (podrobné podminky tykajici se architektonickych detaill, materialového a
barevného FeSeni konkrétnich umistovanych staveb, které neodpovidaji podrobnosti feSeni
uzemniho planu, budou stanoveny organem ochrany pfirody a krajiny v navazujicich Fizenich
vedenych stavebnim ufadem)

Hlavni vyuZziti: stavba nebo &ast stavby vyuZiti uvedeného jako hlavni ma v ramci stavebniho
pozemku prostorovou pfevahu.

Vefejna prostranstvi: tj. plochy pro dopravu (vozidlové komunikace, chodniky, cyklostezky,
integrované cyklostezky, parkovisté, odstavné plochy apod.), ucelena vefejna prostranstvi (naves,
trzisté apod.) a dale plochy vefejné zelené (doprovodna zelen cest a vodnich tokd, vefejné pfistupna
izolaCni zelen, vefejné pFistupny park apod.), vefejné pristupné plochy pro volnoCasové aktivity
obyvatel (détska hristé, sestavy posilovacich strojl, drobna viceucelova zpevnéna nebo travnata
hFisté)

Sidelni zelen: tj. ucelené plochy v zastavéném uzemi nebo v ndvaznosti na zastavitelné plochy, které
jsou primarné uréeny pro porosty zeleng, tyto plochy mohou byt soukromé nebo vefejné, mohou byt
volné pfistupné nebo oploceng, jsou to napfiklad — trvalé travni porosty, sady a zahrady, plochy
okrasné parkové zelené, pasy izola¢ni bariérové zelené, pasy doprovodné zelené komunikaci a
vodnich tokl apod.

Dopravni infrastruktura: tj. stavby a zafizeni pro dopravu vozidlovou, cyklistickou a pési v€etné
souvisejicich staveb a zafizeni, plochy pro dopravu v klidu — parkovisté, garaze.

Liniova dopravni infrastruktura: tj. chodniky, cyklostezky a komunikace véetné vyhyben, obratist atd.
Technicka infrastruktura: tj. stavby a zafizeni pro zasobovani vodou, odvedeni a likvidaci odpadnich
a destovych vod, protipovodfiovou a protierozni ochranu, pro zasobovani elektrickou energii a

zemnim plynem, pro elektronické komunikace, sbérny dvir apod.

Liniova technicka infrastruktura: {j. liniové a bodové &asti rozvodl technické infrastruktury (napf.:
vodovody vCetné studny, liniova vedeni VN vcetné trafostanice atd.) bez ploSného ucinku
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Doplrikové odpocinkové plochy s drobnou architekturou: tj. drobné zpevnéné plochy véetné mobiliare
opatfené pfistfeSky, altany, pergolami a doplfikovymi hernimi prvky détskych hfist, pfipadné
jednotlivymi venkovnimi posilovacimi stroji apod.

Drobna sportovisté: tj. détska hristé, sestavy venkovnich posilovacich stroju, drobné zpevnéné
viceucelové sportovni plochy v€etné mobiliafe apod.

Prvky drobné architektury: tj. drobné sakralni stavby (kaple, zvonice), pamatniky, altany, pfistfesky
apod.

Doplrikova obCanska vybavenost a nevyrobni sluzby (zejména vyuZiti pfipustné v plochach bydleni):
predpoklada se vestavény prostor vramci bytového nebo rodinného domu, pfipadné drobny
samostatné stojici objekt na pozemku rodinného domu, pro ob&anskou vybavenost napf. ordinace
Iékafe, rehabilitace, lékarna, drobné prodejny, kancelafe atd., dale nevyrobni sluzby napf.
kadernictvi, kosmetika, masaze atd.

Vyrobni provozy a sluzby neruSiciho charakteru (slucitelné s ob&anskou vybavenosti): tj. napfiklad
cukrarska vyroba, pekarna, kadefnictvi, masaze apod.

Pozemky staveb a zafizeni, které souviseji a jsou slucitelné s hromadnou rekreaci: tj. napfiklad
vefejna tabofisté, koupalisté apod.

Pozemky staveb a zafizeni souvisejicich s rodinnou rekreaci: tj. napfiklad sklady zemédélské
samozasobitelské produkce, sklady stroji pro udrzbu pozemku rekreace, hospodarské zazemi pro
chovatelstvi apod.

Doplrikova zastavba a zafizeni slouzici pro zemédélstvi: tj. zejména ov€iny, seniky, pfistfeSky pro

hospodarska zvitata, v&eliny, sklady apod.:

- stavby, které slouzi pro uschovani sldmy a sena a pro do€asné ustajeni hospodafskych zvifat za
ucelem ochrany pfed nepfiznivymi uginky desStovych a snéhovych srazek — tj. seniky, ov&iny

- stavby pro do€asné ukryti a ochranu hospodarskych zvifat na pastvinach pfed nepfiznivymi
povétrnostnimi vlivy (ochrana pfed pfimym sluneénim svitem, horkem, vétrem, deStovymi
srazkami) — tj. pFistfeSky pro hospodarska zvifata (zpravidla pIné oplasténé pouze ze tfi stran)

- zafizeni, ktera slouzi pouze pro umisténi jednotlivych ulu s v€elstvy a jsou nezbytna pro zajisténi
zemédelské produkce — tj. v&eliny

- stavby, které slouzi pouze pro uschovani stroji na udrzbu pfilehlych ploch zemédélské pudy —
tj. sklady zemédélskych stroju

V souladu s vefejnym zajmem ochrany pfirody a krajiny a ochrany krajinného razu je ve volné krajiné
nepfipustné umistovani staveb a zafizeni pro tézbu nerostl, rekreaci, cestovni ruch.......:
vyjmenované zplsoby vyuziti jsou ve volné krajiné FeSeného k.u. Vigantice nepFipustné v souladu
s vefejnym zajmem ochrany hodnot v ramci Chranéné krajinné oblasti Beskydy, a to v souladu
s poslanim chranéné krajinné oblasti, kterym je ochrana vSech hodnot krajiny, jejiho vzhledu a jejich
typickych znaku i pfirodnich zdroja a vytvareni vyvazeného zivotniho prostredi.

Mobilni zafizeni zejména s funkci bydleni, rekreace, vyroby, vyrobnich sluzeb, femesel, komeréniho
obCanského vybaveni, nevyrobnich sluzeb, reklamy: tj. mobilheim, maringotka, karavan, obytny
pfivés, obytné vozidlo apod. vyuzivané pro uvedené funkce.

Zakladni prvky tvaroslovi zastavby mistniho venkovského charakteru: zastavba je tvofena jednim
objektem nebo soustavou nékolika objektl obdélnikového pldorysu, pfipadné pldorysu ve tvaru
pismen L,U,T nebo jejich kombinaci, objekty hlavniho vyuziti jsou nizké, s jednim nadzemnim
podlazim a podkrovim a jsou opatfeny pravidelnou Sikmou stfechou, zadstavba ma lidské méfitko

Zakladni prvky tvaroslovi navazujici zastavby: prostoroveé usporadani a zakladni hmotové parametry
zastavby (v€etné podlaznosti, vysky, tvaru zastfeSeni a orientace zakladni hmoty objektl vzhledem
k pfistupové komunikaci atd,), ktera bezprostfedné navazuje na nové umistovanou zastavbu se
shodnou funkci
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Vyskova hladina zastavby v zastavitelné ploSe nepfesahne 9m nad rostly terén: tj. vyska jednotlivych
staveb bude maximaln& 9m nad nejvyssi uroven pfilehlého rostlého terénu.

Zastavba nepfesahne 1 nadzemni podlazi: nadzemni Cast staveb je tvofena pouze jednim
nadzemnim podlazim.

Zastavba nepfesahne 1 nadzemni podlazi a podkrovi: nadzemni ¢ast staveb je tvofena bud pouze
jednim nadzemnim podlazim, nebo jednim nadzemnim podlazim a podkrovim.

Zastavba nepfesahne 2 nadzemni podlazi a podkrovi: nadzemni ¢ast staveb je tvofena bud pouze
jednim nadzemnim podlazim, nebo jednim nadzemnim podlazim a podkrovim, nebo dvéma
nadzemnimi podlazimi a podkrovim.

Podkrovi: je ohrani€eny vnitfni prostor nad poslednim béznym nadzemnim podlazim, ktery je
vymezeny konstrukci krovu a dalSimi stavebnimi konstrukcemi a svymi parametry odpovida
pozadavkim na jeho ucelové vyuziti.”
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